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הקדמה
כללי

מדריך זה כולל סעיפים שמתארים את הנהיגה והטיפול של המשאית.

בסוף המדריך, יש אינדקס אלפביתי כללי המאפשר לאתר במהירות את הנושא המבוקש.

DAF Trucks N.V., Hugo van der Goeslaan 1 5643 TW Eindhoven, The 202435 ©
Netherlands. אין לשכפל ו/או לפרסם שום חלק של מסמך זה על ידי הדפסה, העתקה, וידאו או בכל

.DAF Trucks N.V. דרך אחרת ללא הסכמה מראש ובכתב של

מדריך זה נכתב במקור באנגלית. גרסה מתורגמת עלולה להוביל להבדלים בפרשנות התוכן וכוונת
הטקסט. לכן, במקרה של מחלוקת, טקסט המקור באנגלית הוא המקור האותנטי היחיד שיכריע בעניין

התוכן והכוונה של הטקסט.

לטובת המשך פיתוח המוצר, DAF שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפרטים או מוצרים בכל עת
ללא הודעה מוקדמת.

כיצד למצוא את ספר הנהג
הגרסה המודפסת נמצאת בערכת המידע של המשאית.–
הגרסה הדיגיטלית מופיעה במסך של מערכת המידע והבידור של הרכב, לפי העניין.–
באינטרנט.–

הערה:
ספר הנהג המתפרסם באינטרנט הוא הגרסה העדכנית ביותר. ייתכנו הבדלים בינו

לבין הגרסה המודפסת והגרסה הדיגיטלית.
–.http://www.daf.com :בכתובת DAFעבור אל אתר האינטרנט של
בחר את המדינה.–
עבור אל 'שירותים'.–
עבור אל 'שירות לנהג'.–
–.'DAF עבור אל 'מדריכים למשתמש עבור נהגי
גלול כלפי מטה והזן את מספר השלדה כדי לחפש את ספר הנהג.–

מספר השלדה מורכב משמונה התווים האחרונים של מספר הזיהוי של הרכב
.(VIN)

–.PDF-הורד את ה

מספר זיהוי הרכב (VIN) בתצוגה דיגיטלית
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כיצד למצוא את מספר VIN במסך התצוגה הדיגיטלית

D005779

1

1VIN

VIN-משמש לזיהוי הרכב. אפשר למצוא את שבעה התווים האחרונים של מספר ה VIN-מספר ה
בתפריט התצוגה הדיגיטלית תחת 'רכב' �'נתוני טיפול'. לפני שבעה התווים האחרונים תמיד מופיע

.'0G123456' 0' (אפס) כחלק ממספר השלדה. במשאית שבתמונה, מספר השלדה הוא'
לקבלת מידע נוסף, עיין בפרק 'התצוגה הדיגיטלית'.
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מבוא
משאית זו מצוידת בתכונות מתקדמות לטובת ביצועים אופטימליים ושביעות רצון הנהג.

תכונות אלה תוכננו לסייע לך, וכאשר נעשה בהן שימוש נאות, הן תורמות לשיפור של ניצולת הדלק.
כדי להפיק תועלת אופטימלית מכל התכונות החדשות הללו, כדאי להכיר אותן כבר בשלב מוקדם.

לפני תחילת השימוש במשאית, קרא את מדריך העזר המהיר הזה שיסייע לך להפיק את התועלת
המרבית בזמן הקצר ביותר האפשרי.

הערה:
לרשותך מידע נוסף במדריך הנהג או בסרטוני הווידאו ובהנפשות בערוץ ה-

.DAF Trucks NV של YouTube
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רישום נתונים
הערה:

הודעת פרטיות חשובה: רכב זה עשוי להיות מצויד בהתקן משאית מחובר או ברשם
נתונים אחר שיכול לשלוח ולרשום, בין היתר, את מזהה הרכב הייחודי (VIN) של
משאית זו ונתונים טכניים שונים, כולל נתוני מיקום. לקבלת מידע נוסף, יש לעיין

במדריך הנהג.
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לפני הנסיעה 1.1
בדיקות

הקפד לבצע את הבדיקות הבאות לפני תחילת הנסיעה:

דליפות אפשריות במערכות הרכב (אוויר, שמן מנוע, נוזל קירור).–
הידוק הגלגלים ולחץ האוויר בצמיגים.–
מפלס נוזל מתזי השמשה הקדמית (מאחורי הלוח הקדמי).–

הערה:
השתמש בידית שבגומחת המדרגה בצד הנהג כדי לשחרר את הלוח הקדמי.

מפלס נוזל הקירור (מאחורי הלוח הקדמי).–
מפלס הדלק.–
–.AdBlue® מפלס
תצוגה דיגיטלית להתראות המערכת.–
מפלס שמן המנוע (בתפריט תצוגה דיגיטלית).–

הערה:
מילוי דרך פתח המילוי מאחורי הלוח הקדמי.

בדיקת התאורה החיצונית
לחץ 2 שניות על מתג בדיקת התאורה החיצונית

(1) במפתח ההצתה או בשלט-רחוק.

D002221

1
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הגדרות ספוילר הגג
כדי להפחית את צריכת הדלק, כוונן את ספוילר

הגג לפי ההוראות.

D005418-2

P

שלט רחוק בסיסי
מקש 'מופעל/כבוי' ו'עצור'.1
הגדרה אוטומטית של גובה נהיגה2

רגיל.
הרמת השלדה כאשר המקש לחוץ.3
הנמכת השלדה כאשר המקש לחוץ.4

D005150

3

4

1

2

שלט רחוק מורחב
מקש 'מופעל/כבוי' ו'עצור'.1
הגדרות קבועות מראש של גובה2

השלדה.
הרמת או הורדה של השלדה כאשר3

המקש לחוץ.

D005519

3 1

2

לחיצה על כל אחד מהמקשים האחרים מפעילה מחדש את מתלה האוויר. אם לא צוין אחרת, יש
ללחוץ על המקשים לחיצה קצרה אחת בלבד.
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הגדרות גובה מתלי האוויר
כוונן את הסרן הקדמי ו/או האחורי של הרכב ו/או את הסרן של הגרור לגובה הרצוי ושמור את הגובה

בזיכרון.
(.M4 עד M1 :('פריסטים') קיימות ארבע הגדרות קבועות מראש)

הגדרות מראות (גרסת מראה)
כוון את חגורת הבטיחות ואת מושב הנהג לתנוחות הרצויות.

כוונן את המראות שבצד הנהג.

כוונן את כל המראות לראייה אופטימלית:

D005518-2

A

C

B

D

Aמראה רחבת זווית
Bמראה ראשית
Cמראת צד
Dמראה קדמית

הערה:
אם הרכב מצויד במערכת ראייה דיגיטלית, עיין במדריך הנהג בהסבר על כוונון

המראה.
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הגדרות מוט ההגה
שחרר את הנעילה וכוונן את מוט ההיגוי

שחרר את הדוושה1

לחץ על הדוושה, (1) מוט ההגה משוחרר
ומאפשר לכוונן את הגובה והזווית של גלגל ההגה.
לחץ על הדוושה, (1) מוט ההגה חוזר למצב נעול.

D005346-2

1

בקרי נהיגה 1.2
בקרי מוט ההגה

מתג מוט ההיגוי השמאלי

מגב שמשה קדמית1
מיקום A: מגבי השמשה הקדמית1

המופעלים באמצעות חיישן הגשם.
מיקום 1: מגבי השמשה הקדמית1

מופעלים, מהירות נמוכה.
מיקום 2: מגבי השמשה הקדמית1

מופעלים, מהירות גבוהה.
מיקום 0: מגבי השמשה הקדמית1

כבויים.
רגישות חישת גשם (חמישה מצבים).2
מחוון איתות שמאלה, מוחזר3

באמצעות קפיץ.
3A.מחוון איתות שמאלה, קבוע

מחוון איתות ימינה, מוחזר באמצעות4
קפיץ.

4A.מחוון איתות ימינה, קבוע
הבהוב פנסים ראשיים, מוחזר5

באמצעות קפיץ.
5Aפנסים הראשיים פועלים, מוחזר

באמצעות קפיץ.

D005350

1 26

7

5
5A

3

3A

4

4A
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מתג מגבי השמשה הקדמית.6
צופר.7

מתג ימני בעמוד ההגה
מתג מוט ההיגוי (גרסת בלם פליטה)

הילוך קדמי (D) הילוך סרק (N) הילוך1
.(R) אחורי

A/M: מצב אוטומטי / מצב ידני.2
(לחיצה ארוכה לתמרון).

בלם פליטה.3
4.Eco מצב
ידית העלאת/הורדת הילוכים.5

D005479

1 2

5

3
4

(MX גרסת בלם מנוע) מתג מוט ההיגוי

הילוך קדמי (D) הילוך סרק (N) הילוך1
.(R) אחורי

A/M: מצב אוטומטי / מצב ידני2
(לחיצה ארוכה לתמרון).

בלם מנוע MX / בלם האטה.3
4.Eco מצב
ידית העלאת/הורדת הילוכים.5

D005351

1 2

5

3
4

הערה:

המתג הילוך קדמי (D) הילוך סרק (N) הילוך אחורי (R) (DNR) כולל 2 שלבי–
מגע להעברת שלב אחד או 2 שלבים (סובב את מתג ה-DNR נגד ההתנגדות

המכנית).
לחיצה ארוכה על לחצן (2) תפעיל את מצב התמרון.–
כאשר ברכב מותקן מנגנון דחיפה לתנועה (Urge to move), הפעלת מצב–

תמרון מפעילה דחיפה לתנועה.
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מתגי גלגל ההגה
A1/בקרת התפריטים (למעלה/למטה

לחיצה) (אופציה); תפריט בקרת
מהירות

A2פונקציית בקרת השיוט: חידוש מינוס
+ ACC+PCC+DSC ,בקרת שיוט)

A3פונקציית בקרת השיוט: הגדרה פלוס
A4העלאה של מגביל המהירות המשתנה
A5הורדה של מגביל המהירות המשתנה

(בשילוב עם בקרת מהירות במדרון)
A6פונקציות המהירות כבויות
B1;(גלילה ו/או לחיצה) בקרת התפריטים

קשורה לתצוגה הראשית
B2רצועה קודמת או דחה
B3בחירת מקור מדיה
B4הרצועה הבאה או קבל
B5(אופציה) בקרת קול
B6הגברת עוצמת הקול
B7השתק
B8הקטנת עוצמת הקול
B9מועדף או הקודם

D005349

A1

A2 A6 A5

A4A3

B1

B5

B9

B6

B8

B4

B2

B3 B7

הפעלת בקרת השיוט משלבת אוטומטית את בקרת השיוט המנבאת (PCC), את בקרת השיט
.(DSC) ואת בקרת המהירות במדרון (ACC) האדפטיבית

שינוי ההגדרות עבור המערכות ACC ,PCC ו-DSC מתבצע באמצעות תפריט בקרת מהירות הרכב
.A1 המתקדמת. ניתן להזין תפריט זה באמצעות מתג

הערה:

A1 הוא אופציה אם הרכב כולל הגדרות של בקרת שיוט מתקדמת.–
B5 הוא אופציה אם הרכב כולל בקרת קול.–

(AGC-A) Allison בורר ההילוכים בלחצני לחיצה
לוח המקשים

15
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Aהתצוגה מציגה את ההילוך הגבוה
ביותר שאליו תעביר התמסורת.

Bהתצוגה מציגה את ההילוך הנוכחי
שנבחר.

הילוך סרק (Neutral); מצב סרק.1
הילוך נהיגה (Drive); סע קדימה2

בעזרת החלפת הילוכים אוטומטית.
הילוך אחורי (Reverse); נסיעה3

לאחור.
מצב (MODE); בחירת תוכנית4

החלפת ההילוכים.
חץ 'מעלה'; העלאת הילוך.4
חץ 'מטה'; הורדת הילוך.5

D005650

6

5

A

4

3

2

B

1

אזהרה:
בעת בחירה במצב 'R' או 'D', הרכב יתחיל מיד לנוע. לכן לחץ על דוושת הבלם

לפני בחירת מצב הנהיגה.

הערה:

כאשר מתחילים בנסיעה קדימה או אחורה במעלה מדרון, מומלץ להשתמש–
במסייע הזינוק בעלייה.

למידע נוסף עיין במקטע 'מסייע הזינוק בעלייה' בפרק 'נהיגה', ובמקטע 'תמסורת–
אוטומטית Allison' בפרק 'התנעה ונהיגה'.

בלם חניה אלקטרוני
מתג בלם חנייה

A(דחיפה / משיכה) מתג בלם חנייה
Bנורית חיווי אדומה במתג בלם החנייה
מצב ניטרלי1
שחרור מצב בלם החנייה (לחיצה).2
הפעלת מצב בלם החנייה (משיכה).3
פעולת בדיקה של הנגרר (החזק4

מעבר להתנגדות מכנית).
בהתאם לתצורת הרכב; פונקציית5

'החזקה' של הנגרר (החזק מעבר
להתנגדות מכנית למשך זמן ארוך

יותר).
D005488

4

3

2

1

הערה:
אם אין אפשרות לשלב את מערכת בלם החנייה (באופן אוטומטי או ידני), נורית

החיווי האדומה תהבהב במתג בלם החניה (1) כדי להזהיר את הנהג.
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הערה:
שחרור מתג בלם החנייה (A) מחזיר למצב 1.

הפעלה ידנית
את בלם החנייה ניתן להפעיל ידנית. פונקציה זו אינה תלויה במצב מתג ההתנעה.

העבר את מתג בלם החנייה למצב 1.3.

בלם החנייה שולב.2.

המחוון האדום במתג בלם החנייה והחיווי בתצוגה הדיגיטלית מופעלים.3.
הפעלה אוטומטית

בלם החנייה מופעל אוטומטית.

עצור את הרכב.1.

העבר את מתג ההתנעה למצב כבוי.2.

בלם החנייה שולב.3.

המחוון האדום במתג בלם החנייה והחיווי בתצוגה הדיגיטלית מופעלים.4.

הערה:
בהתאם לביצוע: אם הדלת נפתחת, בלם החנייה משתלב אף הוא אוטומטית.

שחרור ידני
ניתן לשחרר את בלם החנייה באופן ידני.

העבר את מתג ההתנעה למצב פועל.1.

לחץ על דוושת הבלם.2.

לחץ על מתג בלם החנייה למצב 3.2.

הערה:
כאשר הלחץ המופעל נמוך מדי, נמנע שחרור בלם החנייה.

בלם החנייה משוחרר.4.

הסימן האדום במתג בלם החנייה והחיווי בתצוגה הדיגיטלית מפסיקים לפעול.5.

הערה:
אם הדלת נפתחת, בלם החנייה משולב אוטומטית.

שחרור אוטומטי
בלם החנייה משוחרר אוטומטית.

הפעל את המנוע.1.

לחץ על דוושת הבלם.2.

בחר הילוך.3.
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לחץ על דוושת ההאצה.4.

הסימן האדום במתג בלם החנייה והחיווי בתצוגה הדיגיטלית מפסיקים לפעול.5.

הערה:
אם הדלת נפתחת, בלם החנייה אינו משתחרר אוטומטית.

שחרור חירום
במצבי חירום, ניתן לשחרר את בלם החנייה גם אם תנאי השחרור אינם מתקיימים.

העבר את מתג ההתנעה למצב פועל.–
לחץ על מתג בלם החנייה למצב 2 למשך זמן ארוך.–

פונקציית בדיקת הגרור
בעזרת פונקציית בדיקת הגרור הנהג יכול לבדוק אם בלמי הקפיץ של הגורר מספיקים כדי להחזיק

את קומבינציית הרכב במצב חנייה בטוח.

בלם החנייה משולב ומתג ההתנעה מועבר למצב פועל.1.

משוך את מתג בלם החנייה מעבר להתנגדות המכנית למצב 4 והחזק אותו למשך 2 שניות2.
לפחות.

הבלמים של הגרור משוחררים.3.

בדוק אם קומבינציית הרכב נשארת במקום.4.

הערה:
לאחר עשר שניות בקירוב, מעצורי הגרור מופעלים שוב באופן אוטומטי.

התחדשות מסנן ה-DPF, מערכת טיפול בגזי הפליטה
כדי לעמוד בדרישות הפליטה של Euro 6, המנוע מצויד במערכת טיפול בגזי פליטה

.(Emission AfterTreatment System) )EAS
מערכת EAS מטפלת בגזי הפליטה כדי להפחית את שיעור הפליטה של גזי פליטה.

מערכת EAS מתחלקת כך:

–(DPF) מערכת מסנן חלקיקי הדיזל
–(SCR) מערכת הפחתה קטליטית סלקטיבית

DPF מערכת
מערכת DPF משמשת להפחתת חלקיקי הפיח בגזי הפליטה.

גזי הפליטה של המנוע נכנסים למערכת ה-DPF, ומסנן החלקיקים לוכד מהם את חלקיקי הפיח.

מסנן ה-DPF עובר ניקוי אוטומטי (ההתחדשות). התחדשות זו של מסנן ה-DPF מתבצעת בשלוש
רמות:

התחדשות פסיבית–
התחדשות פעילה–
התחדשות מאולצת במצב נייח–
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DPF-שלוש רמות של התחדשות מסנן ה
התחדשות פסיבית.1.

אם הטמפרטורה של מערכת הפליטה עולה מעל רמה מסוימת במהלך השימוש ברכב, הפיח
נשרף מעצמו במערכת ה-DPF. זהו תהליך אוטומטי רציף, ולא מוצג שום סימן לכך בצג הראשי.

התחדשות פעילה.2.
כאשר הטמפרטורה במערכת הפליטה נמוכה מדי להתחדשות פאסיבית, המערכת מבצעת

התחדשות פעילה במצב נייד. כדי להעלות את הטמפרטורה של גזי הפליטה, מוזרק למערכת
הפליטה דלק נוסף שהופך לחום במערכת ה-DPF. מערכת ה-EAS מוציאה תהליך זה לפועל

בצורה יזומה; התהליך יכול להתרחש בכל עת. ההתחדשות הפעילה מתחילה ונפסקת אוטומטית,
בהתאם לתנאי הרכב.

התחדשות מאולצת במצב נייח.3.
אם הרכב מופעל באופן כזה שאינו מאפשר התחדשות פעילה או להשלים התחדשות כזו, לא ניתן

יהיה לנקות את מסנן ה-DPF באופן אוטומטי. דוגמאות למצבים כאלה כוללות נסיעה למרחקים
DPF-קצרים בלבד או נסיעה בעומסי מנוע נמוכים. במקרים אלה, רמת הפיח המרבית במסנן ה
עלולה עלות לרמה חריגה, ובמצב זה מוצגות ארבע רמות אזהרה במערכת. רמות האזהרה הן

המלצה לנהג לבצע התחדשות מאולצת במצב נייח.

הערה:
כדי למנוע התחדשות במצב נייח, אפשר לשנות את תנאי הנסיעה, דבר המעלה
את הסיכוי לבצע התחדשות במצב נייד. ראה הסעיף 'תנאי נסיעה להתחדשות

אופטימלית של DPF והפחתת צריכת הדלק'.

זהירות:
במהלך ההתחדשות הראשונה של מסנן ה-DPF, מערכת הטיפול בגזי פליטה

יוצרת כמות מוגברת של עשן. עשן זה נעלם לאחר זמן מה ואינו חוזר בפעולות
ההתחדשות הבאות.

עשן זה אינו נחשב מזיק.

תנאי נסיעה להתחדשות אופטימלית של DPF והפחתת צריכת הדלק
המערכת משתמשת בדלק נוסף במהלך התחדשות, ולכן התחדשות אופטימלית המביאה להפחתת

צריכת הדלק מושגת במהלך נסיעה בכביש מהיר.
נסיעה בעיר ואיסוף ומסירה אינם אופטימליים לתהליך ההתחדשות: בתנאים אלה יש צורך ביותר

דלק להתחדשות. להשגת תנאי התחדשות אופטימליים ולהפחתת צריכת הדלק, מומלץ לנסוע בכביש
מהיר.

כיצד להפסיק את ההתחדשות
התחדשות מסנן ה-DPF עלולה לגרום לטמפרטורות גז פליטה גבוהות. במקרה של סיכון לשריפה
או למצב מסוכן אחר, ניתן להפסיק התחדשות DPF בתהליך או למנוע אותה באמצעות מתג עיכוב

התחדשות.
מאחר שהתחדשות פעילה עשויה להתרחש בכל עת, אם מתאים, ניתן ללחוץ על מתג עיכוב

התחדשות בכל פעם שנכנסים לאזור סכנה שבו תהליך התחדשות עלול להיות מסוכן.
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אזהרה:
בשום אופן אין לאפשר התחדשות אוטומטית בעת נסיעה בתוך מבנה סגור

(למשל, מתחם טיפולים או סדנא). בכל פעם שמתכננים להסיע את הרכב
לאזור סכנה שבו ההתחדשות עלולה להיות מסוכנת, אפשר למנוע את ביצוע

ההתחדשות על ידי לחיצה על מתג עיכוב התחדשות. גזי פליטה חמים שנוצרים
במהלך ההתחדשות עלולים לגרום לפיצוץ, לשריפה או לפגועה בעוברי אורח

ולגרום להם פציעות חמורות.

הערה:
ברגע שמתבטל המצב המסוכן, ניתן ללחוץ שוב על מתג עיכוב התחדשות ולהפעיל

את ההתחדשות המאולצת באמצעות התפריט. חסימת ההתחדשות גורמת לה
להישאר חסומה גם לאחר התנעה מחדש של המנוע. הדבר עלול לגרום להעמסה

מהירה של מסנן חלקיקי הדיזל.
מסך מוקפץ ובו הודעת האזהרה 'Regeneration inhibit' (עיכוב התחדשות) מוצגת

בתצוגה הדיגיטלית.
עבור מיקום של מתג עיכוב ההתחדשות; ראה סעיף 'קונסולה מרכזית' בפרק

'בקרים'.

סמלי אזהרה בתצוגה הדיגיטלית
כדי ליידע את הנהג על התפקוד של מערכת EAS, הסמלים הבאים מוצגים בתצוגה הדיגיטלית:

–,DPF סמל האזהרה של
–(MIL) נורית חיווי תקלה
–.DPF-סמל טיפול ב

בקרים 1.3
לוח בקרה (גרסת מראה)

לוח הבקרה בדלת הנהג
מתג בחירת מראה רחבה שמאלית1
מתג בחירת מראה ראשית שמאלית2
מתג מחמם המראה3
מתג בקרת כוונון המראה4
מתג בחירת מראה ראשית ימנית5
מתג בחירת מראה רחבה ימנית6
מתג בקרת חלון דלת ימנית7
מתג שחרר נעילת דלת הנוסע8
מתג נעילת דלתות מרכזית9

מתג בקרת חלון דלת שמאלית10
D005369

1 6

8

2 3 54

7910
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לוח בקרה (מערכת מראות דיגיטליות)
לוח הבקרה בדלת הנהג

מתג סריקה אופקית אוטומטית של1
הגרור

מתג בחירת מצלמה שמאלית2
מתג חימום עדשות המצלמה3
מתג בקרת כוונון המצלמה4
מתג בחירת מצלמה ימנית5
מתג קיפול זרוע המצלמה6
מתג בקרת חלון דלת ימנית7
מתג שחרר נעילת דלת הנוסע8
מתג נעילת דלתות מרכזית9

מתג בקרת חלון דלת שמאלית10
D005368

1 6

8

2 3 54

7910

לוח בקרה בצד הנוסע
לוח הבקרה בדלת הנוסע

מתג הארת השולחן1
מתג נעילת דלתות מרכזית2
מתג בקרת חלון בדלת הנוסע3
מתג תאורת קריאה4

D005370

1 2

4 3

קונסולה מרכזית
בהתאם לגרסה:1

מערכת המידע והבידור ברכב.–
אחסון–

מתגים ספציפיים ללקוח (עיין בסמלים2
שלהלן)

מתג אורות האזהרה3
לוח בקרת מערכת החימום והאוורור4
מתג ראשי5

i452580-2

1

2

3

5

4
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מתג מעביר כוח 1

מתג מעביר כוח 2

מתג גובה נסיעה רגיל, מתלה אוויר

מתג גובה נהיגה שני

FT מתג רמת תמרון מוגברת, גרסת סיפון נמוך

מתג מערכת הרמת סרן נגרר

מתג מערכת הנמכת סרן נגרר

הגדל את מתג סייען ההנעה

מתג מערכת הרמת הסרן האחורי המוביל עם ההגה
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מתג מערכת הרמת סרן נגרר

מתג נעילת רוחב הסרנים

מתג נעילת דיפרנציאל בין הסרנים

מתג בקרת הנעה

DPF ,עצור או מנע התחדשות .(DPF) מתג מסנן חלקיקי דיזל

מתג מצב נסיעה שקטה

מתג השבתת זמזם נסיעה לאחור

נעילת המחלק של הגלגל החמישי

לוח בקרת החימום והאוורור
לוח בקרת האקלים
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(ATC) גרסת מערכת בקרת הטמפרטורה האוטומטית

מערכת ה-ATC שולטת רק בטמפרטורת המטרה
בתא. כל שאר ההגדרות, כגון מהירות המאוורר,

פיזור האוויר ומיזוג האוויר, נשלטות ידנית.

D005423

114 52 3 413

10 69 712

CCC – מערכת בקרת אקלים בתא הנהג

צג1
מתג סיבובי (הגדרת הטמפרטורה2

הרצויה ו/או (קוצב זמן)
הגדלת מהירות המאוורר3
מקש מתוכנת להפעלת קוצב הזמן4

או חזרה שלב אחד אחורה בהגדרות
(קוצב הזמן אינו זמין ברכבים

.(SLP-או ב ADR-המצוידים ב
חלוקת אוויר לפתחי היציאה העליונים5
חלוקת אוויר לפתחי האוורור6

האמצעיים
חלוקת האוויר לפתחי היציאה7

התחתונים
מצב 'אוטומטי' מופעל (במקרה של8

מערכת בקרת האקלים בתא הנהג –
(CCC

הפחתת מהירות המאוורר9
מיזוג האוויר מופעל / כבוי10
מחמם עזר ומיזוג אוויר לחנייה11

(במקרה של מערכת בקרת האקלים
(CCC – בתא הנהג

מצב הפשרת אדים12
מצב סחרור אוויר פנימי13
מקש מתוכנת להפעלת מחמם14

המנוחה או, אם הופעל על-ידי מקש
מתוכנת (4), עבור הגדרות קוצב

הזמן.

D005364

114 52 3 413

11 10 69 7812

תצוגת לוח בקרת אקלים
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D005154

A B C E F G I J

K

HD D

Aלא בשימוש
B.סימן תיוג. מוצג כאשר מקש מתוכנת (14) משמש לאישור הגדרות קוצב הזמן
Cחום שיורי זמין
D.גלול אחורה וקדימה כדי לבחור יום או שעה
Eבחירת תבנית שעה של 12 או 24 שעות באמצעות התצוגה הדיגיטלית
Fתצוגת טמפרטורה, שעות או היום שנבחר
Gיחידות צלזיוס או פרנהייט שנבחרו באמצעות התצוגה הראשית
H.הגדרת טיימר המחמם הנוסף
Iחזרה לתצוגה הראשית
הגדרת הטיימרי

K(חמש מהירויות) בחירה ידנית במהירות המאוורר

לוח המחוונים

D005371-2

A B
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A מיקום

מתג תאורה חיצונית, התאורה כבויה

מתג תאורה חיצונית, פונקציית תאורה אוטומטית

מתג תאורה חיצונית, אורות הסימון מופעלים

מתג תאורה חיצונית, הפנסים הקדמיים ופנסי הסימון דולקים

פנסי הערפל הקדמיים

פנסי הערפל האחוריים

תאורת עבודה 1 או מתג תאורת חלל טעינה

תאורת עבודה 2 או מתג תאורת חלל טעינה
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כוונון גובה הפנסים הקדמיים כלפי מעלה

כוונון גובה הפנסים הקדמיים כלפי מטה

קשיח: הרמת זנב

תאורת עבודה נמוכה או מתג תאורת חלל העמסה

בהתאם לגרסה:

מתג בלם מנוע הפלטפורמה ההידראולית

החלף לבלם מנוע לאחר שחרור דוושת ההאצה

מתג כיבוי של האורות הפנימיים

משואות מסתובבות

מיקום ב'

פונקציית מצב נוזל
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הפונקציה 'חילוץ באמצעות נדנוד'

Stop & Go פונקציית

סייען בלם חנייה

מעצור גרור במהירות נמוכה

פונקציית עזר לזינוק בעלייה

ניטרול עצירה/הפעלה אוטומטית

מתג בקרת מהירות מנוע בזמן נהיגה

מסכי התצוגה הדיגיטלית
כדי שתוכל להתחיל בנסיעה כשאתה מוכן היטב, יוצג המידע הבא:

מוצגות אזהרות פעילות בצבעים צהוב ואדום.–
מוצגות התראות פעילות.–

מדריך עזר מהיר
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הכנת הנסיעה

D005405

1

2 3

הגדרות בהתאמה אישית (אם רלוונטי)1
אזהרות פעילות2
התרעות פעילות3

סקירת הנהיגה

D005352

1

432

5

6

מידע הקשור למהירות1
2(AEBS/LDWS/ACC) מידע מסייע לנהג
מידע וזמן הקשורים לנסיעה3
פרטי אזהרות צהובות ואדומות4
סל"ד המנוע ומסייע ביצועי הנהג5
פס תחתון6
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בקרי התצוגה הדיגיטלית
כל השליטה מתבצעת באמצעות המתגים הימניים בגלגל ההגה.

B1(גלילה ו/או לחיצה) בקר התפריט
B2ביטול
B4אישור
B9מועדפים / הקודם / סגור

D005471

B4

B1

B2 B9

קונסולת תקרה
מתג התאורה הפנימית1
מתג פתיחת צוהר הגג2
מתג סגירת צוהר הגג3
מתג מנורת הקריאה בצד הנהג4
מתג מנורת הקריאה בצד הנהג5

השותף
מתג הארת השולחן6
מתג כיבוי זיהוי הנוכחות בתא המטען7
מתג כיבוי זיהוי הנוכחות בתא הנהג8
טכוגרף9

חריץ DIN ספציפי ללקוח10
חריץ DIN ספציפי ללקוח11
חריץ DIN ספציפי ללקוח12

D005379

2 3 1 4

12 11 10 9 8 7 6

5
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לוח הבקרה בדופן האחורי
חיבור USB לטעינה1
מתג מקש מתוכנת שמאלי2
צג3
מנורת מיטה4

שתי גרסאות זמינות:

הפעלה / כבוי על ידי לחיצה על–
עדשת מנורה

נשלטת על ידי תנועה עם–
פונקציית עמעום, תגובה למיקום

היד לפני עדשת המנורה
מתג בחירה למעלה / הגדלה5

ברירת המחדל היא אור בהיר יותר
(אם פונקציית התאורה הפנימית

זמינה)
מתג מקש מתוכנת ימני6
מתג נעילת דלתות מרכזית7
מתג הגברת עוצמת קול / הבא8

לחיצה קצרה: הגברת עוצמת–
הקול

לחיצה ארוכה: השיר הבא–
מתג הנמכת עוצמת קול / הקודם9

לחיצה קצרה: הנמכת עוצמת–
הקול

לחיצה ארוכה: השיר הקודם–
הפעלה / כיבוי ומתג מדיה10

לחיצה קצרה: הפעלה /כיבוי–
המדיה

לחיצה ארוכה: הפעלה / כיבוי של–
פונקציה שנבחרה

מתג בחירה מטה / הפחתה11

ברירת המחדל היא אור מעומעם
קלות (אם פונקציית התאורה הפנימית

זמינה)
מתג בחירה סיבובי12

ברירת המחדל היא כוונון
הטמפרטורה

מתג בחירת מצב פעולה13

D005366

1

16

15

14

7

8

9

2 3 4 5

13 12 11 10

6
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מתג מצוקה (הפעלת הצופר ומאותתי14
האזהרה)

לחיצה קצרה: אזעקת מצוקה–
מופעלת / כבויה

לחיצה ארוכה: נעילת דלתות–
והפעלת הצופר

מתג הפעלה/כיבוי של האורות15
הפנימיים

מתג תאורת מנוחה16

אחרי נסיעה 1.4
מילוי מכל דלק

מלא את מכל הדלק (אחד או יותר) בסולר באיכות
המצוינת במפרט.

D005534-2

זהירות:
שימוש בדלקים חלופיים עשוי להשפיע על מרווחי הטיפול. פנה לספק שירותי

DAF המקומי.

זהירות:
אסור להשתמש בתוספי דלק.

השימוש בדלקים הללו גורם לתקלות במערכת, לאזהרות של מערכת האבחון של
הרכב (OBD) ולהפחתת הספק המנוע.

הערה:
מכסה מכל הדלק, עם חור המנעול בצד, סגור כיאות כאשר מסובבים אותו מעבר

לעצר עד שנשמעת נקישה.
מכסה מכל הדלק, עם חור המנעול למעלה, סגור כיאות כאשר מסובבים אותו כלפי
מעלה לכיוון העצר. סוג זה של מכסה מכל דלק נשבר אם מסובבים אותו אל מעבר

לעצר.

הערה:
בכלי רכב המצוידים במכל דלק כפול.
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תצורת מכל הדלק הכפול כוללת מכל דלק ראשי ומכל דלק משני. מלא תמיד את שני
מכלי הדלק בסדר הבא:

מלא תחילה את מכל הדלק הגדול עד למפלס הדלק המרבי.1.

מלא את מכל הדלק הקטן יותר עד למפלס הדלק המרבי.2.

במקרה הצורך, מלא את מכל הדלק הגדול עד למפלס הדלק המרבי.3.

AdBlue®-מילוי מכל ה
בעת מילוי מכל ה- ®AdBlue בתנאי סיכוי לכפור,

יש למלא אותו כדי 75% לכל היותר.
AdBlue® בנוזל AdBlue®-יש למלא את מיכל ה

באיכות המצוינת במפרט.

D005535-2

עזיבת הרכב
בדוק את בלמי הרכב (תצורה משולבת) באמצעות מיקום הבדיקה של ידית בלם החנייה.

סגור את שתי הדלתות ולחץ על הלחצן (1) למשך
יותר מ-2 שניות כדי להפעיל נעילת נוחות.

D002243

1
2

הטיית תא הנהג
זהירות:

לפני הטיית התא, הרם את הגריל ופתח את לוחות הפינות בצד שמאל ובצד ימין.
(בדוק את האזהרה בהתקן ההטיה).

הטיית התא מבלי לפתוח את הגריל ואת לוחות הפינות גורמת נזק לתא הנהג
ולפריטים המעורבים.
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זהירות:
הודות לממדי תא הנהג החדש, גובה הטיה הכולל גדל.

הסר את חצאית הצדית של המכסה

מכסה חצאית צדית1

D005464-2

1

משאבת תיחול ידנית

מדבקת אזהרת הטיה.1
מנוף הידראולי.2
A.הטיית תא הנהג קדימה
Bהטיית תא הנהג חזרה למקומו

המקורי. מצב זה הוא גם מצב התא
בזמן הנסיעה.

הטיית תא הנהג מתבצעת באופן הידראולי על ידי
משאבת תחל ידנית. המשאבה ממוקמת מאחורי

תא הנהג.
המשאבה מצוידת בברז דו מצבי:

D005377

1

2

B

A

אזהרה:

ודא שאין איש בתא.–
ודא שאין איש ממש לפני תא הנהג בזמן הטייתו ובזמן שהוא מוטה.–

אם יש אנשים בתא הנהג או ממש לפניו, אסור להטות את תא הנהג בשום פנים
ואופן. הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.

זהירות:

יש להקפיד על מרווח נאות סביב תא הנהג לפני שמטים אותו.–

הטיית תא הנהג מצריכה מרחב מספיק לפני הרכב ומעליו. הטיית תא הנהג ללא
מרחב מספיק עלולה לגררום נזק לתא ולדברים בסביבתו הקרובה.

הטיית תא הנהג קדימה.
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שחרר את נעילת הסורג.

ידית שחרור הגריל.1

D005374-2

פתח את הגריל ואת לוחות הפינות (שמאלית, ימנית).

פתח את הגריל.1
פתח את שתי לוחות הפינות.2, 3

D005375-2

1

2

3

הסרה וחיבור של שני המוטות זה לזה

יש לשלוף את שני מוטות ההטיה1
מתוך לוחות הפינות (שמאל וימין).

הערה: הכיסויים הנתיקים של מוטות2
ההטיה מתאימים ללוחות הפינות.

יש לחבר את שני הלוחות זה לזה (הם3
מתאימים בכיוון אחד בלבד).

D005376-2

1
2

3

הטיית תא הנהג חזרה למקומו
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1.B סובב את הברז למצב
הטה את התא לאחור על ידי פמפום2

במשאבה בעזרת מוט המגבה. כאשר
התא עובר את מרכז הכובד הוא נופל

בחזרה אל התקן הנעילה. כאשר
התפס משתלב, תא הנהג ננעל

אוטומטית.
3.B השאר את הברז במצב
משוך את חצאית הכיסוי הצדית חזרה4

למקומה.
החזר את שני מוטות ההטיה למקומם5

וסגור את הגריל.

D005377

1

2

B

A

זהירות:
אם תא הנהג אינו במצב הנסיעה הרגיל (נעול), מופיעה בתצוגה הדיגיטלית

האזהרה 'Cabin lock open' (נעילת תא הנהג פתוחה).

גרירת הרכב
התקנת טבעת הגרירה

שחרר את לחצן הנעילה.1
הסר את הכיסוי.2

D005396-2

1

2

.(A) הסר את כיסוי הלוחית הקדמית בצד שמאל או ימין על ידי משיכתו קדימה

הסר את כיסוי הגומי.1
הברג את טבעת הגרירה עד הסוף כך2

שכל התבריג יוכנס.
לאחר מכן סובב את טבעת הגרירה3

נגד כיוון השעון (90 מעלות לכל
היותר), כך שניתן יהיה לחבר את מוט

הגרירה לטבעת הגרירה.

D005395-2

העומס המרבי שטבעת הגרירה יכולה לגרור הוא 40 טון.
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הערה:

כדי להרים את הרכב יש להשתמש בשתי טבעות גרירה ועל שני הפינים להיות–
ניצבים לכבל או לשרשרת ההרמה. סובב את טבעות הגרירה נגד כיוון השעון

(180 מעלות לכל היותר) כדי להשיג מיקום זה.
אוזן הגרירה קבועה בתוך ארגז הכלים.–

אזהרה:
כבה את ה-ACC וה-AEBS במהלך גרירה או כשהרכב נגרר.

הפעלת מערכות אלו במהלך פעולות גרירה עלולה לגרום להתנהגות בלתי רצויה
ובלתי צפויה של הרכב.
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2אינדקס

(VIN) מספר זיהוי הרכב
בתצוגה הדיגיטלית 1

אינדקס
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הערות
:NOTES
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