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1

1VIN

VIN-משמש לזיהוי הרכב. אפשר למצוא את שבעה התווים האחרונים של מספר ה VIN-מספר ה
בתפריט התצוגה הדיגיטלית תחת 'רכב' �'נתוני טיפול'. לפני שבעה התווים האחרונים תמיד מופיע

.'0G123456' 0' (אפס) כחלק ממספר השלדה. במשאית שבתמונה, מספר השלדה הוא'
לקבלת מידע נוסף, עיין בפרק 'התצוגה הדיגיטלית'.
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מדוע ספר עזר זה כה חשוב! 1.1
מדריך זה כולל את המידע שאתה, הנהג, זקוק לו כדי להשיג יעילות, בטיחות ונוחות מיטביות בעת

הפעלת רכב זה.
בנוסף למתן הוראות בנוגע לפעולה ושימוש, המדריך גם מעניק תשומת לב לפעולות תחזוקה

ותיקונים קלים שתוכל לבצע בעצמך.

לגבי בעיות קשות יותר, DAF מנהלת ארגון שירות משל עצמה באירופה: שירות משאיות בינלאומי
(ITS). עבור נהגים שנתקעו מחוץ למדינה, המרכזיה של ITS באיינדהובן (הולנד) נמצאת במרחק

שיחת טלפון. היא מאוישת 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, במטרה לסייע בהגבלת זמן ההשבתה
של הרכב למינימום.

על מנת להשתמש בשירותי ITS (וכדי לברר באילו תנאים השירותים של ITS זמינים), עיין במדריך
הכתובות של רשת השירות האירופאית.

הערה:
מדריך זה מתאר את כל האפשרויות העומדות לרשותך כפי שיצאו מהמפעל של

DAF. מתוארות גם אפשרויות שלא הותקנו במשאית שברשותך. כל המידע מתואר
.(LHD) עבור גרסאות רכב עם נהג בצד שמאל

בהתאם למרכב ולאבזור הנחוצים, יתכן שבונה המרכבים יבצע שינויים מהותיים בחלקים שונים או
במערכות שונות.

כלי הרכב המכוסים במדריך זה כוללים סוגים ודגמים שונים. כמו כן, כל כלי רכב נבנה בהתאם
לתקנות החוקיות במדינה הרלוונטית ובהתאם לתנאי ההפעלה הצפויים. לפיכך, ייתכן שתיאורים או

איורים מסוימים במדריך זה לא יתאימו באופן מלא למצב ברכב. עם זאת, אין לכך השפעה מעשית על
הפעלתו או תחזוקתו.

תיקונים ותחזוקה
עבודות תיקון או תחזוקה יש לבצע על-ידי טכנאי מנוסה, שעבר הכשרה הולמת. טכנאי זה גם מוסמך

לבצע את העבודה בצורה אחראית ובטוחה.

חשוב
ודא שמדריך זה נמצא ברכב בכל עת.

קרא אותו בעיון לפני הנסיעה הראשונה, במיוחד את המקטעים 'אזהרות ותקנות בטיחות', 'כלים
ובקרות', 'בדיקות ותחזוקה' וכן 'נהיגה'.

בעת מסירת הרכב, עליך לקבל את מדריך ההפעלה של הטכוגרף.
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כיצד להשתמש במדריך זה 2.1
כיצד לחפש תכנים ו/או נושאים

הפרקים והסעיפים השונים נמצאים בתוכן העניינים.–
מונחים מופיעים באינדקס האלפביתי.–

הערה:
מספרי עמודים בגרסאות דיגיטליות של ספר הנהג הם קישורים שניתן ללחוץ עליהם.

גרסאות דיגיטליות של מדריך הנהג נמצאות:

במסך השני / במערכת המידע והבידור של הרכב ((IVI), בהתאם לסוג הרכב–
ולאפשרויות שנבחרו.

ספר הנהג זמין רק כאשר בלם החנייה מופעל.
–.PDF כקובץ DAF.com באתר

.PDF-עיין בפרק 'הקדמה' לפני תוכן העניינים לפרטים לגבי חיפוש קובץ ה

כיצד לחפש תכנים ו/או נושאים
תוכן: עבור אל 'תוכן העניינים' וחפש (תת) פיסקה.–
נושאים: עבור אל 'תוכן העניינים' ובחר 'אינדקס אלפביתי'.–

הערה:
שימוש דיגיטלי:

(המסך השני (IVI*) או מחשב אישי (שימוש בתבנית PDF: מספרי עמודים הם
קישורים ניתנים ללחיצה.

(*) לפי העניין

הוראות בטיחות ואזהרות

התעלמות מהוראות הבטיחות והאזהרות עלולה לסכן את הבריאות והבטיחות. הדבר גם עלול
לגרום לנזק חמור לחומר.

המלל המצורף לסמל אזהרה זה מציין:
סכנת פציעה גופנית.•

G000497-4
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המלל המצורף לסמל אזהרה זה מציין:
סיכון של נזק לחומר או לתפקוד.•

G000496-3

המלל הנלווה לסמל אזהרה זה מציין:
נדרשת תשומת לב מיוחדת או ניתן מידע•

נוסף.

G000987-3

רישום נתונים 2.2
הודעת פרטיות

שים לב שברכב זה מותקן התקן משאית מחובר אלחוטי או רשם נתונים אחר.
DAF Trucks N.V.. ("DAF מכשירים אלה מאפשרים להעביר נתוני שימוש במשאית זו לחברת

.("Trucks
נתונים אלה עשויים לכלול: מהירות נסיעה, הילוך שנבחר, סיבובים לדקה (סל"ד) של מכלול ההינע,

צריכת דלק, קודי אבחון בעיות, קריאות מהירות ומד מרחק וכן המיקום של רכב זה.
נתונים אלה עשויים להיחשב מידע פרטי רגיש. גם כאשר איננו מעבדים נתונים אלה ברמה אישית

(הנתונים שלך), אלא ברמת המשאית בלבד.
לכן אנו משתפים היכן אנו משתמשים מידע זה ובאיזה אופן.

DAF מעבדת את מספר זיהוי הרכב (VIN) של משאית זו ונתונים טכניים נוספים בשילוב עם Trucks
נתוני מיקום בנוגע לדברים הבאים:

חיבור–
–ITS/R&M
בסיס נתונים לניתוחים–
–Early Warning Program
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חיבור

DAF כגורם עיבוד נתונים עבור המפעיל של רכב זה, ייתכן שהמפעיל שלך חתום על הסכם שירות עם
Connected שלנו. לדוגמה, לאפשר להגיש שירותי דרך או לפקח Truck והשתתף בתוכנית Trucks

על ביצועי הרכב.
DAF, כגורם עיבוד נתונים, פועלת אך ורק בהתאם להנחיות המפעיל.

אם אינך המפעיל של רכב זה, באפשרותך לפנות למפעיל שיספק לך מידע נוסף. לדוגמה, לגבי
מטרות עיבוד הנתונים האמור.

באפשרותך גם ליצור קשר עם המפעיל כדי לממש את זכויותיך בנושא נתונים, כגון הזכות לקבל
סקירה של הנתונים שהמפעיל מעבד בנוגע לך, לתקן נתונים אלה או לדרוש את מחיקתם.

DAF תסייע בטיפול בבקשתך רק עם קבלת הוראה מהמפעיל. Trucks

ITS/R&M

DAF, כגורם עיבוד נתונים של המפעיל של רכב זה, עשויה גם לעבד נתונים אלה לטובת Trucks
International Truck – המפעיל שלך בעת הצורך במסגרת ביצוע שירות המשאית הבינלאומי שלנו

DAF כגון) ("R&M") – Repair & Maintenance– או הסכם תיקון ותחזוקה ("Service – ("ITS
DAF לספק שירותי דרך ולמטרות אבחון. Trucks-לדוגמה, כדי לאפשר ל .(MultiSupport

במקרה שתיצור איתנו קשר, נוכל לקבוע את מיקומך המדויק, אשר ישותף רק עם הצד המעורב
בתיקון, שאיתו אנו עשויים גם, רק אם יש צורך ברור ועל פי בקשה, לשתף את נתוני המיקום

ההיסטוריים של הרכב למטרות אבחון.
DAF תשתמש בנתונים למטרה זו בלבד, ותמחק את הנתונים מיד לאחר מתן השירות או Trucks

הסיוע בדרכים.

בסיס נתונים לניתוחים

לבנות את הבינה העסקית שלנו;–
לתמוך בהתחייבותנו לשיפור טכנולוגי וחדשנות;–
להיות מסוגלים לבצע אבחון במקרים מסוימים.–

נתונים אלה כוללים נתוני מיקום ברמת המשאית.
DAF אינה יכולה ואינה מתכוונת לעקוב אחר נתונים אלה בחזרה אליך בנפרד, Trucks-על אף ש

הרשויות הודיעו לנו שיש להתייחס לנתונים אלה כאל נתונים אישיים.
אנו מתייחסים ברצינות להתחייבותנו להגן על זכותך לפרטיות ועל הנתונים שלך.

לכן ננקוט את האמצעים הטכנולוגיים והארגוניים הדרושים כדי להגן על מערך הנתונים המשוכפל.
אחד האמצעים הקריטיים שלנו הוא קיומו של נוהל שומר (Gatekeeper) חדשני.

ניתן לקבל גישה לבסיס הנתונים האנליטי שלנו רק באמצעות השוער שלנו, בהתבסס על בקשה
ספציפית לקבלת גישה.

בקשה זו תהיה נתונה לבדיקת פרטיות, הכוללת איזון בין אינטרסים.
השוער, בשילוב עם הממונה על הגנת הנתונים, מוודא שרק כמות הנתונים המינימלית הנדרשת

תעובד, ברמת פירוט מינימלית – על-ידי מתן עדיפות ברמה נצברת. לפני קבלת גישה, האנליסטים
שלנו מספקים הוראות לשימוש בערכת הנתונים שנוצרה באופן ספציפי. אם הדבר נדרש, השוער יחיל

אמצעי אבטחה טכניים נוספים.

DAF מאחסנת נתונים אלה שנאספו על ביצועי הרכב למשך שבע שנים. Trucks
DataProtectionOfficer@daftrucks.com - באפשרותך לפנות אל הממונה על הגנת הנתונים שלנו

- לקבלת מידע מפורט יותר על עיבוד נתונים זה.
DAF בעקרון אינה יכולה לענות לבקשות Trucks ,לתשומת לבך, בשל הצעדים האמורים שננקטו

DAF לבצע (מחדש) זיהוי Trucks המבוססות על זכויות של נשוא נתונים, שכן פעולה זו תאלץ את
אישי של הנתונים.
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רק אם יש לך מידע נוסף, המאפשר לנו לחבר מידע בבסיס הנתונים האנליטי שלנו אליך באופן אישי
(כגון מספר זיהוי הרכב (VIN), שעה ופרק זמן), ורק כאשר אנו יכולים לוודא שנתונים אלה אינם

קשורים לנהג אחר כלשהו, אנו נספק לך מידע נוסף.

Early Warning Program

.('EWP') כבקר נתונים במסגרת תוכנית האזהרה המוקדמת שלנו
DAF Trucks בוחרת כמה משאיות כדי שישדרו נתונים אל DAF Trucks ,בכל השקה של דגם חדש

למשך פרק זמן של שנתיים.
DAF אינה מסוגלת לקשר נתונים אלה לנהגים מסוימים. Trucks

הליך השוער, כמפורט לעיל ביחס לבסיס הנתונים האנליטי שלנו, חל.
נתונים שיתקבלו כחלק מ-EWP ישמשו אך ורק לשם מתן סיוע (טכני) מרחוק, למטרות אבחון

.DAF ולשיפור מתמיד של איכות מוצרי
אנו מאחסנים נתוני EWP למשך שבע שנים. באפשרותך לממונה על הגנת הנתונים –

DataProtectionOfficer@daftrucks.com – לקבלת מידע מפורט יותר על עיבוד נתונים אלה.
בנוגע לזכויות נשוא הנתונים שלך, דבר דומה נכון ביחס לבסיס הנתונים האנליטי שלנו.

ניטור אבטחת סייבר 2.3
DAF מנטרת משאית זו לגילוי התקפות סייבר, כנדרש בחוק, כדי להקנות יכולות זיהוי Trucks

DAF מנטרת את הרכב למשך Trucks .ותגובה במקרה של התקפה כזו וכדי למזער את הסיכון לנהג
10 שנים לכל היותר, החל מתאריך הרישום הראשון. לאחר תקופה זו, ניטור הרכב מופסק.

הוראות בטיחות לכריות האוויר 2.4
בכלי רכב הכוללים כרית אוויר ומערכת מותחן חגורות בטיחות ישנה מדבקה עם סמל כרית האוויר על
השמשה הקדמית. כמו כן, ישנו זיהוי של 'כרית אוויר' שניתן לראות על גלגל ההגה. רכב שכולל כרית

אוויר כולל גם מותחן חגורות בטיחות אוטומטי.

אזהרה:

אין להשתמש בציוד או במכשירים היוצרים קרינה אלקטרומגנטית חזקה–
בקרבת מערכות מותחן כרית האוויר וחגורות הבטיחות.

ציוד או חפצים מסוג זה עלולים לגרום כשל במערכת זו. במקרים קיצוניים,
הם עלולים לגרום להפעלת המערכת ולהוביל למצבים מסוכנים ולפציעה.

בדיקות
מערכת מותחן חגורת הבטיחות וכריות האוויר מתפקדת כהלכה רק אם:–

לאחר הפעלת ההצתה, סמל האזהרה של כריות האוויר מופיע בתצוגה הדיגיטלית ונעלם–
לאחר כ-5 עד 10 שניות.

המערכת אינה פועלת כהלכה אם:–
לאחר הפעלת ההצתה, לא מופיע סמל האזהרה של כריות האוויר בתצוגה הדיגיטלית.–
לאחר הפעלת ההצתה, סמל האזהרה של כריות האוויר בתצוגה הדיגיטלית משתנה לאזהרת–

כרית האוויר לאחר כ-10 שניות.
אזהרת כריות האוויר מופיעה בתצוגה הדיגיטלית במהלך נהיגה.–

אם המערכת מזהה תקלה, אין באפשרותה להפעיל את כריות האוויר ו/או מותחני חגורת–
הבטיחות ואין הגנה נוספת במקרה של התנגשות. יש לתקן את התקלה אצל סוכן שירות מאושר

של DAF בהקדם האפשרי.
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תחזוקה
נקה את כיסוי כריות האוויר בעזרת מטלית יבשה או רטובה בלבד. אם הכיסוי מלוכלך מאוד, בקש–

.DAF חומר ניקוי שאושר על-ידי DAF מסוכן השירות של
לאחר 15 שנים לכל היותר יש להחליף את הרכיבים העיקריים של מערכת כריות האוויר ומותחני–

.DAF חגורת הבטיחות, כולל יחידת הבקרה האלקטרונית, אצל סוכן שירות של

אזהרה:

אין להדביק דבר לכיסוי כרית האוויר.–
אל תטפל בכיסוי בחומר ניקוי, ממס, חומר סיכה, צבע, לכה או חומר אחר.–

שימוש בחפצים על כיסוי כריות האוויר עלול לגרום לו נזק. פעולה זו עלולה
להוביל לשברים בלתי מבוקרים של הכיסוי במהלך פריסת כרית האוויר ועלול

לגרום לפציעה שאינה נחוצה.

פעולה
כריות האוויר ומותחני חגורות הבטיחות מופעלים במקרה של התנגשות חזיתית (קרובה) כאשר–

ישנה חריגה מהאטה ספציפית של הרכב. כריות האוויר ומותחני חגורות הבטיחות אינם מופעלים
כאשר:

ההצתה מכובה.–
הרכב מעורב בהתנגשות חזיתית קלה.–
הרכב מעורב בהתנגשות צד.–
הרכב מעורב בהתנגשות בחלקו האחורי.–
הרכב עוקף.–

המערכת מספקת הגנה אופטימלית רק כאשר חגורת הבטיחות נחגרת בצורה תקינה והמושב,–
חגורת הבטיחות וגלגל ההגה מותאמים היטב לנהג.

אזהרה:

אל תניח שום חלק של הגוף (חזה, ידיים, ראש, רגל) בסמוך לכיסוי כרית–
האוויר.

החזק את גלגל ההגה בטבעת החיצונית ככל האפשר כדי לאפשר פתיחה–
ללא הפרעה של כרית האוויר.

שמור על המרווח בין הנהג לכריות האוויר חופשי.–
אין להניח דבר בין הנהג לכרית האוויר, כלומר, לא בעלי חיים, חפצים או–

אנשים אחרים.

קירוב אברי גוף או חפצים אחרים יתר על המידה לכיסוי כריות האוויר עלול
לגרום לפציעות מיותרות במקרה שכרית האוויר תופעל.

הפעלה
אם כרית האוויר מופעלת בהתנגשות, משוחררת אבקה לבנה. אין זה בשום אופן סימן לאש.–

האבקה עצמה אינה מזיקה.
את כרית האוויר ומותחני חגורות הבטיחות ניתן להפעיל פעם אחת בלבד. לאחר הפעלת–

המערכת, יש להחליף את החלקים על-ידי סוכן שירות של DAF על מנת לספק רמה זהה של
הגנה.

במקרה של התנגשות קלה שאינה גורמת להפעלת מערכת כריות האוויר ומותחני חגורות–
.DAF הבטיחות, עדיין מומלץ לבצע בדיקה של המערכת על ידי סוכן שירות של
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הערה:
הבד של כריות האוויר עלול לגרום פציעה קלה עקב התנועה המהירה של כרית
האוויר במהלך ההפעלה. אנשים שמרכיבים משקפיים ואנשים מעשנים נמצאים

בסיכון מוגבר לפגיעה בפנים במהלך התנגשות הכרוכה בפתיחה של כרית האוויר.
בדרך כלל הפציעות אינן חמורות כמו פציעות שעלולות להתרחש בהתנגשות ללא

כריות אוויר ומותחני חגורות הבטיחות.

אזהרה:

לאחר הפתיחה אל תיגע בחלקים כלשהם של כריות האוויר / מערכת מותחני–
חגורות הבטיחות.

לאחר הפתיחה, החלקים של כריות האוויר / מערכת מותחני חגורות
הבטיחות עשויים להיות חמים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לכוויות או

לפציעה חמורה.

עבודה
בעת תיקון, הסרה או החלפה של כריות האוויר או מערכת מותחני חגורות הבטיחות או חלקים–

מהם יש להקפיד על נוהלי הבטיחות של DAF. מסיבה זו, יש לבצע את העבודה על-ידי ספק
מורשה של DAF או בסדנת DAF בלבד.

אין לבצע שינויים בכריות האוויר ובמערכת מותחני חגורות הבטיחות או בחלקים מהם. הדבר–
עלול לגרום לסכנת פציעה ולא ניתן יהיה להבטיח את הפעולה הנכונה של המערכת.

יש להקפיד על אמצעי הזהירות של DAF בנוגע לכריות האוויר ומערכת מותחני חגורות הבטיחות–
כאשר הרכב מועבר לגריטה או מפורק.

שיפוץ אביזרים מותר רק אם האביזרים אושרו על-ידי DAF עבור כלי רכב הכוללים כריות אוויר–
ומותחני חגורות בטיחות. ההתקנה חייבת להתבצע במיקום המצוין על-ידי DAF ובהתאם להליך

.DAF שמצוין על-ידי
כאשר מחליפים את השמשה הקדמית, יש להקפיד על זמן ייבוש ארוך יותר עבור חומר האיטום–

של השמשה הקדמית. זמן ייבוש ארוך יותר זה מצוין בדרך כלל על האריזה או השפופרת של
חומר האיטום של השמשה הקדמית. אם יש ספק, פנה לספק של DAF או של חומר האיטום של

השמשה הקדמית.
אם יש צורך בריתוך, יש להקפיד על אמצעי הבטיחות שקבעה DAF לעבודות ריתוך.–

מכירות
אם תועבר הבעלות על הרכב, על הבעלים הקודמים ליידע את הבעלים החדשים בנוגע להוראות–

לעיל.
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סקירת בדיקות יומיות 3.1
סקירת הבדיקות היומיות שמבצע הנהג

תפעול נכון של תאורות ומכשירים:–
בדוק את תפקוד התאורה החיצונית. ראה הסעיף 'אורות חיצוניים'.–
בדוק את תפקוד הצופר, המגבים ומתזי השמשה הקדמית.–

אזהרות מערכת באמצעות מתגי גלגל ההגה. עיין בפרק 'מתגי גלגל ההגה'.–
מפלס הדלק.–
–.AdBlue® מפלס
מפלס שמן מנוע. עיין בסעיף 'מפלס שמן מנוע'.–
כוונון נאות של המושב והמראות.–
מפלס נוזל הקירור. ראה הסעיף 'מפלס נוזל הקירור'.–
מפלס הנוזל במכל מתזי השמשה הקדמית. עיין בסעיף 'מפלס נוזל מתזי השמשה הקדמית'.–
דליפה אפשרית של אוויר, נוזל קירור או שמן.–
הידוק הגלגלים ולחץ האוויר בצמיגים.–
עומק סוליות הצמיגים.–
בדיקת דפוס בלאי אחיד של סוליית הצמיג בכל הצמיגים.–
גרור:–

בדוק חיבור ותפקוד תקינים של מצמד הגרור או הגלגל החמישי.–
בדוק את חיבורי התאורה והבלמים.–
בדוק את תפקוד התאורה, פנסי הבלימה ומחווני הפנייה.–
בדוק את פעולת הבלמים.–
בדוק את מצב הצמיגים ואת הלחץ בצמיגים.–

הערה:
.DAF אם נמצאה התראת מערכת או דליפה, פנה מיד לספק שירות של
אין לנהוג במשאית שהתגלו בה דליפות, הדבר עלול לגרום נזק ותאונות.

אזהרה:

חומרים דליקים בקרבת מערכת הפליטה עלולים להתלקח לגרום לשריפה. הדבר
עלול לגרום לפציעה חמורה ונזק לרכב.

יש להסיר שטיחי ניקוי, חומרים דליקים, לכלוך שהצטבר וכן הלאה הנמצאים–
בקרבת מערכת הפליטה, כולל משטח הדריכה ומגני המפלט. זהירות

מטמפרטורות גבוהות!
עיין בסעיף 'אזהרות' בפרק 'פתיחה וסגירה של הכנף הצדית'.–
–HEST כדי ליידע את הנהג על טמפרטורות גבוהות אלו, נורית חיווי

(טמפרטורה גבוהה במערכת פליטה) נדלקת. עיין בפרק 'התחדשות מסנן ה-
DPF, מערכת לטיפול בגזי הפליטה'.

סקירת הבדיקות השבועיות 3.2
סקירת הבדיקות השבועיות של הנהג

מייבש אוויר.–

בדיקות הרכב
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הערה:
עיין במקטע 'מייבש אוויר' בפרק 'תחזוקה ושירות'.
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מתג ראשי 4.1
המתג הראשי מיועד להפסיק את אספקת החשמל ממצברי 24 וולט אל הרכב (למעט הטכוגרף).

מתג ראשי

המתג הראשי מופעל באופן אלקטרוני וניתן
להפעילו מתוך תא הנהג וגם מחוץ למשאית (1).

מתגי הבקרה מורכבים על מגן הבוץ השמאלי
מאחורי תא הנהג ובלוח הבקרה שבלוח המחוונים.
עיין בנושא "לוח הבקרה" לפרטים על המיקום של

מתגי לוח המחוונים.

D005500

1

אזהרה:

הפעלת המתג הראשי בעת נהיגה מכבה את כל המערכות החשמליות, כולל
משאבת ההיגוי, מדחס האוויר וקו ההינע החשמלי. הדבר יכול להביא למצבים
מסוכנים מאוד ולגרום נזק למערכת האלקטרונית של הרכב ולמערכת המתח

הגבוה.

לעולם אין להפעיל את המתג הראשי כאשר ההצתה מופעלת.–
אין להפעיל את המתג הראשי בעת נהיגה.–
אין לתפעל את המתג הראשי במהלך הטעינה.–
לעולם אין להפעיל את המתג הראשי כאשר מערכת המתח הגבוה מופעלת.–

זהירות:
בטרם תתחיל לתפעל את הרכב, חפש את המיקום של המתג הראשי ומתגי

הבקרה בשלדה ובתא הנהג והכר אותם.

כניסה לתא הנהג ויציאה ממנו

24

20
19
18
17
16

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5

4
3
2
1



מתג אלקטרוני ראשי
המתג האלקטרוני הראשי אינו כבה בבת אחת

בעת הפעלת מתג השליטה, אלא לאחר השהיה
של 10 שניות.

D001584-2

נעילה ושחרור נעילת הדלתות 4.2
אזהרה:

אם הדלתות אינן סגורות כהלכה, אין לנהוג ברכב.–
נהיגה ברכב עם דלתות שאינן סגורות כהלכה עלולה לגרום לפתיחת הדלת

שלא במתכוון ולפציעה קשה.

Aידית הדלת
Bלוח בקרה עבור חלונות בהפעלה

חשמלית, מראה ומחמם השמשה
הקדמית

Cכוונון המראה החשמלית
DStepwell אור

D002158

D

B

C

A

נעילה ושחרור נעילת הדלתות
ביטול נעילת הדלתות באמצעות הלחצנים במפתח הפשוט או בשלט-רחוק

25
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לחץ על הלחצן (2) כדי לבטל את נעילת דלת הנהג
ולכבות את התאורה הפנימית המושהית.

לחץ פעם נוספת על לחצן ביטול הנעילה בתוך
שלוש שניות לאחר שחרור נעילת דלת הנהג;

נעילת דלת הנהג השותף תתבטל.
לחץ לחיצה קצרה, כשנייה אחת, על הלחצן (1)

כדי לנעול את שתי הדלתות.

D001668

1
2

הערה:
אם לא נפתחת שום דלת בתוך 30 שניות לאחר שחרור הנעילה, הדלתות יינעלו

מחדש באופן אוטומטי.
אם נעשה שימוש במתג הראשי של התא, ייתכן שמערכת החשמל של הרכב תכבה

במהלך נעילת הדלתות. מנגנון הדלת תקוע במצב האמצעי אשר מונע את פתיחת
הדלת באמצעות המפתח.

פתיחת הדלת מבפנים
משוך את הידית (A) כדי לפתוח את הדלת מבפנים. אם הדלת נעולה, הנעילה מתבטלת באופן

אוטומטי.

נעילת הדלת מבפנים
לחץ על הידית כדי לנעול את הדלת מבפנים.

D001992

ניתן לבטל את נעילת דלת הנהג השותף ולנעול אותה באמצעות המתג הדו-
מצבי שבקונסולה המרכזית.

כניסה לתא הנהג ויציאה ממנו
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אם יש מתג שני דו-מצבי עם אותן פונקציות, הוא ממוקם על קונסולת דרגש
השינה.

הערה:
נוסף לכך, ניתן להשתמש במפתח הפשוט או בשלט-רחוק לביצוע בדיקה ידנית של

התאורה החיצונית. עיין בסעיף 'אורות חיצוניים' בפרק 'תחזוקה ושירות'.

מערכת אזעקה
הפעלת מערכת האזעקה

לחץ לחיצה קצרה, כשנייה אחת, על הלחצן (1) כדי להפעיל את מערכת האזעקה ולנעול את שתי
הדלתות. מהבהבי החירום נדלקים למשך שלוש שניות.

לאחר אבחון עצמי של המערכת (במשך כ-50 שניות) נורית המערכת מהבהבת בקצב איטי.
כאשר מערכת האזעקה פועלת באופן מלא, הדלתות, מנגנון הטיית תא הנהג, החלל הפנימי ומרחב

המטען (אם יש בו מערכת אזעקה) מוגנים.

הערה:

ודא שאין בתוך הרכב משהו שעלול להפעיל אזעקת שווא, לדוגמה, חפצים זזים–
בתא הנהג.

לרשת אלחוטית (LAN) בתוך תא הנהג יש השפעה על מערכת האזעקה. כאשר–
יש בקבינה מחשב נייד עם רשת אלחוטית, ומערכת האזעקה מופעלת, האזעקה

עלולה לכבות שלא במתכוון. לכן, הקפד תמיד לכבות את המחשב הנייד עם
הרשת האלחוטית או לכבות את ההגנה הפנימית לפני שתפעיל את מערכת

האזעקה. ראה הסעיף 'שימוש בעת שהייה בתא הנהג' בפרק 'מערכת אזעקה'.
אל תלחץ על הלחצנים חזק מכפי הצורך.–
בתנאי סערה, תא הנהג עלול להיטלטל ולגרום לתנועת הווילונות. כדי למנוע–

הפעלה לא מכוונת של זיהוי הנוכחות בתא, יש לקשור את הווילונות בצורה
נאותה.

כדי שפונקציית הזיהוי של מערכת האזעקה תפעל בצורה אופטימלית, מומלץ–
להסיר את כל החלקים שאינם מקובעים בקונסולה המרכזית. דוגמה: רטט עקב

תנועה של משאית חולפת עלול לגרום תנועה של חלקים לא מקובעים (למשל,
טלטול נוזל בבקבוק המאוחסן במגש). דבר זה עלול להפעיל בשוגג את מערכת

האזעקה.

השבתת מערכת האזעקה

לחץ על הלחצן (2) כדי להשבית את מערכת האזעקה, לבטל את נעילת דלת הנהג ולנתק את
התאורה הפנימית המושהית. מאותתי האזהרה מהבהבים שלוש פעמים כדי לציין שהמערכת

מושבתת.
לחץ פעם נוספת על לחצן ביטול הנעילה בתוך שלוש שניות לאחר שחרור נעילת דלת הנהג; נעילת

דלת הנהג השותף תתבטל.

אבחון עצמי
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מערכת האזעקה כוללת פונקציית אבחון עצמי מקיפה. לאחר ההפעלה, כל מעגלי הזיהוי (עבור פנים,
תא המטען, מנגנון הטיית תא הנהג והדלתות) נבדקים באופן אוטומטי.

במקרה של תקלה באחד או יותר ממעגלי הזיהוי הללו, המעגלים המושפעים יכובו. ניתן להבחין בכך
באמצעות צפצוף קצר של הצופר מיד לאחר הפעלת מערכת האזעקה.

אם חיווי זה נשמע, יש לבדוק תחילה אם החלונות והדלתות סגורים כהלכה.
כבה את מערכת האזעקה, סגור היטב את כל הפתחים והפעל שוב את מערכת האזעקה. ראה הסעיף

'שימוש במפתח ההצתה או בשלט-רחוק'.
אם החיווי הקצר נשמע שוב, פירוש הדבר שהמערכת לקויה (חלקית).

זהירות:
.DAF במקרה של כשל במערכת האזעקה; פנה לספק השירות המקומי של

שימוש בעת שהייה בתא הנהג

אם אנשים נשארים בתא הנהג, ניתן להפעיל את המערכת רק אם פונקציית זיהוי הנוכחות בתא הנהג
כבויה. דבר זה מונע התרעות שווא.

הערה:
אם פונקציית זיהוי הפנים בתא הנהגאינה מופעלת, האזעקה עדיין פעילה לגבי

הדלתות, מנעול תא הנהג ותא המטען. מנעול ההפעלה מופעל גם הוא.

כדי לבטל את זיהוי הנוכחות בתא הנהג, יש לפעול כך:

נטרל את האזעקה.1.

לחץ על מתג ההשבתה הפנימי בקונסולה המרכזית. נורית המערכת נדלקת למשך כ-2 שניות.2.

הפעל את מערכת האזעקה באמצעות הלחצן (1) שבמפתח ההצתה. פונקציית זיהוי הנוכחות3.
בתא הנהג כבויה כעת. ניתן להישאר בתא הנהג ולהמשיך לשמור במקביל על אפשרויות הזיהוי

האחרות.

i456151

1

מתג ההשבתה הפנימית
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הערה: מתג ההשבתה הפנימית הוא מתג קפיצי שחוזר למצבו המקורי. לפיכך,
השבתה והפעלה של מערכת האזעקה מפעילה מחדש את זיהוי הנוכחות בתא

הנהג.

השבתת זיהוי נוכחות בתא המטען

אם אנשים נשארים בתא המטען (במבנה העילי של המשאית או של הגרור), ניתן להפעיל את
המערכת רק אם פונקציית זיהוי הנוכחות בתא המטען כבויה. דבר זה מונע התרעות שווא.

הערה:
אם פונקציית זיהוי הנוכחות בתא המטען אינה מופעלת, האזעקה עדיין פועלת לגבי

הדלתות, מנעול תא הנהג וחלל הפנים של תא הנהג. מנעול ההפעלה מופעל גם
הוא.

כדי להשבית את זיהוי הנוכחות בתא המטען:

השבת את מערכת האזעקה.1.

לחץ על מתג השבתת המטען בקונסולה המרכזית. נורית המערכת נדלקת למשך כ-2 שניות.2.

הפעל את מערכת האזעקה באמצעות הלחצן (1) שבמפתח ההצתה. פונקציית זיהוי הנוכחות3.
בתא המטען כבויה כעת. ניתן להישאר בתא המטען תוך המשך שמירה של שאר אפשרויות

הזיהוי.

i456151

1

מתג השבתת המטען

הערה: מתג השבתת המטען הוא מתג קפיצי שחוזר למצבו המקורי. לפיכך, השבתה
והפעלה של מערכת האזעקה מפעילה מחדש את זיהוי הנוכחות בתא המטען.
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נורית מערכת האזעקה
נורית המערכת ממוקמת בקונסולה המרכזית (1).

i456151

1

אם הנורית כבויה (A), ניתן להתניע את הרכב.
אם הנורית מהבהבת באיטיות (B), מערכת

האזעקה פעילה.
אם הנורית מהבהבת במהירות (C), מתבצעת

בדיקה עצמית או שמוצגת הודעת שגיאה עם קוד
מהבהב.

D000483-2

A B C

הערה:

לאחר הפעלת האזעקה, הנורית מהבהבת במהירות (C) למשך כ-50 שניות.–
לאחר פרק זמן זה הנורית מהבהבת באיטיות (B) וההתראה מופעלת.

במהלך ההפעלה של מתג ההשבתה הפנימית או מתג השבתת מטען, הנורית–
תאיר למשך זמן קצר.

אם המערכת יוצרת אזעקה, ניתן לקבוע את הגורם דרך נורית המערכת על-ידי קריאת הקוד המהבהב
.(C)

חיווי זה מוצג למשך 30 שניות לאחר שהמערכת הושבתה באמצעות הלחצן (2) של מפתח ההצתה.

מעגלקוד מהבהב
זיהוי דלת נהג3
זיהוי הטיית תא הנהג4
זיהוי אחרי אספקת חשמל לאחר הצתה5
זיהוי דלת גרור6
זיהוי בפנים חלל המטען של הגרור ידי חיישן רדאר8
זיהוי הפרעה בחיווט9

זיהוי דלת נוסע10

כניסה לתא הנהג ויציאה ממנו
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מעגלקוד מהבהב
זיהוי חיישן רדאר לפנים תא הנהג11

זהירות:
.DAF במקרה של כשל במערכת האזעקה; פנה לספק השירות המקומי של

כניסה לתא הנהג ויציאה ממנו 4.3
על מנת להיכנס ולצאת מהתא, השתמש בידיות

האחיזה שבעמוד הדלת הימני והשמאלי, ולא
בגלגל ההגה. כמו כן, יש להשתמש בכל המדרגות
ותמיד עם הפנים לכיוון תא הנהג בעת הכניסה או

היציאה.

D001990

הערה:
הרכב כולל מערכת אזהרה לבלם החניה. אם דלת הנהג נפתחת כאשר ההצתה

כבויה ובלם החנייה אינו מופעל, נשמע חיווי קולי וסמל אזהרה מוצג בתצוגה
הדיגיטלית.

הערה:
אם פותחים את אחת הדלתות והתאורה החיצונית לא פועלת, מתגים מסוימים

מוארים במשך 20 שניות.

תאורת דלתות 4.4
בדלת שבצד הנהג ובדלת שבצד הנהג השותף יש

תאורת דלת (A) שמאירה את המדרגה בלילה.
מנורה זו נדלקת ברגע שהדלת נפתחת.

i459372

A
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אימובילייזר 4.5
האימובילייזר מונע את התנעת המנוע ללא מפתח ההצתה הנכון. אם נעשה שימוש במפתח שגוי,

אספקת הדלק למנוע לא תופעל והמנוע לא יתניע.
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בקרים 5.1

לוח בקרת מערכת החימום והאוורור 5.1.1

חלוקת אוויר1
בקרת טמפרטורה2
מהירות המאוורר (כפתור בורר אוויר3

צח או סחרור האוויר)
מיזוג אוויר4

D002027

1

2

3

4

1. חלוקת אוויר
ראה 'בורר פיזור אוויר'

2. בקרת טמפרטורה
ראה 'בקרת טמפרטורה'

3. מהירות המאוורר
ראה 'מהירות מאוורר'

4. מיזוג אוויר (אופציונלי)
ראה 'מיזוג אוויר'
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בורר חלוקת האוויר 5.1.2

D002038

פתחי אוורור בלוח המכשירים

פתחי אוורור בלוח מכשירים ופתחי אוורור באזור הרגליים

פתחי אוורור באזור הרגליים

פתחי אוורור באזור הרגליים ופתחי אוורור לשמשה קדמית

פתחי אוורור לשמשה קדמית
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בקרת טמפרטורה 5.1.3
ניתן לקבוע את אספקת החום באופן רציף מ-0%

(התחום הכחול) עד 100% (התחום האדום).
כדי להאיץ את קצב החימום כאשר הטמפרטורה
החיצונית נמוכה, יש להפעיל את סחרור האוויר.

במזג אוויר לח, יש לכבות את סחרור האוויר לאחר
הפעלת החימום כדי למנוע ערפול על החלונות.

D002037

מהירות המאוורר 5.1.4
מצב אוויר צח או מצב סחרור אוויר

למאוורר יש שני מצבי מהירות: אחד לסחרור אוויר,
והשני להזרמת אוויר צח.

D002036

מצב סחרור האוויר מיועד למקרים הבאים:

הפשרה או קירור מהיר של תא הנהג בעזרת מזגן האוויר,–
חימום מהיר של תא הנהג,–
הפשרת החלונות באמצעות מחמם תא הנהג וגם–
הרחקת ריחות לא רצויים.–

הערה:
הפעל את סחרור האוויר ללא מיזוג האוויר לתקופות קצרות בלבד, כדי למנוע פגיעה

באיכות האוויר והעלאת רמת הלחות בתוך תא הנהג.

אוויר צח

המאוורר מסתובב כאשר שסתום האוורור פתוח לכניסת אוויר צח מבחוץ

סביבת הנהג
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סחרור אוויר

המאוורר מסתובב כאשר שסתום הסחרור סגור, כמעט שלא נכנס אוויר צח
בחוץ

מיזוג אוויר 5.1.5
מערכת מיזוג האוויר האופציונלית יכולה לצנן את

תא הנהג או להרחיק ממנו את הלחות.

D002027

1

2

3

4

מערכת מיזוג האוויר פועלת רק אם:

המנוע פועל,–
כפתור בורר מהירות המאוורר (3) אינו במצב '0',–
מתג מיזוג האוויר (4) מופעל.–

כאשר המזגן מופעל, דולקת נורית הביקורת שבמתג ההפעלה.

שימוש במערכת מיזוג האוויר

כאשר מערכת מיזוג האוויר פועלת, יש לשמור על חלונות סגורים.–
כדי להוריד את הטמפרטורה במהירות, הפעלת תחילה את מהירות האוויר המרבית. בהמשך–

אפשר להפחית את מהירות האוויר.
יש להימנע מקירור ישיר או רוח פרצים לכיוון הגוף. אין לכוון את פתחי האוורור ישירות אל הגוף.–
בעת עזיבת תא, יש לוודא שהפרש הטמפרטורה בין פנים תא והסביבה החיצונית אינו עולה על 5–

מעלות צלזיוס. לכן מומלץ לכבות את המזגן לקראת סוף הנסיעה ולא ממש בסופה.
מערכת מיזוג האוויר צורכת חשמל רב ומגדילה את צריכת הדלק.–
בשיפועים קיצוניים (מדרונות ודרכים משובשות) יש לכבות את המזגן כדי להגן על משאבת–
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המדחס מפני פעולה לא סיכה.
באופן קבוע (פעם בחודש) יש להפעיל את המזגן לזמן קצר, גם אם אין צורך בקירור. הדבר מונע–

נזק חמור.
כדי להגן על המצבר ועל מנוע המתנע, מומלץ להקפיד לכבות את המזגן לפני שמכבים את–

ההצתה לכן יש לכבות את מיזוג אוויר לפני הדממת המנוע.

קירור

יש להפעיל את המזגן באמצעות מתג המזגן (4).–
סובב את כפתור בורר מהירות המאוורר (3) למצב אוויר צח 1, 2, 3 או 4.–
לשם קירור מהיר, סובב את כפתור בורר מהירות המאוורר (3) למצב סחרור 1, 2 או 3 לפרק זמן–

קצר. לאחר מכן, סובב את כפתור בורר מהירות המאוורר (3) למצב אוויר צח 1, 2, 3 או 4.
סובב את כפתור בקרת הטמפרטורה (2) למצב הרצוי. להשגת קירור מרבי יש להציב את הכפתור–

במיקום השמאלי קיצוני בתחום הכחול.
פתח את פתחי האוורור בצדדים ובמרכז.–

בזמן החימום ניתן להשתמש במזגן כדי לייבש את הלחות בתא הנהג. היתרון בכך הוא האפשרות
להפשיר את האדים מהר יותר מחלון הזכוכית.

ייבוש לחות

יש להפעיל את המזגן באמצעות מתג המזגן (4).–
סובב את כפתור בורר מהירות המאוורר (3) למצב אוויר צח 1, 2, 3 או 4.–
פתח את פתחי האוורור בקונסולה המרכזית והחלונות הצדיים וכוון אותם לפי הצורך.–
כוונן את הטמפרטורה לטעמך בעזרת כפתור בקרת הטמפרטורה (2).–

הערה:
מערכת מיזוג האוויר כבה כאשר טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע גבוהה מדי.

פעולה זו מגנה על המנוע.

אזהרה:

מערכת מיזוג האוויר מכילה נוזל קירור בלחץ גבוה. הסרה של חלקים כלשהם
או ביצוע פעולות אחרות במערכת מיזוג האוויר עלולה לגרום לכוויות או לפציעה

חמורה.

אין להסיר חלקים כלשהם של מערכת מיזוג האוויר.–
עבודות במערכת מיזוג האוויר יתבצעו על ידי עובדים מוסמכים בלבד.–
–DAF אם מיזוג האוויר אינו פועל, יש לדאוג לתיקונו במוסך שירות של

בהקדם האפשרי כדי למנוע נזק נוסף למערכת.
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כוונון המראה החשמלית 5.1.6
ניתן לכוונן את המראות החשמליות באמצעות

המתג שבדלת הנהג. בחר את המראה הימנית או
השמאלית על-ידי הזזת הכפתור ימינה או שמאלה.

הזז את המתג קדימה, אחורה, שמאלה או ימינה
כדי לכוונן את המראה.

D001997

חלונות חשמליים 5.1.7
ניתן לפתוח ולסגור את חלונות הנהג והנהג

השותף בעזרת המתגים שבדלת הנהג. המתג
שבדלת הנהג השותף מאפשר לפתוח ולסגור את

החלון של הנהג השותף בלבד.
המתגים פועלים רק כאשר ההצתה מופעלת

D001998

מתגי גלגל ההגה 5.1.8

A1/בקרת התפריטים (למעלה/למטה
לחיצה) (אופציה); תפריט בקרת

מהירות
A2פונקציית בקרת שיוט: חדש מינוס

(ACC + ,בקרת שיוט)
A3פונקציית בקרת שיוט: הגדר פלוס
A4בלם מנוע
A5העלאה של מגביל המהירות המשתנה
A6הפחתה של מגביל המהירות

המשתנה
A7פונקציות המהירות כבויות
B1;(גלילה ו/או לחיצה) בקרת התפריטים

קשורה לתצוגה הראשית
B2רצועה קודמת או דחה

i456307

A2 A7 A6

A5A4A3

B1A1

B5

B9

B6

B8

B4

B2

B3 B7
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B3בחירת מקור מדיה
B4הרצועה הבאה או קבל
B5(אופציה) בקרת קול
B6הגברת עוצמת הקול
B7השתק
B8הקטנת עוצמת הקול
B9מועדף או הקודם

.B5-ו A1 בהתאם לסוג הרכב ולאפשרויות שנבחרו, קיימים המתגים

תפעול מתגי גלגל ההגה
בקרת מהירות המנוע

בעת עמידה במקום, המתגים A5 ו-A6 משמשים לבחירת אחת משתי מהירויות מנוע מוגדרות
מראש. מהירות המנוע המשתנה נקבעת באמצעות המתגים A2 ו-A3. לחיצה על המתג A7 משביתה

את בקרת מהירות המנוע.

מגביל מהירות משתנה
המתגים A5 ו-A6 קובעים את מגביל המהירות המשתנה. המתגים A5 ו-A6 משמשים לשינוי הגדרת
המהירות במגביל המהירות המשתנה. לחיצה על המתג A7 מנטרלת את מגביל המהירות המשתנה.
לקבלת מידע נוסף על השימוש במגביל המהירות המשתנה, עיין בסעיף 'מערכות בקרת שיוט' בפרק

'מערכות עזר לנהג'.
תפריט מתקדם של מהירות הרכב

AACC הגדרת מרחק של
Bהקשור להגדרות שנקבעו Eco ניקוד

על-ידי הנהג
Cכשהמערכת ACC הגדרת מרחק של

פעילה

i456552

A

C

B

לחיצה על המתג A1 פותחת את תפריט מהירות הרכב המתקדם וההגדרה A מסומנת מראש. כדי
לשנות את ההגדרה, יש להחליף את מצב מתג A1 למעלה ולמטה.

הערה:
הגדרת מהירות הרכב המתקדמת זמינה גם כשהרכב עומד במקומו.

הגדרות חדשות מתקבלות לאחר זמן השהיה קצר. ההגדרות נשמרות בזיכרון לאחר
כיבוי מתג ההצתה.

(ACC) הגדרת בקרת שיוט אדפטיבית

לחץ על המתג A1, ההגדרה A נבחרת.–
השתמש בפעולת המעבר מעלה ומטה של המתג A1 כדי לשנות את המרחק הבא או כדי לכבות–
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. ACC-את ה

הערה:
לקבלת מידע נוסף על השימוש בפונקציה ACC, עיין בסעיף 'מערכות בקרת שיוט'

בפרק 'מערכות עזר לנהג'.

הערה:
ההגדרות המוצגות הן הגדרות (ברירת המחדל) של כל אחת מפונקציות מהירות

הרכב כאשר 'מצב Eco' מופעל. ניקוד החיסכון בדלק עם הגדרות אלה הוא ארבעה
סימוני שנתות ירוקות. ציון החיסכון בדלק הוא תוצאה של הגדרות מהירות הרכב
המתקדמות שנבחרו. ככל שההפרש בין ערך הפלוס לערך המינוס גדול יותר, כך

התוצאה טובה יותר. ציון זה אינו משמש לחישוב ציון הסיוע לביצועי הנהג.

מתג מוט ההיגוי השמאלי 5.1.9

Aצופר
Bאור גבוה
Cמחוון פנייה, ימינה
Dמחוון פנייה, שמאל

D002016

A

B

C

D

A. צופר
.A הצופר מופעל באמצעות כפתור

B. אור גבוה
מצב B: האור הגבוהה מופעל כאשר הפנסים דולקים. מחוון האור הגבוה בלוח המחוונים נדלק אף

הוא. כדי לכבות את האור הגבוה, סובב את המתג חזרה לכיוון גלגל ההגה כדי 'נקישה' אחת. כאשר
האורות כבויים, או אם המתג לא עבר את מצב ה'נקישה', ניתן להשתמש בו כדי לסמן באמצעות

הבהוב.

C. מחוון פנייה, ימינה
מצב C: איתות פנייה ימינה: בלוח המחוונים, מחוון איתות הפנייה ימינה מהבהב, מלווה בחיווי קולי.

על מנת להפעיל את מחווני הפנייה לזמן קצר (בעת מעבר בין נתיבים וכו'), ניתן ללחוץ קלות על
המתג כנגד הקפיץ. הוא קופץ בחזרה כשהוא משוחרר.

D. מחוון פנייה, שמאלה
מצב D: איתות פנייה שמאלה: בלוח המחוונים, מחוון איתות הפנייה שמאלה מהבהב, מלווה בחיווי

קולי. על מנת להפעיל את מחווני הפנייה לזמן קצר (בעת מעבר בין נתיבים וכו'), ניתן ללחוץ קלות על
המתג כנגד הקפיץ. הוא קופץ בחזרה כשהוא משוחרר.
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מתג ימני בעמוד ההגה 5.1.10
המתג הימני בעמוד ההגה מאפשר לבצע את

הפעולות הבאות:
מצב כבוי

מיקום 1: ניגוב לסירוגין.1
מיקום 2: מהירות ניגוב (נמוכה).2
מצב 3: מהירות ניגוב (גבוהה).3
מצב 4: ניגוב והתזה.4

D002017

1

2

3
4

שוטפי השמשה הקדמית
מגבי השמשה הקדמית פועלים רק כאשר ההצתה מופעלת

בתנאי חורף, כדי למנוע נזק למגבי השמשה הקדמית, יש לכבות תמיד את מגבי השמשה הקדמית
לפני העברת מפתח ההצתה למצב מנוחה.

מרווח זמן של פעולת ניגוב סירוגית
המרווח הסטנדרטי הוא 5 שניות.

אפשר לכוונן את מרווח הזמן בין 1 ל-20 שניות באמצעות מתג מגב שמשה קדמית.

הגדלה /הקטנה של מרווח הזמן:

הפעל ניגוב לסירוגין (מצב 1).–
כאשר מגבי השמשה הקדמית אינם פעילים (המגבים בנקודת המוצא), העבר את מתג מגב–

השמשה הקדמית למצב כבוי למשך 20 שניות.
לאחר 10 שניות (לדוגמה), הפעל שוב ניגוב לסירוגין (מצב 1).–

מרווח הזמן החדש הוא כעת 10 שניות (הזמן בו מתג מגבי השמשה הקדמית היה במצב כבוי).

אם ההצתה כבויה או אם הניגוב לסירוגין אינו מופעל במשך 5 דקות, המרווח מתאפס לפרק זמן
סטנדרטי של 5 שניות.

שוטפי השמשה הקדמית
להפעלת מתזי השמשה הקדמית, הזז את מתג מגבי השמשה הקדמית למצב 4. שוטפי השמשה

הקדמית עוצרים כאשר המתג משוחרר. שוטף השמשה הקדמית מופעל ביחד עם מגבי שמשה
קדמית.

(Allison) בורר לחצנים להחלפת הילוכים 5.1.11
לוח המקשים
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Aהתצוגה מציגה את ההילוך הגבוה
ביותר שאליו תעביר התמסורת.

Bהתצוגה מציגה את ההילוך הנוכחי
שנבחר.

בחירת תוכנית מצבי העברת1
ההילוכים

העלאת הילוך.2
הורדת הילוך.3
נסיעה לאחור.4
מצב סרק.5
הילוך אוטומטי קדימה.6

D005650

6

5

A

4

3

2

B

1

אזהרה:
בעת בחירה במצב 'R' או 'D', הרכב יתחיל מיד לנוע. לכן לחץ על דוושת הבלם

לפני בחירת מצב הנהיגה.

הערה:

כאשר מתחילים בנסיעה קדימה או אחורה במעלה הגבעה, מומלץ להשתמש–
במסייע הזינוק בעלייה.

למידע נוסף עיין במקטע 'מסייע הזינוק בעלייה' בפרק 'נהיגה', ובמקטע 'תמסורת–
אוטומטית Allison' בפרק 'התנעה ונהיגה'.

לוח המחוונים 5.1.12

i456456
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מידע הקשור למהירות1
מידע עזר לנהג2
סרגל עליון ומידע הקשור לנסיעה3
פרטי אזהרות צהובות ואדומות4
מהירות המנוע5
פס תחתון6
מתג תאורה חיצונית7
מתג כוונון גובה הפנסים הקדמיים8
מתג עמעום תאורת המכשירים9

מתג ספציפי ללקוח10
מתג אור עבודה11

7. מתג תאורה חיצונית
המתג הוא מתג סיבובי עם מצב קפיצי אחד ושלושה מצבים סטטיים:

מצב קפיצי: כיבוי אורות הנסיעה ביום

כאשר המנוע פועל והתאורה אינה מופעלת, אורות הנסיעה ביום נדלקים
באופן אוטומטי. לחץ על בלם החנייה וסובב את מתג התאורה למצב זה.

החזק אותו זמן קצר במצב זה כדי לכבות את אורות הנסיעה ביום.

חיווי האזהרה הצהוב בלוח המחוונים מציין שהפונקציה כבויה.

מיקום 0: התאורה כבויה

מיקום 1: אורות הסימון מופעלים

מיקום 2: הפנסים הקדמיים ופנסי הסימון דולקים.

סביבת הנהג
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מתג התאורה חייב להיות במצב 1 או 2.

פנסי הערפל הקדמיים

משוך את מתג התאורה נקישה אחת כדי להדליק את פנסי הערפל הקדמיים.

כאשר פנסי הערפל הקדמיים דולקים, מוצג חיווי מתאים בלוח המחוונים.

פנסי הערפל האחוריים

משוך את מתג התאורה נקישה נוספת כדי להדליק את פנסי הערפל
האחוריים יחד עם פנסי הערפל הקדמיים.

כאשר פנסי הערפל האחוריים דולקים, שני החיוויים מוצגים בלוח המחוונים.

אם לא מותקנים פנסי ערפל קדמיים, ניתן למשוך את המתג לנקישה השנייה
רק כאשר מתג התאורה במצב 2. דולקת רק נורית האזהרה של פנסי הערפל

האחוריים.

8. מתג כוונון גובה הפנסים הקדמיים

ניתן לכוונן את גובה הפנסים הקדמיים באמצעות גלגל אצבע.

סיבוב גלגל האצבע מאפשר לכוון את הפנסים הקדמיים כלפי מעלה או כלפי
מטה.

הפנסים הראשיים מגיבים לשינויים במצב גלגל האצבע רק כאשר מתג
התאורה במצב 2 (אורות מעבר דולקים).

להלן המצבים השונים של גלגל האצבע:

המיקום המסומן ב- "0" הוא המיקום הנורמלי.–
כדי לכוון את הפנסים הקדמיים כלפי מעלה בשלושה שלבים, יש לסובב–

."III"-ו "I", "II" את גלגל האצבע לאחד המיקומים המסומנים
כדי לא לסנוור רכבים שמתקרבים מלפנים, ניתן לכוון את הפנסים–

הקדמיים כלפי מטה על ידי סיבוב גלגל האצבע למצב המסומן "-/-".

9. מתג עמעום תאורת המכשירים

לחץ על מתג זה כדי לעמעם את כל תאורת המכשירים כדי למנוע את
ההשתקפות המפריעה של האור מהחלונות בלילה.

10. מתג ספציפי ללקוח
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11. מתג אור עבודה

השתמש במתג זה כדי להפעיל או לכבות את תאורת העבודה על קורת
הרוחב של התא או את תאורת חלל הטעינה.

הערה:
.(I מתג התאורה במצב) חובה להדליק את אורות הסימון

אם מהירות הרכב עולה על 30 קמ"ש (19 מיל/ש'), תאורת עבודה או תאורת חלל
טעינה כבה באופן אוטומטי.

לוח בקרה 5.1.13

מתגים ספציפיים ללקוח1

i459181

1

מתגים ספציפיים ללקוח

מתג מהבהבי חירום

השתמש במתג זה כדי להדליק ולכבות את אורות האזהרה

מתג נעילת רוחב הסרנים

השתמש במתג זה כדי לשלב או לנתק את נעילת רוחב הסרנים.

עיין בסעיף 'נעילת דיפרנציאל' בפרק 'התנעה ונהיגה'.

הערה:
למתג זה יש מנעול.

סביבת הנהג
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חובה להפעיל את מנעול הדיפרנציאל במקרים הבאים:

כאשר הרכב נייח.–
כאשר תיבת ההילוכים במצב סרק (N) (בכלי רכב בעלי תיבת הילוכים אוטומטית).–

מתג מעביר כוח 1

PTO (מעביר כוח) 1 יכול להיות לקבל את הכוח מהמנוע או מתיבת
ההילוכים. השתמש במתג זה כדי להפעיל או להשבית את מעביר הכוח 1.

הערה:
למתג זה יש מנעול.

תנאי ההפעלה או הכיבוי של מעביר הכוח תלויים באופן השימוש ברכב ולכן –
בתיכנות המערכות האלקטרוניות. תנאי ההפעלה או הכיבוי של מעביר הכוח

משתנים לפי התיאור שלהלן. התייעץ עם סוכן שירות DAF לגבי תנאי ההפעלה
והכיבוי של מעביר הכוח ברכב.

תיבת ההילוכים של מעביר הכוח

הפעלת מעביר הכוח

בהתאם לתכנות, בלם החנייה חייב להיות במצב חנייה והוא יכול להיות גם במצב נסיעה.1.

הערה:
אם בלם החנייה יכול להיות במצב נסיעה כאשר מעביר הכוח מופעל, ניתן לנסוע

במצב זה.
כדי להפעיל את מעביר הכוח במצב זה, יש לשמור את הרכב במצב נייח על ידי

לחיצה על בלם השירות.

הפעל את המנוע בסל"ד סרק (סל"ד מנוע מתחת ל-700 סל"ד).2.

ברכב עם תיבת הילוכים ידנית, יש להחזיק את דוושת המצמד לחוצה למשך 2 עד 3 שניות3.
נוספות (כדי לשלב את מעביר הכוח).

.(N) בתיבת הילוכים רובוטית או אוטומטית רגילה, סובב את המתג הסיבובי למצב סרק
.4.PTO-הפעל את מעביר הכוח באמצעות מתג ה

כאשר מעביר הכוח משולב, מחוון האזהרה של מעביר הכוח נדלק בלוח המחוונים.

כיבוי מעביר הכוח

על הרכב להיות נייח.1.

הפעל את המנוע במהירות סרק.2.

בתיבת הילוכים ידנית, יש ללחוץ על דוושת המצמד.3.
.(N) בתיבת הילוכים רובוטית או אוטומטית רגילה, סובב את המתג הסיבובי למצב סרק

כבה את מעביר הכוח באמצעות מתג מעביר הכוח.4.
ברכב עם תיבת הילוכים ידנית, יש להחזיק את דוושת המצמד לחוצה למשך 2-3 שניות נוספות

(כדי לעצור את מעביר הכוח).
כאשר מעביר הכוח מנותק, מחוון האזהרה של מעביר הכוח כבוי בלוח המחוונים.

נהיגה עם מעביר כוח משולב

מותר לנהוג כאשר מעביר הכוח מופעל, בתנאי שלא חורגים מהסל"ד המקסימלי של מעביר הכוח.

47

סביבת הנהג

11

15

19

14
13

18

10

12

17

9

16

20

8
7

2

5

3

6

4

1



אסור להחליף הילוך כאשר מעביר הכוח משולב, ובמקרה של תיבת הילוכים אוטומטית, הדבר אינו
רלוונטי.

הפעלת מעביר הכוח

אפשר למנוע לפעול ב-650 סל"ד – 1000 סל"ד.1.

בזמן נסיעה, על מהירות הרכב להיות נמוכה מ-50 קמ"ש (31 מ"ש).2.

.3.PTO-הפעל את מעביר הכוח באמצעות מתג ה
כאשר מעביר הכוח משולב, מחוון האזהרה של מעביר הכוח נדלק בלוח המחוונים.

כיבוי מעביר הכוח

כבה את מעביר הכוח באמצעות מתג מעביר הכוח.1.
כאשר מעביר הכוח מנותק, מחוון האזהרה של מעביר הכוח כבוי בלוח המחוונים.

ניתן לכבות את מעביר הכוח בזמן הנסיעה או כשהרכב עומד במקומו.

ODR מתג מצלמת

הפעל מתג זה כדי להפעיל את מצלמת ה-ODR (זיהוי עצמים מאחור).

מתג עזר לזינוק בעלייה

לחץ על מתג זה כדי לשלב או לנתק את פונקציית העזר לזינוק בעלייה. כאשר
פונקציית העזר לזינוק בעלייה משולבת, נורית הביקורת שבמתג דולקת.

עיין בסעיף "פונקציית עזר לזינוק בעלייה" בפרק "מערכות עזר לנהג".

מתג נעילה מרכזית של הדלתות לביטול נעילת דלתות

מתג נעילה מרכזית של הדלתות לנעילת הדלתות

מתג זמזם נסיעה לאחור

מתג זה מאפשר לכבות או להדליק מחדש את זמזם הנסיעה לאחור בעת
נסיעה לאחור. בתנאי נהיגה רגילים, הקפד על כך שזמזם הנסיעה לאחור

יהיה פעיל.
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מתג מניעת התחדשות

.(DPF) לחץ על מתג זה כדי לעכב את ההתחדשות של מסנן חלקיקי הדיזל

ראה הסעיף 'התחדשות מסנן ה-DPF, מערכת לטיפול בגזי הפליטה' בפרק
'התנעה ונהיגה'.

המתג הראשי בתא הנהג

השתמש במתג זה כדי להפעיל את המתג הראשי האלקטרוני.

הערה:
למתג זה יש מנעול.

הערה:
לפני כיבוי המתג הראשי בתא הנהג, כבה את ההצתה והמתן 80 שניות. שלב

EAS (מערכת טיפול בגזי פליטה) חייב להסתיים לפני הפעלת המתג הראשי בתא
הנהג.

אזהרה:

הפעלת המתג הראשי בתא הנהג בזמן הנהיגה גורמת לניתוק של כל מערכות
החשמל והמנוע. הדבר עלול להוביל למצבים מסוכנים ולנזק למערכות

האלקטרוניקה של הרכב.

אין להפעיל את המתג הראשי בתא הנהג במהלך הנסיעה.–
לעולם אין להפעיל את המתג הראשי בתא הנהג כאשר ההצתה מופעלת.–

מתג התאורה ההיקפית

הפעל מתג זה כדי להדליק או לכבות את האורות ההיקפיים של הפלטפורמה
ההידראולית.

מתג עצור וסע

יש להפעיל מתג זה כדי לשלב או לנתק את הפונקציה Stop & Go (עצירה
ונסיעה). כאשר פונקציה זו פעילה, תיבת ההילוכים האוטומטית עוברת באופן

אוטומטי ממצב Drive למצב Neutral כאשר לוחצים על דוושת הבלם, ולהיפך
כאשר מרפים מהדוושה.
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מתג מצב שקט

מצב הנסיעה השקטה מיועד במיוחד למשלוחים בשעות הערב והלילה
באזורים עירוניים.

כאשר מצב זה מופעל, מערכת ניהול המנוע מחליפה את תוכנית הפעולה.
תוכנית זו מגבילה את מומנט המנוע ואת המהירות. התוצאה היא רמת

רעש מעקף נמוכה של 72dB(A) לכל היותר ומהירות רכב מרבית מופחתת.
במקביל, הזמזם ההפוך מושבת ואורות האזהרה מופעלים במקום זאת.

קונסולה מרכזית 5.1.14

מתגים ספציפיים ללקוח1

i456151

1

1. מתגים ספציפיים ללקוח

ASR מתג בקרת הנעה

השתמש במתג זה כדי להגדיל את החלקת הגלגלים המרבית המותרת. עיין
בסעיף 'ויסות החלקת האצה' (ASR) בפרק 'מערכות עזר לנהג'.

מתג המגבה האחורי

לחץ על מתג זה כדי להפעיל את המגבה האחורי.

הערה:
למתג זה יש מנעול.

מתג כיבוי זיהוי הנוכחות בתא הנהג

ראה הפרק נורית מערכת האזעקה'.

סביבת הנהג
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מתג כיבוי זיהוי הנוכחות במבנה העילי או בחלל הטעינה של הגרור

ראה הפרק נורית מערכת האזעקה'.

נורית מערכת האזעקה

ראה הפרק נורית מערכת האזעקה'.

מתג חימום תא הנהג

השתמש במתג זה כדי להדליק ולכבות את החימום בתא הנהג. נורית החיווי
מציינת כי מחמם התא מופעל.

קונסולת תקרה 5.1.15

אם יחידת הטיימר של המחמם הנוסף1
מתגים ספציפיים ללקוח2
טכוגרף3
4USB יציאת

i456193

1 32 4

2. מתגים ספציפיים ללקוח

מתג צוהר הגג

השתמש במתג זה כדי להפעיל את הפתיחה והסגירה החשמלית של צוהר
הגג.

ראה הסעיף 'צוהר גג'.

מתג פנס משואה מסתובב

השתמש תמיד במתג זה כדי להדליק ולכבות את פנס המשואה המסתובב.
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מיקרופון

קונסולת בלם החנייה 5.1.16

אם הכפתור הסיבובי של תיבת1
ההילוכים האוטומטית

אם תיבת הילוכים אוטומטית, מתג2
ידני או אוטומטי

אם תיבת הילוכים אוטומטית, מתג3
-/+

ידית בלם החנייה4

2 14

3

i455699-2

1. הכפתור הסיבובי של תיבת ההילוכים האוטומטית

ראה הפרק 'התנעה ונהיגה'.

2. תיבת הילוכים אוטומטית מתג ידני או אוטומטי

.'Allison ראה הפרק 'תמסורת אוטומטית

3. מתג +/- בתיבת ההילוכים האוטומטית

.'Allison ראה הפרק 'תמסורת אוטומטית

4. ידית בלם החנייה
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עיין בסעיף 'בלם החנייה' בפרק 'התנעה ונהיגה'.

צוהר גג 5.1.17
שליטה ידנית

ניתן לפתוח את צוהר הגג המופעל ידנית משני
הצדדים, על ידי התגברות על ההתנגדות.

D0 00 582

בקרה חשמלית
ניתן לפתוח ולסגור את צוהר הגג הנשלט חשמלית באמצעות מתג הפעלת צוהר הגג בקונסולת הגג.

תאורה פנימית 5.1.18
התאורה הפנימית פועלת באופן עצמאי, ללא תלות

במצב מפתח ההצתה.
התאורה הפנימית נדלקת כשהדלת נפתחת. כאשר
הדלתות פתוחות למשך יותר מ-15 דקות, הפנסים

הפנימיים כבים.
כדי שהמנורה תישאר דולקת, הפעל את המתג

שלה.

D001197

מושבים 5.1.19
אזהרה:

אסור בהחלט לנהוג כשמשענת המושב נטויה לאחור בצורה מופרזת.–
הקפד תמיד לשבת זקוף ולהשתמש במשענת המושב.–
כוונן את משענות היד באופן שלא יפגע בחופש התנועה לתפעל את הרכב.–
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כל מיקום או כוונון שגוי של המושב ומשענת היד עלולים להגדיל את הסיכון
לפציעה חמורה או אנושה במהלך נהיגה או תמרוני בלימה וגם במקרה של

תאונה או התנגשות.

אזהרה:

כוונון של מושב ההגה בזמן הנסיעה עלול לגרום לתנועות היגוי לא מכוונות
וכתוצאה מכך לגרום לפציעות.

יש לכוונן את מושב הנהג רק כשהרכב עומד במקומו.–
יש לכוונן את המושב רק כאשר יושבים במושב ומסלול הכוונון של המושב–

פנוי מחפצים או מבני אדם.

פריטים חשובים

קרא מקטע זה בעיון והכר את בקרות המושב.–
כדי שהמתלים יפעלו כיאות, לחץ האוויר המופעל על המושב חייב להיות לפחות 8.6 בר.–
לעולם אין להפעיל מספר בקרות בו-זמנית.–
מעת לעת יש לבצע בדיקה של האביזרים והרכיבים של המושב על ידי אנשי צוות מוסמכים–

.DAF לאיתור בלאי. התייעץ עם סוכן שירות של
–.DAF את המושב ניתן לתקן ולהתקין רק על-ידי איש צוות מוסמך. התייעץ עם סוכן שירות של

עצות לכוונון המושב
להשגת תנוחת ישיבה נאותה, מומלץ לעשות שימוש בטיפים הבאים ולוודא כי:

אפשר להפעיל את הדוושות בצורה נאותה.–
הירכיים אמורות להיות במצב אופקי.–
הזווית בין הירכיים לבים השוקיים היא 90 עד 120 מעלות.–
החלק העליון של הרגליים, האגן והגב התחתון נתמכים היטב.–
המרחק הנכון בין כרית המושב לבין המרווח בחלק האחורי של הברך או גודל של אגרוף.–
משענת הגב נוטה מעט לאחור.–
הזרועות והכתפיים במצב משוחרר.–
הגב נשאר צמוד למשענת במהלך החלפת הילוך והיגוי.–

בקרות והתאמות של המושב
בהתאם לרמת הנוחות, קיימות בקרות מושב והתאמות שונות. רמות הנוחות של המושב הן:

Standard (לנהג ולנהג השותף).–
Comfort (למושב הנהג בלבד).–
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D002070

2

3

1
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6

5

4

12
11

10

כוונון קדימה/אחורה.1
כוונון אורך כרית המושב.2
משענת זרוע. (אופציונלית)3
כוונון הזווית של משענת הגב.4
חימום המושב. (רק בגרסאות מסוימות של מושב נהג)5
6(Comfort רק במושב מסוג) .כוונון תמיכת המותניים העליונה
7(Comfort רק במושב מסוג) .כוונון תמיכת המותניים התחתונה
8(Comfort רק במושב מסוג) .כוונון התמיכה הרוחבית
משכך המושב האנכי.9

כוונון גובה המושב.10
כוונון הטיית המושב11
הורדה מהירה.12
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1. כוונון קדימה/אחורה
משוך את הידית כדי לכוונן את מלוא אורך המושב.

לאחר השגת האורך הרצוי, שחרר את הידית.

D002077

הערה:
ודא כי המושב יכול לנוע למעלה ולמטה בחופשיות לאחר התאמת אורך המושב.

2. כוונון אורך כרית המושב
משוך את הידית כדי לכוונן את אורך הכרית. לאחר

השגת האורך הרצוי, שחרר את הידית.

D002078

3. משענת זרוע

זהירות:
אין להשתמש במשענת הזרוע כמדרגת טיפוס לדרגש השינה.

משענת הזרוע מותקנת על מושב הנהג השותף וכאופציה על מושב הנהג.

קיפול
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אם יש צורך בכך, ניתן לקפל את משענת הזרוע.

D002080

כוונון
כוונן את זווית משענת הזרוע על ידי סיבוב גלגל

הכוונון.

D002082

4. כוונון זווית משען הגב

D002072

משוך את ידית הנעילה כלפי מעלה כדי לכוונן את זווית המשענת. לאחר
השגת הזווית הרצויה, שחרר את הידית.
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הערה:
ודא כי המושב יכול לנוע למעלה ולמטה בחופשיות לאחר התאמת זווית המשענת.

5. חימום המושב

על מושב הנהג בלבד. אביזר סטנדרטי בגרסת Comfort ואופציונלי בגרסה הסטנדרטית.

אזהרה:

השימוש במחמם המושב אסור לאנשים בעלי תחושה מופחתת של כאב או–
טמפרטורה.

אנשים הסובלים תחושה מופחתת של כאב או טמפרטורה מכל סיבה שהיא
עלולים להיכוות בגב, בישבן וברגליים בעת שימוש במחמם המושב.

D002084

מתג חימום המושב מאפשר לחמם את כריות החימום במשענת ובכרית
המושב (שתי דרגות חימום).

0: כיבוי החימום

1: הפעלת החימום

6. כוונון תמיכת המותניים העליונה
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בגרסת Comfort בלבד

D002086

השתמש במתג זה כדי לכוונן את החלק העליון של תמיכת המותניים
במשענת.

7. כוונון תמיכת המותניים התחתונה
בגרסת Comfort בלבד

D002085

השתמש במתג זה כדי לכוונן את החלק התחתון של תמיכת המותניים
במשענת.

8. כוונון התמיכה הרוחבית
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בגרסת Comfort בלבד

D002151

השתמש במתג זה כדי לכוונן את התמיכה הרוחבית של משענת הגב.

הערה:
כוונן את תומכות המותניים לפני כוונון התמיכה הרוחבית.

9. משכך מושב אנכי

D002076

כוונן את מאפייני השיכוך של המושב באמצעות מתג שיכוך המושב האנכי.

ניתן לשפר בצורה אופטימלית את מאפייני השיכוך של המושב בכמה שלבים.
מתג במצב עליון: שיכוך מינימלי (נוחות 'רכה').

מתג במצב תחתון: שיכוך מרבי (נוחות 'קשה').

10. כוונון גובה המושב
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D002073

ניתן לשנות את הגובה בכמה שלבים. משוך או דחוף את ידית כוונון הגובה
כדי להזיז את המושב פסיעה אחת למעלה או למטה. יש לשחרר את הידית

לפני כוונון הגובה פסיעה נוספת למעלה או למטה.

11. כוונון הטיית המושב

D002074

משוך את הידית כדי לכוונן את המושב לזווית הטיה רצויה. לאחר השגת
הזווית הרצויה, שחרר את הידית.

12. מהר כלפי מטה
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D002075

לחץ על הלחצן כדי להזיז את המושב למצב הנמוך ביותר. לחץ שוב על הלחצן
כדי להרים את המושב חזרה לגובה השמור האחרון.

הערה:
פונקציה זו מיועדת במיוחד לכניסה לרכב ויציאה ממנו בקלות .

ניקוי המושבים
ראה הסעיף 'ניקוי' בפרק 'בדיקות ותחזוקה'.

התצוגה הדיגיטלית 5.2

מסכי התצוגה הדיגיטלית 5.2.1
המידע שבתצוגה הדיגיטלית משתנה בין עמידה במקום לנסיעה.

רק בעת עמידה במקום אפשר:

להגדיר העדפות אישיות–
גש לתפריט העמידה במקום–

הכנת הנסיעה
על מנת שתוכל להתחיל את הנסיעה כשאתה מוכן היטב, יוצג המידע הבא:

אזהרות פעילות צהובות ואדומות–
התרעות פעילות–

התצוגה הדיגיטלית מחולקת לשלושה אזורים, כפי שמוצג באיור 1.
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i453338

1

2 3

איור 1: שלושה אזורי התצוגה הדיגיטלית

הגדרות בהתאמה אישית (אם רלוונטי)1
אזהרות פעילות2
התרעות פעילות3

סקירת הנהיגה

i453340

1

432

5

6

מידע הקשור למהירות1
2AEBS/) (Advanced Driver Assist System (ADAS מידע על מערכת

(LDWS/ACC
מידע וזמן הקשורים לנסיעה3
נתוני אזהרה4
סל"ד המנוע ומסייע ביצועי הנהג5
מידע בסרגל התחתון6
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ההודעות הבאות מוצגות תמיד ללא קשר להגדרות התצוגה הדיגיטלית:

אזהרה אדומה–

הודעות אלו מציגות מידע המצריך פעולה מידית מצד הנהג, ואי אפשר לבטל אותן.–
עצור את הרכב מיד והקפד על זהירות משנה.–
החנה את הרכב במקום בטוח וכבה את ההצתה.–
דאג לתקן את התקלה אצל מפעיל שירות DAF בהקדם האפשרי.–

אזהרה צהובה–
הודעות אלו מציגות מידע המצריך פעולה מצד הנהג בהקדם האפשרי, ואי אפשר לבטל אותן.–

התרעות פעילות–
הודעות כלליות–
הודעות טלפוניות–
הודעות המסייע לביצועי הנהג–

הערה:
אם על המסך מופיע רק סמל מפתח-ברגים, יש תקלה במסך.
במקרה שהתצוגה אינה פועלת כלל, הנורית 'עצור' מופעלת.

נדרש סיוע של סוכן שירותי DAF כדי לפתור בעיה זו.

ניווט במסך התצוגה הדיגיטלית 5.2.2
בקרי התצוגה הדיגיטלית

התצוגה הדיגיטלית נשלטת באמצעות המתגים הימניים שבגלגל ההגה.

בקר התפריט (גלילה ו/או לחיצה)1
אישור2
ביטול3
מועדפים / הקודם / סגור4

i459340

2

1

3 4

תצוגות המסך
גלול את מתג 1 כדי לשנות את תצוגות המסך.

כמות המידע מוצגת בארבע רמות כדי להתאים להעדפות אישיות ולצורכי המידע.

הערה:
שינוי התצוגות פועל רק אם אין שום תפריט פתוח.
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i458762

4

3

2

1

תצוגות מסך ממינימום (1) למקסימום (4).

ראיית לילה1
ראיית לילה ומועדפים2
תצוגת מכשירים ומועדפים3
סקירת נהיגה מלאה4

ניווט בתפריטים
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לחץ על מתג 1 כדי לפתוח את התפריט.

הערה:
כדי למנוע הסחות דעת לא רצויות, התפריטים המוצגים בזמן הנסיעה שונים מאלה

המוצגים בעת עמידה במקום. כל המידע זמין בעת עמידה במקום.

D005407

לחץ שוב על מתג 1 כדי לעבור בין פריטי התפריט.

D005408

4

3

1
2

תפריט טלפון1
תפריט מוזיקה2
מידע על הרכב3
הגדרות (מהירות) 41

ההגדרות המהירות זמינות במהלך הנסיעה בלבד.1
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גלול את מתג 1 כדי לחפש פריט תפריט מסוים
ולחץ על מתג 1 כדי לפתוח את פריט התפריט.

D005409-2

יציאה מהתפריט

לחץ על מתג 4 כדי לחזור למסך הקודם.–
לחץ והחזק את מתג 4 כדי לסגור את התפריט.–

הוספת מועדפים בתצוגה הדיגיטלית 5.2.3
בקרים מועדפים בתצוגה הדיגיטלית

התצוגה הדיגיטלית נשלטת באמצעות המתגים הימניים שבגלגל ההגה.

בקר התפריט (גלילה ו/או לחיצה)1
מועדפים או אחורה4

i459340

2

1

3 4

הגדרת מועדפים
לחץ על מתג 4 כדי לפתוח את תפריט המועדפים.

בצד שמאל של התצוגה הדיגיטלית מופיעה רשימת המועדפים הראשונה.
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i453343

המועדפים מופיעים בתחתית המסך או בחלקו העליון, בהתאם לערכת הנושא – קלאסי או מודרני.

i453344

1

2

במראה המודרני, המועדפים מופיעים בחלק העליון של התצוגה.1.

במראה הקלאסי, המועדפים מופיעים בחלק התחתון של התצוגה.2.
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גלול את מתג 1 כדי לחפש פריט מועדף ולחץ על
מתג 1 כדי לבחור את הפריט המועדף.

i453345

הערה:
לחיצה שנייה פותחת את אזור המועדפים הבא במרכז התצוגה הדיגיטלית.

בדרך זו ניתן להגדיר בסך הכל שלושה אזורים מועדפים.
לחץ לחיצה ארוכה על מתג 4 כדי להסתיר או להציג את כל המועדפים.

i453346

שלושת האזורים לבחירת מועדפים.

מועדפים בצד שמאל ובצד ימין

–AdBlue® מד מפלס
מדי לחץ אוויר–
מד טמפרטורה של נוזל הקירור–
מד מסנן חלקיקי דיזל–
מד נמנום הנהג–
משוב סיוע לביצועי הנהג–
מידע על זמן הנסיעה–
צריכת דלק–
מד מפלס הדלק–
Time (שעה)–
מרחק הנסיעה–
הגדרות מהירות–
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מועדפים אמצעיים

–(ADAS) מערכות עזר מתקדמות לנהג
מדיה–

סקירת תפריט התצוגה הדיגיטלית 5.2.4

D005408

4

3

1
2

1. תפריט טלפון
טלפונים מחוברים–

רשימת אנשי קשר ורשימת שיחות אחרונות–
–Bluetooth

2. תפריט מדיה
הגדרות רדיו–
–Bluetooth
–USB הגדרות
איקוולייזר–
הגדרות אחרות–

3. מידע על הרכב
פריטים זמינים בתפריט הנהיגה:

–Eco ביצועי
זמן נהיגה–
נסיעה יומית–
נסיעה 1 ו- 2–
צריכת דלק–
לחץ אוויר–
עומס על הסרן–
משקל משוער–
מסנן פיח–
טמפרטורת נוזל הקירור–

פריטים נוספים בתפריט עמידה:
פרטי שירות–
לחץ בצמיגים–
מצב המצבר–
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מפלס השמן–
–.(AEBS) הפעלה/כיבוי של מערכת בלימת חירום מתקדמת

כברירת מחדל AEBS נבחרת מראש להיות פעילה.
עיין במקטע 'בלימת חירום מתקדמת (AEBS)' בפרק 'מערכות עזר לנהג'

רשימת אזהרות(1)–

(1) זמין רק אם קיימות אזהרות.

4. הגדרות (מהירות)
פריטים זמינים בתפריט הנהיגה (הגדרות מהירות):

העדפות צופר–
הגדרת האורות על הגג–
צליל מהירות מופרזת–
–SFOD הגדרות
–LDWS הגדרת

ניתוק ושילוב של ה-LDWS (מערכת אזהרת יציאה מנתיב). LDWS מופעלת כברירת מחדל.
עיין במקטע 'מערכת אזהרת יציאה מנתיב (LDWS)' בפרק 'מערכות סיוע לנהג'.

פריטים נוספים בתפריט עמידה (הגדרות):–
הרכב–
צג–
שעון ואזעקה–
שפה ויחידות–

אזהרות רכב אדומות 5.2.5
במקרה של תקלה חמורה, מופיעה הודעת אזהרה מוקפצת בצבע אדום.

כאשר מופיעה אזהרה אדומה מוקפצת, מוצגים הדברים הבאים:

משולש אזהרה אדום.–
טקסט המסביר את התקלה.–
–.'STOP' הסמל המתאים או המילה

בו בזמן מופעל חיווי קולי.

הערה:
A ניתן לבטל אזהרות מוקפצות בצבע אדום בזמן שבלם החנייה מופעל.

נזק חמור עלול להיגרם לרכב, בהתאם לסוג התקלה.
התנהגות הרכב עלולה להיות שונה מהרגיל.

זהירות:

במקרה של תקלה חמורה;

עצור את הרכב מיד והקפד על זהירות משנה.–
החנה את הרכב במקום בטוח וכבה את ההצתה.–
דאג לתקן את התקלה אצל מפעיל שירות DAF בהקדם האפשרי.–
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המרכב אינו מאובטח

המרכב לא נעול או לא מאובטח.

לחץ האוויר נמוך מדי

לחץ האוויר באחד ממעגלי בלם השירות נמוך מ-5 בר. מוצגות רמות לחץ
האוויר הנוכחיות במעגל 1 ו-2.

תקלה במערכת הספקת האוויר

דומם מנוע מיד

זוהה נזק אפשרי במנוע.

תקלה בדוושת הדלק

תקלה במנוע

זוהתה תקלה חמורה במנוע.

הערה:
בהתאם לתקלה, המנוע יכול לעבור למצב limp home (פונקציונליות מוגבלת

והתנהגות שונה).

משטח הדריכה בשימוש. הילוך אחורי אסור

תקלה במניעת גלגול, המדרך למטה

תקלת הגה כוח

תקלה בהיגוי הסרן האחורי

תקלה במערכת בלמי המשאית

יש תקלה במערכת EBS של המשאית.

תקלה במערכת בלמי הגרור

יש תקלה במערכת EBS של הגרור.
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התחממות יתר של המנוע

ההתחדשות בתהליך; טמפרטורת גזי הפליטה מגיעה לרמות מסוכנות לעוברי
אורח או לאזור שמסביב.

.(HEST) טמפרטורה גבוהה במערכת הפליטה

מסנן הפיח מזוהם

תקלה במערכת הפליטה

לחץ שמן נמוך מדי

בדוק את מפלס שמן המנוע.

זהירות:
דומם מיד את המנוע.

תא הנוסעים אינו מאובטח

נעילת המתלה של תא הנהג פתוחה. בדוק אם התא מוטה לאחור באופן מלא.

מסנן הפיח מלא, נדרש טיפול

דליפת אוויר חמורה בצמיגים

בדוק במסך המוצג וזהה את הצמיג(ים) המושפע(ים) מדליפת אוויר חמורה.

לחץ הצמיגים נמוך מדי

בדוק במסך המוצג וזהה את הצמיג(ים) המושפע(ים) מלחץ נמוך מדי.

מתח הטעינה גבוה מדי

מתח הטעינה של האלטרנטור גבוה מדי.

כאשר מתח הטעינה של האלטרנטור עולה על 31 וולט, מוצג סימן אזהרה זה.
מתח המצבר גבוה מדי והמצבר עלול להתחיל 'להתבשל'. במקרה זה, הפעל

כמה שיותר צרכני חשמל.
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זהירות:
אם הסמל עדיין מוצג, אל תמשיך לנסוע בשום פנים ואופן!

שגיאת תצורה

אין התאמה בין מספר השלדה המתוכנת ביחידת הבקרה האלקטרונית של
המנוע לבין זה שבאימובילייזר.

טמפרטורת נוזל הקירור גבוהה מדי

הטמפרטורה של נוזל הקירור חורגת מהערך המותר המרבי.

בצע את הבדיקות הבאות:

מפלס נוזל הקירור. זהירות – סכנת צריבה.–
סימני דליפת נוזל קירור.–
רצועת ה-poly-V וצינורות מים.–
מצמד המאוורר.–

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי

תקלה בתיבת ההילוכים

בהתאם לתקלה בתיבת ההילוכים, אפשר להעביר הילוכים באופן ידני בלבד.

נעילת המושב המסתובב

המושב המסתובב אינו נעול במצב נהיגה.

בלם החנייה אינו מופעל.

בלם החנייה אינו מופעל בעת יציאה מהרכב.

תקלה במערכת בלם החנייה
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המרכב אינו מאובטח

אזהרות רכב צהובות 5.2.6
במקרה של תקלה חמורה פחות, מופיעה הודעת אזהרה מוקפצת בצבע צהוב ומופעל חיווי קולי קצר.

הודעת אזהרה מוקפצת בצבע צהוב מציגה:

משולש אזהרה צהוב–
טקסט המסביר את התקלה–
הסמל המתאים–

כאשר מופיעות אזהרות צהובות בתצוגה, ניתן להמשיך לנסוע, אך יש לנקוט פעולה בהזדמנות
הראשונה כדי לפתור את התקלה. דאג לתקן את התקלה אצל מפעיל שירות DAF בהקדם האפשרי.

זהירות:
כאשר מופעלת התראה צהובה, הרכב עשוי להתנהג בצורה חריגה, ולכן יש

לנהוג בזהירות רבה יותר.

הערה:
ניתן לבטל את החלון המוקפץ של האזהרה הצהובה, אך כל עוד המצב לא תוקן,

מופיע פס צהוב עם משולש אזהרת סכנה מתחת לסרגל העליון.
אזהרות מסוימות בצבע צהוב עושות שימוש באותו סמל.

תקלה במערכת המצלמה

זוהתה תקלה במערכת מראות דיגיטלית

בלם החנייה אינו מופעל.

בלם החנייה אינו מופעל בעת יציאה מהרכב או זוהתה תקלה בבלם החנייה.

תקלה במערכת בלם החנייה

תקלה במערכת הבלמים של המשאית

זוהתה תקלה במערכת EBS במערכת EBS של המשאית.
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רמת פיח גבוהה

רמת הפיח גבוהה מאד

מסנן הפיח מלא

מסנן הפיח מזוהם

תקלה במערכת הפליטה

תקלת פליטה

אירעה תקלת פליטה. הספק המנוע מופחת ל-50%.

הפחתת ההספק מופעלת או מנוטרלת רק בעת עצירת הרכב.

ניקוז מכלי האוויר

מכלי האוויר מכילים יותר מדי מים ויש לרוקן אותם.

תקלה במערכת הבלמים של הגרור

זוהתה תקלה במערכת EBS במערכת ה-EBS של הגרור.

מערכות AEBS ו-ACC מנוטרלות.

המצבר חלש מדי

מתח הטעינה נמוך מדי

תקלה באלטרנטור

תקלה במצבר

תקלה בניטור המצבר
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לחץ צמיגים גבוה

הלחץ בצמיגים גבוה מדי או נמוך מדי

צפה במסך המוצג כדי לגלות באילו צמיגים יש לחץ גבוה מדי או נמוך מדי.

לחץ צמיגים נמוך

צפה במסך המוצג כדי לגלות באילו צמיגים יש לחץ גבוה מדי או נמוך מדי.

בדוק לחץ בצמיג קדמי שמאלי

בדוק לחץ בצמיג קדמי ימני

בדוק לחץ בצמיג אחורי שמאלי

בדוק לחץ בצמיג אחורי ימני

תקלה במערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים

תקלה במערכת לחץ האוויר בצמיגים

תקלה במערכת לחץ האוויר בצמיגים בגרור

תקלה בחיישן לחץ אוויר בצמיג

מוצגים הצמיגים שזוהה בהם חיישן לחץ לא תקין.

תקלה במערכת לחץ האוויר בצמיגים

לחץ בלתי מספיק בצמיגי הגרור

מערכת ABS/EBS של הגרור אינה מחוברת

תקלה במערכת ABS של הגרור

מערכות AEBS ו-ACC מנוטרלות.
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זוהה בלאי במצמד

עומס יתר במצמד

אסור להתעלם מהודעת האזהרה ויש לשחרר את המצמד.

שחרר את המצמד על ידי:

הגדלת מהירות הרכב (קו ההינע סגור) על ידי לחיצה חזקה יותר על–
דוושת הדלק.

עצירת הרכב על ידי שחרור דוושת הדלק.–
הורדת הילוך ידנית.–

הערה:
ברכבים המצוידים באסטרטגיית החלפה 'Lite', ניתן להחליף הילוכים באמצעות

מתג עמוד ההגה רק כאשר מהירות הרכב נמוכה מ-30 קמ"ש או כאשר בלם המנוע
פעיל (במהירות כלשהי).

מהירות יתר של המנוע

טמפרטורת מנוע המתנע גבוהה מדי

מנוע המתנע חם מדי. מנוע המתנע אינו פעיל במשך 15 דקות.

תקלה במנוע

.Limp-home בהתאם לתקלה, המנוע יכול לעבור למצב

הספק המנוע הופחת

הספק המנוע עומד להיות מוגבל עקב בעיה במנוע.

הספק המנוע יופחת בעוד … (שעות/דקות)

הספק המנוע עומד להיות מוגבל עקב בעיה במנוע. הזמן שנותר מוצג בשעות.
אם הזמן קצר משעה אחת, הוא מוצג בדקות.

תקלה בדוושת הדלק

תקלת הגה כוח

תקלה בהיגוי הסרן האחורי

תקלה בבקרת היציבות
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הממסרה לא במצב סרק

לחץ אוויר בממסרה נמוך מדי

טמפרטורת תיבת ההילוכים גבוהה מדי

תקלה בתיבת ההילוכים

תקלה בבלם ההאטה (ריטרדר)

לחץ על דוושת הבלם

אזהרה זו מופיעה, לדוגמה, במקרה של בעיה בדוושת ההאצה. כאמצעי
בטיחות, בכל פעם שהרכב עוצר יש ללחוץ על דוושת הבלם, ורק לאחר מכן

אפשר להשתמש שוב בדוושת ההאצה.

תקלה ברכב

תקלה בבקר הרכב

תקלה במודול מתג תא הנהג

תקלה במודול השלדה הקדמי

תקלה במודול השלדה האחורי

שגיאת תצורה

טמפרטורת הצמיגים גבוהה מדי

צפה במסך וזהה את הצמיגים המושפעים מטמפרטורה גבוהה מדי.

תקלה במערכת בקרת השיוט האדפטיבית
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חיישן המרחק מלוכלך

אזהרת 'חיישן המרחק המלוכלך' מופעלת כאשר כיסוי החיישן ו/או החיישן
עצמו מלוכלך או חסום ואינו יכול לפעול כיאות.

לא ניתן להמשיך לשלב את מערכת ACC ומערכת AEBS מנוטרלת.

נקה את כיסוי החיישן או הסר את החסימה, אם אזהרה זו פעילה. התייעץ
עם סוכן שירות של DAF אם האזהרה ממשיכה להופיע גם לאחר הניקוי או

הסרת החסימה.

AEBS-תקלה ב

מזוהה תקלה במערכת בלימת החירום המתקדמת או שהמצלמה מאחורי
השמשה הקדמית מלוכלכת או חסומה.

למצלמה מלוכלכת או חסומה יש את ההשפעות הבאות:

ייתכן שמערכת Intelligent Speed Assist (מערכת בקרת מהירות–
חכמה) לא תוכל לזהות את כל תמרורי התנועה.

זיהוי נמנום DAF אינו פועל ומציג רק רמת ערנות מרבית.–

הערה:
אזהרה זו עשויה להופיע אם במשך זמן ממושך, החיישן מנטר מספר קטן של

אובייקטים בכביש מול הרכב או מפסיק לחלוטין לנטר אותם.
נקה את השמשה הקדמית מול המצלמה או הסר את החסימה.

תקלה במערכת כריות האוויר

תקלה במערכת מתלי האוויר

תקלה במערכת האזעקה
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לחץ אוויר נמוך

מוצגים מעגלי האוויר המושפעים.

ביצועי בלם נמוכים

בדוק דליפת אוויר

מערכת SAC חושדת שיש דליפת אוויר.

תקלה במערכת אספקת האוויר

תקלה בחיישן מפלס נוזל הקירור

טמפרטורת נוזל הקירור גבוהה

סמל אזהרה זה מוצג כאשר טמפרטורת נוזל הקירור חורגת מהערך המותר
המרבי.

בדוק את הנקודות הבאות:

מפלס נוזל הקירור. זהירות – סכנת צריבה–
סימני דליפת נוזל קירור–
רצועת ה-poly-V וצינורות המים–
מצמד המאוורר–

(LDWS) תקלה במערכת ההתרעה על סטייה מנתיב הנסיעה

תקלה בחיישן מפלס השמן

לחץ שמן נמוך

דומם מיד את המנוע ובדוק את מפלס השמן.
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PTO תקלה ב-1

אזהרת מעביר כוח זו מופעלת אם:

מעביר הכוח היה פעיל וכרגע הוא כבוי, לא על ידי מתג הפעלת מעביר–
הכוח או תנאי 'כיבוי' אחרים (לדוגמה, לחץ אוויר נמוך במערכת), או

מעביר הכוח אינו מושבת תוך פרק זמן מוגדר לאחר כיבוי מעביר הכוח–
באמצעות מתג הפעלת מעביר הכוח על ידי תנאי 'כיבוי' (לדוגמה, בלם

החנייה משוחרר), או
מעביר הכוח היה כבר פעיל בעת הפעלת ההצתה.–

PTO תקלה ב-2

אזהרת מעביר כוח זו מופעלת אם:

מעביר הכוח היה פעיל וכרגע הוא כבוי, לא על ידי מתג הפעלת מעביר–
הכוח או תנאי 'כיבוי' אחרים (לדוגמה, לחץ אוויר נמוך במערכת), או

מעביר הכוח אינו מושבת תוך פרק זמן מוגדר לאחר כיבוי מעביר הכוח–
באמצעות מתג הפעלת מעביר הכוח על ידי תנאי 'כיבוי' (לדוגמה, בלם

החנייה משוחרר), או
מעביר הכוח היה כבר פעיל בעת הפעלת ההצתה.–

PTO תקלה ב-3

אזהרת מעביר כוח זו מופעלת אם:

מעביר הכוח היה פעיל וכרגע הוא כבוי, לא על ידי מתג הפעלת מעביר–
הכוח או תנאי 'כיבוי' אחרים (לדוגמה, לחץ אוויר נמוך במערכת), או

מעביר הכוח אינו מושבת תוך פרק זמן מוגדר לאחר כיבוי מעביר הכוח–
באמצעות מתג הפעלת מעביר הכוח על ידי תנאי 'כיבוי' (לדוגמה, בלם

החנייה משוחרר), או
מעביר הכוח היה כבר פעיל בעת הפעלת ההצתה.–
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מפלס ®AdBlue נמוך

.AdBlue®-כדי למנוע אזהרות נוספות, מלא את מכל ה

מפלס ®AdBlue נמוך מדי

.AdBlue®-כדי למנוע אזהרות נוספות, מלא את מכל ה

מפלס ®AdBlue נמוך מאוד

הספק המנוע מופחת לאחר שהרכב נעצר. נוסף להפחתת ההספק והגבלת
מהירות עם הופעת האזהרה הבאה, נסיעה ללא ®AdBlue גורמת נזק בלתי

.AdBlue®-הפיך למערכת המינון של ה

כדי למנוע אזהרות נוספות וכדי לאפס את הפחתת הספק המנוע, מלא את
.AdBlue®-מכל ה

מכל ה-®AdBlue ריק

מלבד מחוון האזהרה 'כללי', מחוון האזהרה 'MIL' הופך להיות פעיל. במחזור
כיבוי-והפעלה של מפתח ההצתה מופעלת הגבלת מהירות הרכב. אם אין

כיבוי-והפעלה של מפתח ההצתה במשך שמונה שעות, מוצגת אזהרה.

אזהרה זו מודיעה לנהג כי מהירות הרכב מוגבלת החל בעצירה הבאה של
הרכב. כדי למנוע אזהרות נוספות וכדי לאפס את הגבלת מהירות הרכב, מלא

.AdBlue®-את מכל ה

גם כשמוצגת אזהרת מכל ®AdBlue ריק, עדיין נותרת כמות קטנה של
®AdBlue במכל.
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®AdBlue שגוי

מחווני האזהרה 'MIL' ו'כללי' הופכים פעילים, ואם מתעלמים מהם במשך
עשר שעות, הספק המנוע מופחת לאחר שהרכב נעצר.

לאחר 20 שעות, מהירות הרכב מופחתת גם במחזור הבא של כיבוי-והפעלה
של מפתח ההצתה. אם אין כיבוי-והפעלה של מפתח ההצתה במשך שמונה

שעות, מוצגת אזהרה. אזהרה זו מודיעה לנהג כי מהירות הרכב מוגבלת החל
בעצירה הבאה של הרכב.

AdBlue® תקלה במינון

מחוון האזהרה 'MIL'' הופך להיות פעיל, ואם מתעלמים ממנו במשך 10
שעות, הספק המנוע מופחת לאחר שהרכב נעצר. לאחר 20 שעות ובהתאם

לחומרת התקלה, מהירות הרכב מופחתת במחזור הבא של כיבוי-והפעלה
של מפתח ההצתה. אם אין כיבוי-והפעלה של מפתח ההצתה במשך שמונה

שעות, מוצגת אזהרה. אזהרה זו מודיעה לנהג כי מהירות הרכב מוגבלת החל
בעצירה הבאה של הרכב.

נוסף להפחתת ההספק והגבלת מהירות עם הופעת האזהרה הבאה, נסיעה
.AdBlue®-גורמת נזק בלתי הפיך למערכת המינון של ה AdBlue® ללא

שני החיוויים הללו שלאחר האזהרה מצריכים סיוע של סוכן DAF כדי לנקות
.AdBlue® או לתקן את מערכת

מפלס הדלק נמוך

אזהרה זו מוצגת כאשר הדלק מגיע למפלס של הכמות הרזרבית. תדלק את
הרכב בהקדם האפשרי.

סוג דלק שגוי
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תקלה באורות חיצוניים

תקלה באורות הנמוכים

תקלה באורות הגבוהים

תקלה בפנסי הערפל הקדמיים

תקלה בפנס הערפל האחורי של המשאית

תקלה באורות הנסיעה ביום

תקלה במחוון הפנייה השמאלי של המשאית

תקלה במחוון הפנייה הימני של המשאית

תקלה באור האחורי של המשאית

תקלה באור הבלם של המשאית

תקלה בפנס הנסיעה לאחור של המשאית

תקלה באורות הסימון הגבוהים / תאורת העזר

תקלה בפנסי הסימון / אחוריים של הגרור

מחוון פנייה שמאלי של הגרור

מחוון פנייה ימני של הגרור

פנס בלם של הגרור

תקלה בפנסי ערפל של הגרור

תקלה בפנס הנסיעה לאחור של הגרור

המהירות תוגבל בעצירה הבאה

הגבלת המהירות מופעלת בעצירה הבאה של הרכב. מהירות הנסיעה של
הרכב מוגבלת ל-20 קמ"ש או 12 מי"ש.

המהירות תוגבל בעוד … (שעות/דקות)

מהירות הרכב עומדת להיות מוגבלת. הזמן שנותר ללא הגבלה מוצג בשעות.
אם הזמן קצר משעה אחת, הוא מוצג בדקות.

הגבלת המהירות היא 20 קמ"ש (או 12 מ"ש)

עקב תקלה במערכת EAS, המהירות מוגבלת.
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(PCC) תקלה בבקרת שיוט חזויה

תקלה במערכת נעילת הדלתות המרכזית

תקלה במערכת מיזוג האוויר

תקלה בטכוגרף

זוהה בלאי ברפידות בלמי המשאית

סמל זה נדלק כאשר רפידת הבלם בגלגל אחד או יותר שחוקה.

מפלס נוזל המתזים נמוך

מלא את המכל בחומר שטיפה שמתאים לכל עונות השנה. מכסה המילוי
של מכל נוזל מתזי השמשה הקדמית ממוקם בצד ימין מתחת ללוח הפינה

הקדמי.

עומס יתר על הסרן

מרכב: הסרן הנוסף עמוס מדי

תקלה במגב

תקלה במערכת המולטימדיה

סביבת הנהג
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מסנן האוויר סתום

ארגז הכלים פתוח

ודא כי ,TH ארגז הכלים בצד שמאל ובצד ימין של התא סגורים כיאות.

תקלה באשכול המכשירים

תקלה במניעת גלגול

מומלץ לנוח כעת

מוזהה נמנום של הנהג חנה את הרכב ודאג לנוח מעט.

תקלה במערכת התראת הירדמות

תקלה במערכת שטח מת

תקלה בשטח מת צד ימין

חיישן 'שטח מת' מלוכלך בצד ימין

תקלה בחיישן 'שטח מת' בצד שמאל

חיישן 'שטח מת' מלוכלך בצד שמאל

תקלה בשטח מת קדמי
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תקלה במערכת בקרת המהירות החכמה

תקלה בבקרת אורות גבוהים

תקלה בסיוע בחנייה

תקלה במכשיר בדיקת אלכוהול. לא ניתן להפעיל מחדש

.DAF זוהתה תקלה בהתקן בדיקת אלכוהול, יש לנסוע מיד לסוכן שירות של
כיבוי מלא של הרכב עלול לעכב את הנהיגה, עקב תקלה במכשיר בדיקת

האלכוהול.

חיבור חיצוני פעיל

המרכב אינו מאובטח

מרכב: תקלה

מרכב: מצב פעיל

מרכב: לא ניתן להפעיל

מרכב: המטען אינו מאובטח

מרכב: משטח הדריכה בשימוש

תקלה בבקר המרכב

מרכב: מוכן
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מרכב: הלחץ ההידראולי מחוץ לטווח

מרכב: הטמפרטורה ההידראולית גבוהה מדי

מרכב: הסרן הנוסף עמוס מדי

מרכב: פילוס הגובה לא זמין

מרכב: PTO באמצעות תיבת העברה

מרכב: העגורן אינו מאובטח

מרכב: רגלי התמיכה אינן מאובטחות

מרכב: רגלי התמיכה שלופות

מרכב: קורת ההרמה אינה מאובטחת
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מרכב: המגבה האחורי פתוח

תקלה בבקר ההרמה האחורי

מרכב: ארגז הרכינה אינו מאובטח

התרעות בתצוגה הדיגיטלית 5.2.7
התרעות מופיעות בצד ימין של התצוגה הדיגיטלית, לגבי:

מידע על הרכב, הגדרה ומצב–
סיוע לביצועי הנהג–
טלפון–
–ADAS מערכת
חגורת בטיחות לא חגורה–

התרעות מסוימות מחייבות אישור או דחייה,
השתמש לצורך כך במתגים המתאימים בצד הימני

של גלגל ההגה.

D005490

בוררי לוח מחוונים מסוימים מוגנים מפני הפעלה
לא רצויה ויש ללחוץ עליהם לחיצה ארוכה. אם

המתגים הללו אינם נלחצים למשך פרק זמן
מספיק, תוצג התרעה נוספת.

D005491

חיוויי אזהרה בתצוגה הדיגיטלית 5.2.8
ניתן לשנות את שעון הקיץ בטכוגרף, עיין במדריך ההפעלה של הטכוגרף.

ניתן להציג אזהרת כפור בצד ימין של תצוגת הטמפרטורה.
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i459373

חיוויי אזהרה למערכות מנוטרלות

הערה:
מערכות מנוטרלות מציגות חיוויי אזהרה בצבע אפור המסומנות בקו חוצה.

Park Assist) דוגמה: חיווי אזהרה זה מציין כי מערכת העזר לחניה
System) מנוטרלת.

סמלי חיווי אזהרה

מחוון פנייה שמאלי, משאית

חיווי זה מהבהב יחד עם מחווני הפנייה של המשאית.

מחוון פנייה שמאלי, גרור

במשאית וגרור (סמי-טריילר), חיווי זה מהבהב יחד עם מחווני הפנייה של
המשאית (סמי-טריילר).

תזכורת חגורת בטיחות
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אור גבוה

חיווי זה מוצג כאשר האורות הגבוהים מופעלים או מהבהבים באורות
הגבוהים באמצעות מתג עמוד ההגה השמאלי.

אורות הסימון מופעלים

כיבוי אורות הנסיעה ביום

חיווי זה מוצג כאשר אורות הנסיעה היום כבויים.

האורות הנמוכים ואורות הסימון מופעלים

פנסי הערפל הקדמיים

חיווי זה מוצג כאשר פנסי הערפל הקדמיים מופעלים.

אורות גבוהים אוטומטיים

חיווי זה מוצג כאשר האורות הגבוהים זמינים להפעלה אוטומטית.

פנסי הערפל האחוריים

חיווי זה מוצג כאשר פנסי הערפל האחוריים מופעלים.

מגב שמשה קדמית אוטו'
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מחמם רשת

חיווי זה מעיד כי מחמם הרשת פעיל.

ניטור לחץ אוויר בצמיגים

לחץ האוויר בצמיגים לא תקין

ויסות מניעת החלקה

חיווי זה מתחיל להבהב כאשר מערכת ה-ASR מתערבת.

(VSC) בקרת יציבות הרכב

חיווי זה מהבהב כאשר מערכת ה-VSC מתערבת. כאשר מחוון אזהרה זה
ממשיך להופיע, יש תקלה במערכת.

נעילת דיפרנציאל לרוחב הסרנים (לרוחב)

חיווי זה מוצג כאשר נעילת רוחב הסרנים במצב פעיל.

נעילת דיפרנציאל בין סרנים (לאורך)

חיווי זה מוצג כאשר נעילת הדיפרנציאל בין הסרנים במצב פעיל.

נעילת הדיפרנציאל בין הסרן (אורך) ולרוחב הסרנים (לרוחב)

חיווי זה מוצג כאשר נעילת הדיפרנציאל בין הסרנים ונעילת הדיפרנציאל
לרוחב הסרנים במצב פעיל.
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מעביר כוח 1

מעביר כוח 1 יכול להיות לקבל את הכוח מהמנוע, מ-NMV או מתיבת
ההילוכים.

מסנן חלקיקי דיזל

חיווי זה מוצג כאשר יש רמה גבוהה (מדי) של פיח במסנן ה-DPF או במסנן
חלקיקי הדיזל או כשהמסנן מזוהם.

זיהוי נמנום של הנהג

חיווי זה מציין שהמערכת מזהה נמנום על סמך זמן הנסיעה והתנהגות הנהג.

Drive-Off Assist

חיווי זה מציין תקלה במערכת הסיוע של תחילת הנסיעה.

זיהוי אובייקטים בשטח מת

חיווי זה מציין תקלה במערכת גילוי עצמים בשטח מת.

זיהוי אובייקטים בשטח מת

חיווי זה מציין תקלה כללית במערכת גילוי עצמים בשטח מת.

מסייע לחניה

חיווי זה מציין תקלה במערכת הסיוע לחניה.

(AEBS) מערכת בלימת חירום מתקדמת

חיווי זה מציין כי יש תקלה במערכת AEBS או שהמצלמה שמאחורי השמשה
הקדמית מלוכלכת או חסומה.
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Lane (מערכת אזהרה על סטייה מנתיב Departure Warning System
הנסיעה)

חיווי אזהרה זה מוצג כאשר:

מערכת LDWS אינה יכולה לזהות קווי סימון, או–
המצלמה חסומה, או–
מערכת LDWS מושבתת, או–
זוהתה תקלה.–

מפלס הדלק

חיווי זה הופך לאדום כאשר מפלס הדלק יורד לרמה קריטית.

תדלק את הרכב בהקדם האפשרי.

סרן קדמי מונע

קשיח: הרמת זנב

מרכב כללי

רכינה

השלדה אינה בגובה נסיעה רגיל

חיווי זה מוצג כאשר גובה השלדה חורג מגובה הנסיעה הרגיל.
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מפלס ®AdBlue נמוך

חיווי זה הופך לאדום כאשר מפלס ה-®AdBlue יורד לרמה קריטית.

בלם המנוע או בלם ההאטה פעיל

חיווי אזהרה זה מוצג כאשר בלם המנוע או בלם ההאטה פעיל.

מחוון זה מתחיל להבהב ואזהרה מוקפצת מוצגת בתצוגה הראשית כאשר
דוושת ההאצה מבטלת את התפקוד של בלם המנוע או בלם ההאטה.

המחוון מהבהב גם כאשר מומנט הבלם מופחת כתוצאה מטמפרטורת מנוע
גבוהה.

הערה:
המחוון אינו מוצג כאשר בלם המנוע או בלם ההאטה פעילים במהלך שילוב הבלם

השלישי או בעת הפחתת מהירות על ידי ACC (בקרת שיוט אדפטיבית).

פונקציית עזר לזינוק בעלייה

חיווי זה מוצג כאשר פונקציית העזר לזינוק בעלייה במצב פעיל.

ABS משאית

חיווי זה מוצג כאשר ההצתה מופעלת, והוא ייעלם לאחר שלוש שניות. כאשר
מחוון אזהרה זה ממשיך להופיע, יש תקלה במערכת ABS של המשאית.

ABS גרור

חיווי אזהרה זה מוצג כאשר ההצתה מופעלת ורתום למשאית גרור עם
מערכת ABS. המחוון ייעלם לאחר שלוש שניות. כאשר מחוון אזהרה זה

ממשיך להופיע, יש תקלה במערכת ABS של הגרור.

מחוון פנייה ימני, משאית

חיווי זה מהבהב יחד עם מחווני הפנייה של המשאית.
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מחוון פנייה ימני, גרור

במשאית וגרור (סמי-טריילר), חיווי אזהרה זה מהבהב יחד עם מחווני הפנייה
של המשאית (סמי-טריילר).

ביצועי בלם נמוכים

ראה הסעיף 'בלמים' בפרק 'נהיגה'.

בלם חנייה

חיווי אזהרה זה מוצג כאשר מפעילים את בלם החנייה, או כאשר הלחץ
במערכת הספקת האוויר נמוך מכדי לשחרר את בלם החנייה.

(MIL) נורית חיווי תקלה

חיווי אזהרה זה מוצג כאשר רמת הפליטה חורגת מההגבלה החוקית, או
במקרה של אזהרה כללית הקשורה למנוע או ערכת הפליטה.

אופן הפעולה של מחוון זה:

המגע מחובר, והמנוע אינו פועל.–
המחוון נדלק למשך חמש שניות, כבה למשך עשר שניות ונדלק שוב–

למשך חמש שניות. תהליך זה נקרא 'בדיקת מערכת ונוריות חיווי'.
לאחר חמש שניות, המחוון מתחיל להבהב למשך שנייה אחת וכבה למשך–

חמש שניות.
כל דפוס הבהוב אחרת מצביע על תקלה.–

STOP נורית

חיווי זה מציין את הצורך לעצור ולהחנות את המשאית בהקדם האפשרי.

(ETA) זמן הגעה משוער

חיווי זה מוצג כאשר מערכת הניווט בשימוש.

שעון מעורר

חיווי זה מוצג כאשר השעון המעורר מופעל.
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כרית אוויר

חיווי אזהרה זה מוצג כאשר יש תקלה בכרית האוויר.

תקלה בטכוגרף

עיין במדריך למשתמש של הטכוגרף.

זמן נהיגה

יתרת זמן הנהיגה.

מערכת בידור 5.3

Bluetooth חיבור טלפון 5.3.1
מבוא

הרכב כולל ממשק טלפון, הפעלה:

ניתן להפעיל את הטלפון מתוך מסך התצוגה הדיגיטלית (DD) באמצעות בקרי התפריטים–
(מתגים בגלגל ההגה).

הערה:
עיין במקטע "מתגי גלגל ההגה" בפרק "בקרים".

חיבור מערכת ממשק הטלפון לרכב באמצעות התצוגה הדיגיטלית
העבר את מתג ההצתה למצב אביזר. כעת יש לבצע שיוך של טלפון ה-Bluetooth למערכת ממשק

הטלפון.
השתמש בפקד התפריט כדי לבחור בסמל 'טלפון' בתצוגה הראשית.

בחר בסמל 'טלפון Bluetooth' ולאחר מכן בחר בסמל 'מצב Bluetooth' כדי לאפשר את חיבור ה-
Bluetooth ברכב.

הערה:

עיין במקטע "מתגי גלגל ההגה" בפרק "בקרים".–
ניתן להפעיל את התצוגה הדיגיטלית (IVI רגיל) גם כאשר מתג ההצתה במצב–

כבוי על-ידי לחיצה על מתגי גלגל ההגה.

Bluetooth-שיוך טלפונים עם תמיכה ב
.Bluetooth ניתן לשייך עשרה טלפונים לכל היותר באמצעות
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(DD) בתצוגה הדיגיטלית Bluetooth תפריט הגדרת

D005430

1

2

3

1

2

3

4

5

A B

A.(נבחר: טלפון) תפריט ראשי
A11 טלפון נבחר
A22 טלפון נבחר
A3.(Bluetooth :נבחר) ,תפריט טלפון

B.Bluetooth
B1.הפעלה / השבתה ;Bluetooth
B2.שם הטלפון
B3.שייך טלפון חדש
B4.מספר זיהוי הרכב
B5.רשימת מכשירים משויכים

הערה:
במצב המתואר, המערכת משייכת את טלפון 2

הערה:
השתמש באפשרות 'חיפוש הפוך' כאשר המשאית אינה מצליחה לאתר טלפון התומך

ב-Bluetooth. מערכת ממשק הטלפון משדרת למשאית את מספר השלדה של
המשאית שזוהה על-ידי טלפון התומך ב-Bluetooth. בחר את מערכת הטלפון של

המשאית מהטלפון התומך ב-Bluetooth והזן את קוד ה-PIN כשתתבקש.

כאשר הטלפון משויך, מערכת ממשק הטלפון של הרכב קוראת את זיכרון הטלפון. הטלפון ששויך
כעת עשוי לבקש הרשאה לקרוא את זיכרון הטלפון. פעולה זו עשויה להימשך זמן מה, בהתאם לסוג

הטלפון.

הטלפון מוגדר כעת לשימוש דרך מערכת ממשק הטלפון ברכב.
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הערה:
למערכת ממשק הטלפון ניתן לשייך לכל היותר עשרה טלפוני Bluetooth. ניתן לחבר

שני טלפונים בו-זמנית בלבד.

הסרת טלפון Bluetooth משויך ממערכת ממשק הטלפון ברכב.
אם אין עוד צורך בכך, ניתן להסיר את טלפוני ה- Bluetooth המשויכים.

בתפריט Bluetooth, באפשרותך לבחור את הטלפונים ששויכו בעבר ולבטל את הבחירה בטלפון.

ניווט במשאית DAF וטאבלט 5.3.2
טאבלט

אזהרה:
אין להפעיל את הטאבלט בזמן הנהיגה מאחר שהוא עלול להסיח את דעתך

ולהוביל למצבים מסוכנים.

כיצד להפעיל את הטאבלט

הפעלה/כיבוי של המסך1
חיבור USB-C לטעינה.2
הצג את רשימת היישומים הפועלים.3
מסך הבית. משמש כדי להפעיל את4

התצוגה או כדי לצאת מיישום מסוים
ולהציג את מסך הבית.

דף אחד אחורה5
ללא תפקוד6
הגברת עוצמת הקול7
הנמכת עוצמת הקול8

D005600-5

1

8

7

6

2

3
4
5

הערה:
באפשרותך לכבות או לאפס את הטאבלט על-ידי לחיצה ארוכה בו-זמנית על לחצן

הפחתת עוצמת השמע (1) ועל לחצן הפעלה/כיבוי (8). (יופיע תפריט מוקפץ).

הערה:

כמה דברים שחשוב לדעת על הטאבלט שברכב:

ניתן לטעון את הטאבלט באמצעות מטען שמתחבר לשקע חשמל סטנדרטי.–
מומלץ לא להחליף טאבלטים בין כלי רכב. בעת העברת הטאבלט למשאית–

.(VIN) אחרת, יש להזין מחדש את מספר הזיהוי של הרכב
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עריסת הטאבלט

עריסה.1
ידית שחרור.2

i452843

1

2

DAF Connect נתק והסר את טאבלט

משוך את ידית השחרור הקפיצית (2) כדי לשחרר את שרוול הטאבלט.–
משוך בצד הנגדי את הטאבלט החוצה מהעריסה.–

DAF Connect הנח את הטאבלט

הפעל את הטאבלט על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.–
שים את הטאבלט בעריסה ונעל בעזרת ידית השחרור 2.–

דרישות מוקדמות:

DAF זמין ב-Play Store וב-Apple Store המותקנת בטאבלט.– Truck Navigation היישום

עדכונים

עדכון הטאבלט:–
כאשר יש עדכון תוכנה זמין, תופיע הודעה במחשב הטאבלט.–
על הנהג לאשר את התהליך ולהפעיל אותו. העדכון לא יופעל באופן אוטומטי. זאת כדי למנוע–

הפתעות בזמן הנהיגה.
עדכון היישומים:–

עדכוני היישומים אינם מלווים בהצגת הודעות.–
קבלת עדכונים באופן שוטף מצריכה בדיקה בחנות היישומים בטאבלט.–

הערה:
* "®Android Auto" ו-"®Apple CarPlay" הם שמות מסחריים רשומים של

Google LLC. Resp. Apple Inc.

DAF ניווט במשאית
DAF Truck Navigation הפעל את

.1.'DAF Truck Navigation' פתח את היישום
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הזן את מספר זיהוי הרכב בהתאם לרכב.2.

עדכון המפות המועדפות

DAF מצריך מפה מפורטת לחיפוש מיקומים, לחישוב מסלולים ולניווט. Truck Navigation היישומון
כל המפות מסופקות בחינם. מפות שהורדו למכשיר משתמשות בחלק מהזיכרון שלו.

.1.WiFi-התחבר ל

.2.'DAF Truck Navigation' פתח את היישום

עבור אל 'ניהול מפות'.3.

הורד את המפות המועדפות.4.

הערה:

מהירות ההורדה תלויה בחיבור האינטרנט. בסוף ההורדה מתבצע אימות של–
הקבצים שעשוי להימשך דקה נוספת. השאר את המסך דולק לאחר שנראה

שההורדה הסתיימה. הדבר מאיץ את התהליך.
כאשר נראה שההורדה נפסקה, כבה את ה-WiFi והמתן כ-10 שניות לפני–

שתפעיל אותו מחדש.
–'DAF Truck Navigation' התקדמות ההורדה של המפה מוצגת ביישום

בתצוגה 'manage maps' (ניהול מפות). התקדמות ההורדה מוצגת בצורת יחס
כגון 'GB / 8.6 GB 5.3', שבו GB 5.3 הוא נפח הנתונים שירד ו-GB 8.6 הוא
גודל ההורדה המלא. ההורדה אמורה להתקדם מהר יחסית. אם יחס ההורדה

אינו גדל במשך 10 שניות סימן שהיא תקועה.

הגדרות קול
השתמש בהגדרות הקול כדי לשנות את קול ההכוונה במהלך הניווט.

עבור אל 'הגדרות'.1.

עבור אל 'קול'.2.

בחר את סוג הקול המבוקש.3.

הגדרות סיוע לנהג
השתמש בהגדרות סיועי לנהג כדי לשנות את ההתראות החזותיות והקוליות.

עבור אל 'הגדרות'.1.

עבור אל 'מערכות עזר לנהג'.2.

בחר להציג או לא להציג התראות חזותיות ולאפשר או לנטרל התראות קוליות עבור:

הגבלות מהירות–
התראות מצלמת האבטחה–
נקודות עניין לאורך המסלול–
הכוונה–

הגדרות מסלול

עבור אל 'הגדרות'.1.

עבור אל 'הגדרות מסלול'.2.

זמן יציאה: בחר להפעיל או להשבית את חישוב המסלול לפי זמן היציאה.–
תנועה בזמן אמת: בחר להפעיל או להשבית את חישוב אוטומטי מחדש של המסלול על סמך–

דיווחי תנועה בזמן אמת.
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הימנעות במסלול: בחר להימנע או לא להימנע מכבישים מהירים, דרכים לא סלולות, מעבורות–
וכבישי אגרה לאורך מסלול הנסיעה.

הגדרות המשאית
DAF להתחשב ברכב הספציפי Truck Navigaion השתמש בהגדרות המשאית כדי לאפשר ליישומון

שברשותך. ניתן לשנות את המידות, המשקלים וסוג הרכב.

עבור אל 'הגדרות'.1.

עבור אל 'הגדרות המשאית'.2.

שנה את הגדרות הרכב בהתאם לרכב שבו נעשה שימוש.3.

שפה
השתמש בהגדרות השפה כדי לבחור את שפת הממשק המועדפת.

עבור אל 'הגדרות'.1.

עבור אל 'שפה'.2.

מרחק וזמן
השתמש בהגדרות המרחק והזמן כדי לבחור את יחידות המידה ותבנית תצוגת הזמן המועדפות.

עבור אל 'הגדרות'.1.

עבור אל 'מרחק וזמן'.2.

תא הנהג 5.4

מתג נעילת היגוי/הצתה/מתנע 5.4.1
אזהרה:

לעולם אין לסובב את מפתח ההצתה למצב מנוחה 0 (ST) או להוציאו–
ממקומו בזמן שהרכב בתנועה.

אם נעילת גלגל ההגה משולבת, אין היגוי בזמן שהרכב בתנועה. מצב זה
עלול לגרום לפציעה חמורה ולנזק לרכב.

זהירות:

יש להוציא את המפתח ממנעול ההצתה כשהוא ישר.–
הוצאת מפתח ההצתה בזווית מתוך המנעול עלולה לגרום לשבירת המפתח

או נזק למנעול ההצתה.

מצב 0 (ST): מצב מנוחה
הוצאת המפתח במצב זה, מאפשרת לנעול את

גלגל ההגה.
אם מסובבים מעט גלגל ההגה, גלגל ההגה ננעל.

D001669

A

0

S

D

(D)

(M) (ST)
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מצב A: מצב אביזרים
גלגל ההגה אינו נעול, אי אפשר להוציא את המפתח; האביזרים, כגון רדיו, מופעלים.

מצב D (M): ההצתה מופעלת
כל צרכני החשמל מופעלים.

מצב S (D): התנעה
.(D (M כאשר משחררים את המפתח, הוא חוזר מעצמו למצב

אם המנוע פועל, מנעול המתנע מופעל.

הערה:
בעת ההתנעה, הספקת החשמל לאביזרים (מצב A) נפסקת באופן זמני.

כוונוני עמוד ההגה 5.4.2
ניתן לכוונן את המיקום של עמוד ההגה.

אזהרה:

כוונון מוט ההיגוי המתכוונן בזמן נהיגה עלול לגרום לתנועות היגוי לא מכוונות
ולפציעה.

כוונן רק את מוט ההיגוי רק בזמן שהרכב נייח.–

כוונון מכני של עמוד ההגה
לכוונון, משוך את הידית אליך ובמקביל הזז את

עמוד ההגה למיקום הרצוי. שחרור הידית נועלת
את עמוד ההגה.

D001993

כוונון פנאומטי של עמוד ההגה
כאופציה, אפשר להזמין עמוד הגה מתכוונן פנאומטית.

סביבת הנהג

104

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



כוונון
הרם את המתג הדו-מצבי. נעילת עמוד ההגה

משתחררת באופן זמני. כעת ניתן לכוונן את הגובה
והזווית של גלגל ההגה.

נעילה
לחץ על המתג הדו-מצבי. כעת עמוד ההגה נעול.

D001994

הערה:
נשמע רחש קל בזמן שעמוד ההגה מכוונן. רחש זה הוא תוצאת פעולתו של המתג

הדו-מצב. אם עמוד ההגה לא ננעל באופן אוטומטי, המתג ינעל אותו אוטומטית
לאחר 20 עד 30 שניות.

מראות 5.4.3
ניתן לקפל לחלוטין את תושבת המראה כנגד תא
הנהג, ולהחזירה למיקומה המקורי על-ידי קיפול

התושבת לאחור.
נוסף למראה הראשית ולמראה שדה הראייה

הרחב, עשויה גם להיות מראת צד קמורה ומראה
קדמית, המשפרות את הראות של הנהג.

i456254

הערה:
נקה את המראות בעזרת ספוג לח או מטלית לחה בלבד.

מראות מתכווננות ידנית
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מראות מתכווננות ידנית ניתן לכוונן ביד; יש לדחוף
את המראה בכיוון הנדרש.

i456255

מראות חשמליות מתכווננות
למידע על כוונון מראה חשמלית, עיין בסעיף 'כוונון המראה החשמלית'.

דרגשי שינה 5.4.4
לפי סוג תא הנהג, מאחורי המושבים יש דרגש שינה. ניתן לקפל את דרגש השינה או לאחסן אותו עם

החגורות המותקנות בצדי תא הנהג. מתחת דרגש שינה יש שלושה תאי אחסון ננעלים.

מגני שמש 5.4.5
כהגנה מפני סנוור השמש, ניתן לפתוח את מגני השמש.

בהתאם לגרסה, ניתן להרכיב מגן שמש צדי (1)
בצד הנהג.

ניתן לפתוח את מגן השמש הצדי ולהחליקו מול
החלון הצדי.

D005059

1
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חיבור הגרור (נתמך) 6.1

כוונון ספוילר הגג 6.1.1
הערה:

כוונון נכון של ספוילר הגג חיוני לצורך צמצום צריכת האנרגיה.

1. הצב את הרכב על משטח ישר ואופקי. יש לוודא
שבגורר ובשילוב של גרור-נתמך, הגורר נמצא ישר

לפני הגרור-נתמך.
2. קבע את קו מרכז הרכב והנח לוח על גג מבנה

העל כשהוא בולט בכיוון תא הנהג.
3. הנח לוח נוסף (באופן משיק) על גבי הקצה
החיצוני של קצה ספוילר הגג כך שיצביע לכיוון

מבנה העל.
4. על שני הלוחות לחצות זה את זה בחצי המרחק

(X ½) בין קצה ספוילר הגג לתחילת מבנה העל.

i455690

1/2  X

X

גלגל חמישי 6.1.2
כללי

הגלגל החמישי הוא אחד הרכיבים שיש להם חשיבות מיוחדת לבטיחות בדרכים. הקפד לציית ללא
סייג להוראות ההפעלה, הטיפול והתחזוקה של היצרן.

הוראות השימוש בגלגל החמישי מופיעות על הידית שלו, ומוצמדות אליה כאשר המשאית נשלחת
מהמפעל. אם הוראות השימוש חסרות, בצע את ההנחיות הכלליות הבאות, עד שתוריד את הוראות

ההפעלה, הטיפול והתחזוקה של היצרן.

אתרים להורדת הוראות ההפעלה, הטיפול והתחזוקה של היצרן:

–JOST: www.jost-world.com
–Fontaine: www.fifthwheel-europe.com
–SAFHolland / GF / Eurohitch: www.safholland.com

DAF עושה שימוש בדגמים של גלגל חמישי ממספר יצרנים שונים. ההנחיות הבאות חלות באופן כללי
.DAF על סוגי גלגל חמישי שמספקת

אזהרה:
אם הגלגל החמישי ניזוק, הגרור-נתמך עלול להתנתק. קיימת סכנת תאונה. לפני

ריתום העגלה, יש לבדוק תמיד שהגלגל החמישי שלם ותקין.
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הערה:
ראה הסעיף 'ריתום של גרור (נתמך)' בפרק 'ריתום וביטול ריתום'

אזהרה:
אם הגלגל החמישי אינו משולב ביאות, הגרור-נתמך עלול להתנתק. קיימת סכנת

תאונה. לפני חיבור העגלה, יש לבדוק תמיד שהגלגל החמישי משולב כיאות
לאחר הריתום.

נעל את ידית הגלגל החמישי, כמוסבר בהוראות ההפעלה, הטיפול והתחזוקה של היצרן (עיין–
בדוגמאות של הגרסאות השונות שבשימוש).

בדוק כי הגרור מחובר לגלגל החמישי ללא מרווחי אוויר, וכי הנעילה האוטומטית אכן התבצעה.–
משוך את תומכות הגרור.–

דוגמאות למצב נעילה תקין של מספר יצרנים שונים.

הערה:
בכל הדוגמאות הללו, (1) מתאר את מיקום הבדיקה.

סימן הביקורת מציין גלגל חמישי סגור כהלכה וה-X עם משולש האזהרה מציין מצב
שבו הגלגל החמישי אינו סגור כהלכה.

JOST (גרסה 1)

D005051

1 1

JOST (גרסה 2)

D001605-2

1 1

Fontaine (גרסה 1)

D005052

1 1

Fontaine (גרסה 2)

D005053

11
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Fontaine (גרסה 3)

D005054

11

SAF (גרסה 1)

D005055

1 1

SAF/GF (גרסה 2)

D005056

1 1

SAF (גרסה 3)

D005057

11

אזהרה:
אם יש יותר מדי משחק בין פין הצימוד של הגרור לבין לוחית הצימוד, הגרור
עלול להשתחרר מלוחית הצימוד. כתוצאה מכך, הגרור עלול להתנתק. קיימת

סכנת תאונה. הקפד על הוראות הריתום של היצרן.

בקרת החלקה של הגלגל החמישי (תלוי גרסה)

אזהרה:
קיימת סכנת פציעות מעיכה בעת ביצוע תהליך ההחלקה, מכיוון שאצבעותיך

עלולות להיתפס בין המסילה לבין מסגרת ההחלקה ו/או הידית.

הערה:

אם הגלגל החמישי ממוקם מחדש, ודא:

כל עומסי הסרנים תואמים את החקיקה המקומית במונחים של עומסים–
מינימליים ומקסימליים; וכן

לדוגמה, באיחוד האירופי, עומס הסרן של ציר הגה קדמי אחד או יותר חייב–
לעלות על 20% מהמסה הגולמית של הרכב.

אין סרנים החורגים מהעומס הטכני המותר; וכן–
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מערכת ניטור עומס הסרן מכוילת מחדש (אם ישים).–
עיין בסעיף "כיול עומס הסרן" בפרק "תחזוקה ושירות".–

ודא שהגרור מחובר כהלכה.–
החנה את הרכב על קרקע שטוחה ויציבה.–
הקפד וודא שבלמי הגרור-נתמך מופעלים.–
הפעל את בלם החניה.–
הפעל את מתג נעילת המחלק של הגלגל החמישי.–

שחרר את בלם החניה תוך כדי לחיצה על המתג.–
תוך כדי לחיצה על המתג, הזז את המשאית (הסוס) בכיוון הרצוי לכוונון הגלגל החמישי.–
שחרר את מתג נעילת המחלק של הגלגל החמישי. לשוניות נעילת המחלק ישלבו.–
בדוק באופן חזותי אם לשוניות נעילת המחלק נעולות במלואן.–

הערה:
אם לשוניות נעילת המחלק לא ננעלו במלואן, הזז את המשאית קדימה או

אחורה

שחרר את מעצורי הגרור כדי להתחיל בנסיעה.–

D005074

זהירות:
לפני כל נסיעה יש לבדוק את מצב המנעול, ולשוניות נעילת המחלק חייבות

להיות סגורות לחלוטין. במילים אחרות, בוכנת ההפעלה חייבת לחזור למקומה
באופן מלא.

אין להתחיל בנסיעה אם המנעול אינו סגור כהלכה.
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ניתוק גרור-נתמך

החנה את הרכב על קרקע שטוחה ויציבה.–
הקפד וודא שבלמי הגרור-נתמך מופעלים.–
הנח את סדי הגלגלים לפני ומאחורי הגלגלים של הגרור-נתמך.–
הורד את רגלי התמיכה של הגרור בפעולה מהירה, עד שהרגליים ייגעו בקרקע. עבור לפעולה–

אטית והנמך אותן מספר סיבובים נוספים. אין להרים את הגרור באמצעות הגלגל החמישי.
–.ABS/EBS נתק צינורות הבלם ואת כבלי התאורה וכבלי מערכת
נתק את וו הבטיחות או את מנעול הבטיחות, אם יש.–
שחרר את נעילת הגלגל החמישי על ידי שליפת הידית, כמוסבר בהוראות ההפעלה, הטיפול–

והתחזוקה של היצרן. שן הנעילה פתוחה כעת ומוכנה לביטול הריתום.
הזז את המשאית באטיות מתחת לגרור.–

הערה:
במשאיות עם מתלי אוויר, נעשה שימוש בשלט הרחוק של מתלי אוויר לצורך צימוד

וביטול הריתום של הגרור. בעת הריתום, ניתן להביא את הרכב לגובה הריתום הנכון.

חשוב
לאחר ריתום או ניתוק הריתום של גרור נתמך, הקפד תמיד ללחוץ על מתג גובה הנהיגה רגיל כדי

לחזור אוטומטית אל גובה הנהיגה הנכון.

חיבור גרור-נתמך 6.1.3
אזהרה:

הנהג נשאר תמיד האחראי על הביצוע הבטוח של החיבור והניתוק של המשאית
והגרור-נתמך. כמו כן, עיין בהוראות בנוגע להפעלת מערכת הבלימה של הגרור-

נתמך.

אם צינורות הבלם הצהוב ו/או האדום לא מחוברים, לא ניתן לבלום את הגרור-
נתמך. הדבר עלול להוביל למצבים מסוכנים מאד.

יש להקפיד לחבר כיאות את צינורות הבלם הצהוב והאדום.–

סוגים מסוימים של גרור-נתמך אינם בולמים אוטומטית אם צינורות האוויר
ריקים. הדבר מאפשר להתרחק עם גרור-נתמך ללא בלימה, וכך עלול להוביל

למצבים מסוכנים.

חבר את הגרור-נתמך כהלכה.–
ודא שמכלי האוויר מלאים לפני תחילת הנסיעה.–
לפני תחילת נסיעה, בדוק אם בלמי הגרור-נתמך פועלים.–

ברכב ישנם שני ראשי-חיבור אוויר, המשמשים
לחיבור צינורות הבלימה של הגרור-נתמך.

שני ראשי החיבור כוללים זיזי בטיחות שמונעים
חיבור שגוי של צינורות הבלם. לראשי החיבור של

הגרור-נתמך יש זיזי בטיחות מתאימים. במקרה
של חיבור שגוי של צינורות הבלם, בלמי האוויר של

הגרור-נתמך אינם משתחררים.
D005560-2
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צינור בלם אדום: ראש צימוד של קו החירום.–
צינור בלם צהוב: ראש צימוד קו השירות.–

כאשר ראש החיבור האדום מחובר כהלכה, מערכת הבלימה של הגרור-נתמך מתחילה להתמלא.
במקביל ישנה נפילה בולטת בלחץ במכלי האוויר של רכב הגרירה.

לפני הצימוד

בדוק את גומיות ראש החיבור של צינורות האוויר הן של המשאית הן של הגרור-נתמך לאיתור1.
נזקים.

הקפד לוודא שבלמי הגרור-נתמך מופעלים ושאינו יכול לנוע באופן לא מכוון.2.

משוך את ידית הגלגל החמישי, כפי שמוסבר בהוראות לגלגל החמישי הרלוונטיות בעמודים3.
הבאים. כעת השן פתוחה ומוכנה לחיבור.

הזז את הגורר סמוך לגרור-נתמך וודא שפין החיבור נמצא במרכז הפתח בצורת V בגלגל4.
החמישי.

לוחית המגן של הגרור-נתמך חייבת להיות 20 מ"מ עד 50 מ"מ לכל היותר נמוכה מלוחית5.
החיבור של הגלגל החמישי. במידת הצורך יש לכוונן את גובה הגורר או הגרור-נתמך.

מצמד

סובב את הגורר באיטיות עד שהגרור-נתמך נמצא על הגלגל החמישי, והשן נעולה על-ידי פין1.
החיבור. לאחר מכן הידית קופצת בחזרה למיקומה המקורי.

בדוק האם הגלגל החמישי נעול, על-ידי נהיגה איטית קדימה למרחק קצר.2.

נעל את הידית, כפי שמוסבר בהוראות עבור הגלגל החמישי הרלוונטית בעמודים הבאים (במידת3.
הצורך, אבטח באמצעות תפס בטיחות או מנעול בטיחות).

בדוק שהגרור-נתמך מחובר לגלגל החמישי ללא פערי אוויר, וכי הנעילה האוטומטית אכן פועלת.4.

בעת החיבור, בדוק את גומיות ראש החיבור של צינורות האוויר הן של הגורר והן של הגרור-נתמך5.
לאיתור נזקים.

.6.ABS/EBS חבר את צינורות הבלם ואת הכבלים למערכת התאורה ולמערכת

משוך פנימה את המרכב התחתון (undercarriage) של הגרור-נתמך.7.

ביטול צימוד

החנה את הרכב על קרקע שטוחה ומוצקה.1.

ודא שבלמי הגרור-נתמך מופעלים.2.

הנח את סדי הגלגלים לפני ומאחורי הגלגלים של הגרור-נתמך.3.

שחרר את המרכב התחתון של הגרור-נתמך על-ידי פעולה מהירה עד שהרגל נוגעת בקרקע.4.
עבור לפעולה איטית ושחרר עוד כמה סיבובים. אין להרים את הגרור-נתמך מהגלגל החמישי.

.5ABS/ נתק את צינורות הבלם ואת כבלי התאורה ואת הכבלים של מערכת התאורה ומערכת
.EBS

נתק את וו הבטיחות או את מנעול הבטיחות, אם הם מותקנים.6.

הנח את סדי הגלגלים לפני ומאחורי הגלגלים של הגרור-נתמך.7.

הנע את הגורר קדימה באיטיות (מתחת לגרור-נתמך).8.

הערה:

עיין בסעיף "הגלגל החמישי" בפרק "ריתום וביטול ריתום"–
ראה הסעיף 'מעצור גרור במהירות נמוכה' בפרק 'חיבור גרור-נתמך'.–

113

ריתום וביטול ריתום

11

15

19

14
13

18

10

12

17

9

16

20

8
7

2

5

3

6

4

1



חיבור הגרור 6.1.4
כללי

חיבור הגרור הוא אחד מרכיב של הרכב בעל חשיבות מיוחדת לבטיחות בכביש. הקפד לפעול על פי
הוראות ההפעלה, הטיפול והתחזוקה של היצרן.

הוראות השימוש לחיבור הגרור נמצאות על החיבור כאשר המשאית נשלחת מהמפעל. אם הוראות
השימוש חסרות, פנה לספק השירות של DAF כדי לקבל עותק חדש. פעל בהתאם להנחיות הכלליות

אלה עד שתקבל את הוראות ההפעלה, הטיפול והתחזוקה של היצרן.

DAF משתמש בחיבורי גרורים מיצרנים שונים. הקווים המנחים הבאים חלים באופן כללי על חיבורי
.DAF גרורים המסופקים על-ידי

חיבור הגרור

אזהרה:
אם חיבור הגרור פגום או אינו משולב באופן תקין, אתה עלול לאבד את הגרור.

קיים סיכון לתאונה. יש לבדוק תמיד שחיבור הגרור לא ניזוק וכי הוא משולב
כהלכה לאחר החיבור.

אזהרה:
אם יש חופש רב מדי בשילוב המשאית / הגרור בין פין חיבור הגרור לוו הגרירה

של הגרור, הגרור עלול להתנתק. כתוצאה מכך, אתה עלול לאבד את הגרור.
קיים סיכון לתאונה. פעל על פי הוראות יצרן חיבור הגרור.

אזהרה:

סוגים מסוימים של גרור (נתמך) אינם בולמים באופן אוטומטי אם מכלי האוויר
ריקים. הדבר מאפשר לנסוע עם גרור (נתמך) שאינו בולם, אשר עלול להוביל

למצבים מסוכנים.

חבר נכון את הגרור (נתמך).–
יש לוודא שמכלי האוויר מלאים לפני תחילת הנסיעה.–
לפני תחילת נסיעה בדוק אם בלם הגרור (נתמך) פועל.–

כאשר ראש החיבור האדום מחובר כהלכה, מערכת הבלמים של הגרור (נתמך) מתחילה להתמלא.
במקביל ישנה נפילה בולטת בלחץ במכלי האוויר של רכב הגרירה.

1. הנח את חוסמי הגלגלים לפני ומאחורי גלגלי הסרן הקשיח של הגרור כדי למנוע ממנו להתגלגל.

2. שחרר את בלם השירות של הגרור; עיין בהוראות ההפעלה של היצרן.

הערה:
הסרן הקדמי של הגרור שבו לא הופעלו הבלמים חייב להיות מסוגל להסתובב.

3. שים את תומכי וו הגרירה בגובה חיבור הגרור. עיין בהוראות ההפעלה של היצרן.
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חיבור גרור עם ניתוק ידני
1. משוך את תפס הבטיחות (A) אל מחוץ לחיבור

וסובב אותו ב-90°.
2. משוך את הידית (B) מעלה. פין החיבור מורם

כעת ומוכן לחיבור.
3. יש להסיע את המשאית לאחור באיטיות עד

לסגירת חיבור הגרור.

D001596-2

A

B

תפס בטיחות (A) לא נעול: החיבור אינו בטוח!

D001597-2

A

תפס בטיחות (A) סגור: החיבור בטוח.

D001598-2

A

לאחר החיבור, יש לבדוק תמיד אם תפס הבטיחות (A) נמצא במצב נעול. עיין בהוראות ההפעלה–
של היצרן.

הערה:
אם תפס הבטיחות (A) אינה נעול, החיבור אינו בטוח ויש לחזור על חיבור

הגרור.

–.ABS/EBS חבר את צינורות הבלימה ואת הכבלים לתאורה ולמערכת
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הערה:
בעת החיבור, בדוק את גומיות ראש החיבור של צינורות האוויר הן של המשאית

והן של הגרור לאיתור נזק אפשרי.

חיבור גרור עם שחרור נעילה אוטומטי
1. משוך את המנוף (B) מעלה; פין חיווי הנעילה

(A) קופץ החוצה. פין החיבור מורם כעת ומוכן
לחיבור.

2. יש להסיע את המשאית לאחור באיטיות עד
לסגירת חיבור הגרור.

D001599

A

B

הערה:
לפני שניתן למשוך מעלה את המנוף (B) בחיבורי הגרור עם שחרור נעילה ידני, יש

למשוך את תפס הבטיחות (A) מהחיבור ולסובבו בזווית של 90°.

פין חיווי נעילה (A) במצב לא נעול: החיבור אינו
בטוח!

D001600-2

A

פין חיווי נעילה (A) מיושר לחלוטין עם החלק
הקדמי: החיבור בטוח.

D001601-2

A

ריתום וביטול ריתום

116

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



לאחר החיבור, בדוק תמיד אם פין חיווי הנעילה (A) נמצא במצב נעול. עיין בהוראות ההפעלה של–
היצרן.

הערה:
אם פין חיווי הנעילה (A) אינו מיושר לחלוטין עם החלק הקדמי, החיבור אינו

בטוח ועליך לחבר שוב את הגרור.

שים את תומכי וו הגרירה בגובה חיבור הגרור. עיין בהוראות ההפעלה של היצרן.–

הערה:
בעת החיבור, בדוק את גומיות ראש החיבור של צינורות האוויר הן של המשאית

והן של הגרור לאיתור נזק אפשרי.

ניתוק חיבור הגרור
1. החנה את הרכב על קרקע שטוחה ומוצקה.

2. הקפד לוודא שבלמי הגרור הופעלו.
3. הנח את חוסמי הגלגלים לפני ומאחורי גלגלי הסרן הקשיח של הגרור

.ABS/EBS 4. נתק את צינורות הבלימה והכבלים לתאורה ולמערכת
5. משוך את הידית (B) כלפי מעלה, עד למצבה הנעול. את חיבור הגרור ניתן לפתוח רק במצב

המרכזי או בשני המיקומים החיצוניים של שן (jaw) החיבור. (אם שן החיבור עקומה, לא ניתן לשחרר
את הנעילה של פין החיבור!)

.ABS/EBS 6. נתק את צינורות הבלימה ואת הכבלים לתאורה ולמערכת

עיין במקטע "בלימת גרור במהירות נמוכה" בפרק "חיבור גרור (נתמך)"–
נהג באיטיות את המשאית הרחק מהגרור.–

זהירות:
הנהג נשאר תמיד אחראי לחיבור ולניתוק הבטוחים של המשאית והגרור (נתמך).

כמו כן, יש לבדוק את ההוראות בנוגע להפעלת מערכת הבלימה של הגרור.

חיבור מחבר ה-ABS או ה-EBS של גרור (-נתמך) 6.1.5
בגרור (-נתמך) עם ABS מותקנת מערכת למניעת נעילה בבלימה.

.ABS מותקנת מערכת בלימה אלקטרונית המשלבת EBS בגרור (-נתמך) עם

שתי הגרסאות מחוברות לשקע 7 פינים של מערכת ה-ABS/EBS במשאית באמצעות תקע מיוחד.
אם תקע זה אינו מחובר, מופיע חיווי אזהרה צהוב בתצוגה הראשית.

:ABS/EBS של משאית דרך תקע EBS-של גרור (-נתמך) ל EBS התוצאה של אי חיבור

אין בקרת בלימה תלויה-בעומס;–
אין ABS (בהתאם לגרסת מערכת ה-EBS של הגרור (-נתמך));–
–;EBS אין בקרת
פעולת בלימה מלאה נשמרת תמיד, ללא קשר לעומס.–
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אזהרה:

ABS/EBS-דרך תקע ה EBS למשאית עם EBS אי חיבור גרור (-נתמך) עם
עלול לגרום למרחק בלימה ארוך יותר, להתנהגות בלימה לא יציבה ולהתנהגות

רכב לא יציבה במצבי חירום בנהיגה. הדבר עלול להוביל למצבים מסוכנים.

–.ABS/EBS-הקפד תמיד לחבר את תקע ה
כדי למנוע התרעות גרור: חבר את תקע ה-ABS/EBS עם מגע במצב כבוי.–

אזהרה:
ABS/-שגיאה במערכת ה ,VSC או ACC או AEBS אם מותקנת ברכב מערכת

EBS של הגרור עלולה לגרום למצבים לא יציבים ולתאונה.

חיבור אורות הרכב של גרור (-נתמך) 6.1.6
שקע בעל 7 פינים מסופק לצורך חיבור תאורת

הגרור. בנוסף, קיים שקע נוסף של 7 פינים
במשאית, אשר יכול לשמש לחיבור אביזרים

שהותקנו בגרור. אם בגרור יש מערכת חשמל של
24 וולט, ניתן לחבר אותה למערכת החשמל של

המשאית ללא צורך בנקיטת אמצעים מיוחדים.

i453160

D005470-3

הערה:
שים לב לצריכת החשמל המרבית שבה משתמש הגרור. זרם גבוה מדי עלול לגרום

לשריפת נתיכים ולהשבתת התאורות של המשאית ו/או התאורות של הגרור.
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מתלה אוויר 6.2

מתלי אוויר - כללי 6.2.1
.(ECAS) בכלי רכב עם מתלי אוויר מותקנת מערכת מתלי אוויר אלקטרוניים

בכלי רכב שבהם מותקנים מתלי אוויר, יחידת שלט רחוק משמשת להפעלת גובה הרכב.
יחידת השלט רחוק נמצאת מול המסוף של מושב הנהג או עמוד הדלת. ניתן להפעיל יחידת שליטה זו

רק כאשר ההצתה מופעלת ומהירות הרכב נמוכה מ-25 קמ"ש.
הפרמטרים של גובה השלדה מאוחסנים במערכת האלקטרונית של מתלי האוויר. אם גובה השלדה

שונה מהגובה הרצוי המאוחסן, השלדה תתאים את עצמה.

ניתן להשתמש בשלט רחוק להגדרת השלדה לגובה המתאים ביותר עבור:

גובה נהיגה–
חיבור או ניתוק של גרור–
העמסה או פריקה של הרכב–

אזהרה:

נהיגה ברכב שאינו בגובה נהיגה רגיל, מלבד למשל לצורך חיבור וניתוק של–
גרור-נתמך, אינה מותרת.

נהיגה ברכב שאינו בגובה נהיגה רגיל, מלבד לצורך חיבור או ניתוק ו/או העמסה
או פריקה, עלולה לגרום להתנהגות בלתי יציבה של הרכב. הדבר עלול להוביל

למצבים מסוכנים, לפציעה חמורה ולנזק לרכב. כמו כן, ניתן לחרוג מגובה
הנהיגה המותר על פי חוק.

אזהרה:

הגדר תמיד את השלדה למצב הנמוך ביותר במהלך שפיכה ופריקה של–
עומסים כבדים, כגון מכולות.

פריקת עומסים כבדים מרכב כאשר מתלי האוויר לא במצב הנמוך ביותר עלולה
להוביל לרכב לא יציב במהלך הפריקה. הדבר עלול להוביל למצבים מסוכנים

ולפציעה חמורה ולנזק לרכב.

שילוב מתלי האוויר 6.2.2
השלט הרחוק הבסיסי כולל 4 לחצנים ומשמש ברכבים שאין בהם מערכת ניטור עומס על הסרן

(ALM) או מתלי אוויר קדמיים.
ALM ו/או מתלי אוויר קדמיים. השלט רחוק המורחב כולל עיצוב של 14 לחצנים ומשמש כלי רכב עם
ניתן להחליף בין יחידת השלט רחוק הבסיסי והמורחב. אין פירושו ש-ALM מתפקדת אם הרכב אינו

מצויד בה.
שלט רחוק בסיסי

119

ריתום וביטול ריתום

11

15

19

14
13

18

10

12

17

9

16

20

8
7

2

5

3

6

4

1



מקש 'מופעל/כבוי' ו'עצור'. עיין במקטע1
'מקש עצור'.

הגדרה אוטומטית של גובה נהיגה2
רגיל.

הרמת השלדה כאשר המקש לחוץ.3
הנמכת השלדה כאשר המקש לחוץ.4

D005150

3

4

1

2

הערה:
השלט רחוק מופעל (מושבת) על-ידי לחיצה ארוכה על המקש 'עצור'.

לאחר כיבוי ההצתה, השלט הרחוק מושבת לצמיתות.
הפונקציה עצור פעילה תמיד בין שהשלט רחוק פועל או לא.

שלט רחוק מורחב

בחירת סרן קדמי1
בחירת סרן אחורי2
בחירת סרן נגרר3
נורית חיווי4
בחירת הצד הקדמי של הגרור5
בחירת הצד הקדמי של הגרור6
בחירת הסרן הנגרר של הגרור7
השבתת הבקרים8
זיכרון 92

זיכרון 104
כוונון גובה הנהיגה הרגיל11
זיכרון 123
זיכרון 131
הרמת הסרן שנבחר14

הנמכת הסרן שנבחר

D005113-2

5

6

7

8

4

9

1012

11

13

14

3

2

1

4

לחץ על המקש 'החלק האחורי של הרכב'; נורית החיווי הרלוונטית בשלט רחוק נדלקת.–
אם בסרן הקדמי גם מותקנים מתלי אוויר, לחץ על המקש של 'החלק הקדמי של הרכב' או 'החלק–

האחורי של הרכב'; נורית החיווי הרלוונטית נדלקת. ניתן גם לבחור הן את החלק הקדמי והן את
החלק האחורי של הרכב. במקרה זה, שתי נוריות החיווי נדלקות.

אם גם ברכב הנגרר מותקנים מתלי אוויר, לחץ על המקש עבור הסרן הרלוונטי.–

ניתן לבטל את הבחירה על-ידי לחיצה נוספת על אותו מקש.
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אם מתלי האוויר ממשיכים להתכוונן בזמן העמסה או פריקה, לחץ על הלחצן 'עצירה'. הרכב מפסיק
את הכוונון המחודש.

לחיצה על כל אחד מהלחצנים האחרים משלבת מחדש את מתלה האוויר. אם לא נאמר אחרת, יש
ללחוץ על הלחצנים לחיצה קצרה בלבד.

מקש עצור
מגע כבוי:

בתוך 5 שניות לאחר כיבוי ההצתה, הגדרת ההשהיה (המתנה) מופעלת. כאשר הגדרה זו–
מופעלת, רק כוונון הגובה נותר פעיל למשך 60 דקות או עד שאספקת האוויר אינה מספיקה.

כאשר ההצתה כבויה, השלט רחוק אינו מתפקד.–

מגע פעיל:

תוך כדי שינוי גובה השלדה, השסתומים הפניאומטיים-חשמליים מנותקים באופן מיידי. השלדה–
נשארת בגובה השלדה באותו רגע.

בזמן הרמה או הנמכה של סרן הניתן להרמה, השסתום הפניאומטי-חשמלי של המגבה למטה–
מנותק באופן מיידי. הסרן הניתן להרמה נשאר במצבו בפועל.

הערה:
לחיצה על כל אחד מהלחצנים האחרים מפעילה מחדש את מתלה האוויר. אם לא

נאמר אחרת, יש ללחוץ על הלחצנים לחיצה קצרה בלבד.

זהירות:
בהתאם ליישום של הרכב, ניתן להנמיך את הסרן המתרומם כאשר מהירות

הנסיעה עולה על 8 קמ"ש.

(M מקשי) הגדרת מקשי זיכרון 6.2.3
הבא את השלדה לגובה הרצוי באמצעות המקשים 'הנמכת שלדה' או 'הרמת שלדה'.–
לחץ על המקש 'עצור' והחזק אותו לחוץ.–
–.ECAS-גובה השלדה הרגעי מתוכנת ביחידת ה .'M'-לחץ קצרות על אחד ממקשי ה

אם לוחצים שוב על מקש 'M' זה, הרכב מתאים את עצמו לגובה שלדה מתוכנת זה.
ניתן לתכנת גובה שלדה שונה באמצעות מקש 'M' השני באותו אופן.

אזהרה:

נהיגה ברכב שאינו בגובה נהיגה רגיל, מלבד למשל לצורך חיבור וניתוק של–
גרור-נתמך, אינה מותרת.

נהיגה ברכב שאינו בגובה נהיגה רגיל, מלבד לצורך חיבור או ניתוק ו/או העמסה
או פריקה, עלולה לגרום להתנהגות בלתי יציבה של הרכב. הדבר עלול להוביל

למצבים מסוכנים, לפציעה חמורה ולנזק לרכב. כמו כן, ניתן לחרוג מגובה
הנהיגה המותר על פי חוק.
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אינדקס



לפני נסיעה 7.1
לפני תחילת נסיעה, יש לבצע תמיד את הבדיקות היומיות לפני התנעת המנוע בפעם הראשונה. עיין

במקטע 'סקירת הבדיקות היומיות' בפרק 'בדיקות הרכב'.
בצע את הבדיקות השבועיות פעם בשבוע. עיין במקטע 'סקירת הבדיקות השבועיות' בפרק 'בדיקות

הרכב'.

ADBLUE® תדלוק בסולר ומילוי 7.2
סולר

אזהרה:

דלק הוא חומר דליק ביותר ועלול לגרום לשריפה או לפיצוץ המובילים לפציעה
חמורה.

יש להימנע מניצוצות ולהבות פתוחות בקרבת דלק.–
נקה תמיד דלק שנשפך.–
כבה את המחמם הנוסף בעת מילוי המכל בדלק.–

D005260

1

זהירות:

שימוש בדלק מסוג לא מתאים או מזוהם עלול לגרום לנזק חמור למערכת הדלק,
למערכת טיהור הגזים ו/או למנוע.

השתמש רק בדלק שאושר ומותר על-ידי DAF. עיין במקטע 'דלק דיזל' בפרק–
'נתונים טכניים'.

התנעה ונהיגה
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סמל הדלק בתחנת הדלק חייב להיות זהה לסמלי הדלק (1) שעל תווית מכל–
הדלק (2).

הערה:
שימוש בדלק שלא בהתאם למפרט הרכב עלול לגרום לביטול אחריות היצרן.

זהירות:
אין להוסיף פטרוליום (קרוסן), בנזין או כל תוסף אחר לדלק הדיזל.

השימוש בדלקים הללו גורם לתקלות במערכת, אזהרות בלוח המחוונים
ולהפחתת הספק המנוע.

זהירות:

נקה את סביבת פתח מכל הדלק לפני פתיחת המכל והתדלוק.–
ודא ששום דבר מלבד דלק נקי אינו יכול להיכנס למכל.–

פתח המכל עבור דיזל נמצא על מכל הדלק.
ודא שהמכל מלא ככל האפשר כדי למנוע עיבוי

(במיוחד בחורף) ומכסה הדלק סגור כהלכה.

D002096-2

2

הערה:
מכסה מכל הדלק, עם חור המנעול בצד, סגור כיאות כאשר מסובבים אותו מעבר

לעצר עד שנשמעת נקישה.
מכסה מכל הדלק, עם חור המנעול בחלקו העליון, סגור כיאות כאשר מסובבים אותו

עד העצר. למכסה מכל דלק סוג זה נגרם נזק אם מסובבים אותו מעבר לעצר.

הערה:
ברכב בעל שני מכלי דלק או יותר, יש לתדלק את המכלים בנפרד. כל מכסי המילוי

ננעלים באמצעות אותו מפתח.
חיווי מפלס הדלק בלוח המחוונים קשור למכל הדלק הראשי. חולף זמן עד שהדלק

מגיע למכלי הדלק השונים. לכן, הקריאה המדויקת של מפלס הדלק מוצגת רק לאחר
זמן מה.

אם הטמפרטורה בחוץ נמוכה באופן עקבי, מלא בדיזל חורפי בלבד שמיוצר על-ידי חברת דלק בעלת
מוניטין. בחודשי החורף, חברות הדלק מרבות להשתמש בתוספים כדי למנוע חסימות הנגרמות על-

ידי חלקיקים של גבישי פרפין (משקעי שעווה).

125

התנעה ונהיגה

11

15

19

14
13

18

10

12

17

9

16

20

8
7

2

5

3

6

4

1



הערה:
תוספים המשמשים למניעת יצירה של גבישי פרפין יש השפעה מניעתית בלבד. הם

אינם יכולים לפרק גבישי פרפין שנוצרו.

AdBlue®
השימוש ב-AdBlue® תלוי בגורמים הבאים:

תצורת הרכב–
סגנון נהיגה–
טעינה–
מצבי המנוע (קר או חם).–

זהירות:

השימוש ב-®AdBlue לא נכון או מזוהם עלול לגרום נזק חמור למערכת הטיפול
.(EAS) בגזי הפליטה

השתמש רק ב-AdBlue® שצוין. עיין במקטע 'AdBlue®' בפרק 'נתונים–
טכניים'.

נקה את סביבת פתח מכל ה-AdBlue® לפני פתיחת המכל ומילויו.–
ודא ששום דבר מלבד ®AdBlue לא יכול להיכנס למכל.–

.AdBlue® פתח המיכל נמצא על המיכל עבור
למכסה המילוי עבור ®AdBlue יש צבע כחול.

בעת תדלוק בסולר, מומלץ למלא גם את מכל ה-
.AdBlue® בנוזל AdBlue®

הכנס את אקדח המילוי הייעודי של AdBlue® עד
הסוף לצוואר המכל, כך שהמגנט בצוואר ישחרר

. ®AdBlue -את אספקת ה
מילוי מכל ה-®AdBlue באמצעות אקדח מילוי

ייעודי מביא לנפח מילוי מרבי של 80%.

D005777D005777

בתנאים מסוימים במהלך פעולה קלה, נהוג להשתמש במעט ®AdBlue או ללא ®AdBlue כלל.
בהיעדר סמל אזהרה, ניתן להניח שהמערכת פועלת כהלכה.

הערה:
במכל ה-®AdBlue נותרת כמות קטנה של ®AdBlue, גם אם המדיד מציין שהוא

ריק.
®AdBlue שנשפך ניתן פשוט לסלק בעזרת מים נקיים.

®AdBlue שהתייבש מותיר משקע לבן שגם אותו ניתן להסיר בעזרת מים נקיים.

התנעה ונהיגה
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הערה:
שימוש ב-AdBlue® שלא בהתאם למפרט הרכב עלול לבטל את אחריות היצרן.

שלב האתחול 7.3

i451940

דוגמה של מסך אתחול של התצוגה הדיגיטלית.

בשלב האתחול, סמל הלוגו של DAF מופיע בתצוגה הדיגיטלית ובחיוויי האזהרה הבאים בתצוגה
הדיגיטלית:

אדום–
ביצועי בלם נמוכים–
סייען בלם החנייה–
תזכורת חגורת בטיחות–

צהוב–
–(AEBS) מערכת בלימת חירום מתקדמת
כרית אוויר (אם יש)–
–(MIL) נורית חיווי תקלה במנוע
–(LDWS) מערכת אזהרה על סטייה מנתיב הנסיעה
–(ABS) מערכת בלימה למניעת נעילת בלמי המשאית
–.(VSC) בקרת יציבות לרכב

הערה:
הפעלת מחוון האזהרה תלויה במערכות הזמינות במשאית.

זהירות:
אם נורית חיווי אזהרה לא ידועה נדלקת, חפש את הפונקציה שלה ולמד את

המערכת המתאימה לה.
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זמן קצר לאחר הפעלת ההצתה, כל מחווני האזהרה ייכבו, פרט למחוון אזהרת בלם החנייה, נורית
חיווי תקלה במנוע (MIL) ומחוונים נוספים המציינים תקלה, אם יש כזו. לקבלת הסבר על רצף

ההבהוב של ה-MIL, עיין במקטע 'חיוויי אזהרה בתצוגה הדיגיטלית'.
אם הנהג מתחיל בנסיעה כשיש אזהרות פעילות, הן מלוות בחיווי קולי.

אם ישנם חלונות מוקפצים אדומים וצהובים, יוצג משולש אזהרה אדום בפינה הימנית העליונה של
התצוגה הדיגיטלית.

הערה:
אם יש מספר אזהרות, השתמש במחוון בצד ימין של התצוגה. האזהרות מפורטות

לפי סדר עדיפויות, כך שהחשובות ביותר מופיעות בראש הרשימה.
הפעל את מתג בקרת התפריטים (גלילה ו/או לחיצה) כדי להציג את האזהרות

המוסתרות. עיין בסעיף 'ניווט במסך התצוגה הדיגיטלית' בפרק 'התצוגה הדיגיטלית'.

אזהרות בצבע אדום ובצבע צהוב

אזהרות בצבע אדום1.
ניתן לבטל אזהרות בצבע אדום כאשר בלם החנייה מופעל.–

כאשר המנוע פועל, לא ניתן להסיר מהמסך אזהרה אדומה.
אות קולי רציף מצורף לאזהרה אדומה.

אזהרות בצבע צהוב2.
ניתן להעלים אזהרות צהובות בכל עת.–

אזהרה צהובה מלווה בחיווי קולי פועם שנשמע 4 פעמים.

הערה:
משולש האזהרה האדום בפינה הימנית העליונה של התצוגה הדיגיטלית ממשיך

להופיע עד לתיקון התקלה.

תזכורת חגורת בטיחות

כאשר ההצתה מופעלת, מישהו יושב במושב וחגורת הבטיחות אינה מהודקת, נדלק מחוון–
האזהרה האדום 'Fasten safety belt' (נא להדק את חגורת בטיחות).

הערה:
המשאית מצוידת במערכת אזהרה עבור בלם החנייה. מערכת זו מפעילה אזהרה

קולית ומציגה אזהרה בתצוגה הדיגיטלית כאשר:

בלם החנייה אינו מופעל, וכן–
ההצתה כבויה , וכן–
דלת הנהג פתוחה.–

תהליך התנעה 7.4
התנעה

אזהרה:

התנעה ונהיגה
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גזי הפליטה של המנוע מכילים פחמן חד-חמצני, גז בלתי נראה, חסר ריח, אך
רעיל מאוד. שאיפת גזים אלה עלולה לגרום לאי-הכרה ולמוות.

כאשר מתניעים את המנוע בתוך מבנה, יש לפתוח את דלתות המבנה–
במלואן כדי להבטיח אוורור נאות או כדי לחבר שואב גזי הפליטה.

מצבי מתג ההתנעה

Sמצב התנעה

כאשר המפתח משוחרר, הוא חוזר
.D אוטומטית למצב

אם המנוע מונע, מונע ההתנעה
מופעל. כמו כן, במקרה של אי-התנעה

או בכל תגובה, מונע התנעה מופעל
S כאשר המפתח משוחרר ממצב

.D/A למצב

D005358-2

הפעל את בלם החניה.1.

.2.D סובב את מפתח ההצתה למצב

המתן עד שיסתיים שלב האתחול של התצוגה הדיגיטלית. עיין בסעיף 'שלב האתחול' בפרק3.
'התנעה ונהיגה'.

בדוק, ואם אפשר, תקן את כל אזהרות המערכת המוצגות.4.

בדוק את פעולת מד מפלס הדלק ואת מד טמפרטורת נוזל הקירור.5.

בדוק את מפלס שמן המנוע. עיין בסעיף 'מפלס שמן המנוע' בפרק 'בדיקות ותחזוקה'.6.

.7.(N) בדוק אם תיבת ההילוכים במצב סרק. אם אינה בשימוש, שלב להילוך סרק

הערה:
ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית, לחץ על דוושת המצמד והעבר ידית ההילוכים

למצב סרק. כלי רכב בעלי תיבת הילוכים ידנית אינם מתניעים אם תיבת
ההילוכים אינה במצב סרק.

הערה:

בכלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית או ידנית-אוטומטיות, אם לא מעבירים
למצב סרק N, (לדוגמה, מתג הסיבובי לא מוצב במצב סרק בעת כיבוי ההצתה);

ההתנעה אפשרית.–
N מהבהב מופיע בתצוגה הדיגיטלית ומופעל חיווי קולי כאשר המתג–

,N הסיבובי אינו במצב
אם מופיע הסמל '-' בתצוגה הדיגיטלית, המערכת אינה זמינה ולא ניתן–

להתחיל בנסיעה. במקרה זה, כבה את ההצתה למשך חמש שניות לפחות
.DAF והפעל אותה שוב. אם הסמל '-' עדיין מופיע, פנה לספק שירות של

מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה, סובב את מפתח ההצתה למצב S עד שהמנוע מתניע. שחרר את8.
המפתח לאחר 10 שניות, אם המנוע אינו מתניע. לאחר מכן המתן 10 שניות ונסה שוב.
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הערה:
אם התנעת המנוע חורגת מפרק זמן מסוים, המתנע מושבת. אזהרת מערכת

מופיעה בתצוגה הדיגיטלית. לאחר זמן המתנה מסוים, ניתן להתניע מחדש את
המנוע.

הערה:
אזהרת לחץ השמן מופיעה בתצוגה הדיגיטלית. אם המנוע פועל, לא ניתן

להגדיל את מהירות המנוע על-ידי לחיצה על דוושת ההאצה כאשר אין במנוע
לחץ שמן.

הערה:
אם הרכב כולל בקרת מהירות המנוע, ניתן לבחור באחת ממהירויות המנוע השונות

באמצעות המתג שגלגל ההגה, לפי הצורך.
ניתן להגביר את מהירות המנוע גם באמצעות מתג מוט ההיגוי הימני או המתג בגלגל

ההגה.

כאשר המנוע פועל, אורות היום מופעלים אוטומטית (נוריות LED בפנסים הראשיים ובפנסים
האחוריים, אורות סימון). ניתן לכבות פונקציה זו עבור מחזור סיבוב מפתח אחד (התנעה - עצירה

- התנעה). השתמש במתג התאורה כדי לכבות פונקציה זו. עיין בסעיף 'לוח המחוונים' בפרק 'כלים
ובקרות'.

לפני תחילת הנהיגה, ודא שחיווי האזהרה המרכזי אינו פועל ושאין אזהרות מערכת אדומות פעילות.

בתנאי סביבה קרים, המנוע עשוי להישמע שונה לאחר התנעת מנוע קר עקב אסטרטגיה שונה של
הזרקת דלק.

התחלת נסיעה בדרך מישורית 7.5

i456276

רגל על בלם.–
כפתור סיבובי במצב D (הילוך נסיעה, הנעה קדמית אוטומטית או ידנית)–

או R (הילוך אחורי).
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ההילוך שנבחר מופיע בתצוגה הדיגיטלית.–
שחרר את בלם החנייה.–
שחרר את בלם הרגל והאץ.–

הערה:
אין לשנות את מצב דוושת ההאצה בזמן החלפת ההילוכים.

בכל התנעה של המנוע, תיבת ההילוכים בוחרת את ההילוך הראשון בתור הילוך תחילת הנסיעה.
לאחר זיהוי העומס ניתן גם לבחור את ההילוך השני בתור הילוך תחילת הנסיעה, אם העומס על

הרכב לא חורג מהגבלות מסוימות.

הערה:
התוצאה של תהליך זיהוי העומס תלויה בעומס הרכב ובעומס המנוע. תהליך זיהוי

העומס עשוי להימשך זמן מה. בכל פעם שהרכב עומד במקומו למשך פרק זמן ארוך
יותר או כאשר מכבים את ההצתה, זיהוי העומס מתאפס.

אזהרה:

אם דוושת ההאצה אינה מופעלת, הרכב עשוי להתגלגל. אם גלגול הרכב אינו
רצוי, הדבר עלול להוביל למצבים מסוכנים ולגרום לפציעה חמורה ולנזק לרכב.

אם גלגול הרכב אינו רצוי, הפעל את בלם השירות אם דוושת ההאצה אינה–
מופעלת.

זהירות:
כאשר הרכב עומד במקומו בהילוך משולב, לחיצה בו זמנית על דוושת הדלק ועל

דוושת הבלם גורמת לנזק לתיבת ההילוכים.

לעולם אין ללחוץ על דוושת ההאצה ועל דוושת הבלם בו זמנית.–

רכב מתגלגל במצב סרק
:N רכב מתגלגל במצב

–.D סובב את הכפתור הסיבובי למצב
תיבת ההילוכים בוחרת הילוך לתחילת הנסיעה, והרכב מתחיל לנוע.–

אזהרה:

אם הרכב מתגלגל לאחור, לא ניתן לבחור הילוך קדמי. אם הרכב מתגלגל
קדימה, לא ניתן לבחור הילוך אחורי. הפעולה עלולה להוביל למצבים מסוכנים

ולגרום לפציעה חמורה או נזק לרכב אם נדרשת תחילת נסיעה.

עצור את הרכב מיד בעזרת בלם החנייה. לאחר מכן בחר הילוך והתחל–
בנסיעה.

אזהרה:
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אם הרכב מתגלגל ולא משולב הילוך נסיעה (מתג הבורר במצב N), קו ההינע
מנותק מהגלגלים, ולכן אין אפשרות לבלימה על ידי המנוע. הדבר עלול להוביל

למצבים מסוכנים ולגרום לפציעה חמורה או נזק לרכב.

אם יש צורך בבלימה ממושכת, בחר הילוך (מתג הבורר במצב D) או–
השתמש בבלם ההאטה, אם קיים ברכב.

זהירות:

אם הרכב מתחיל להתגלגל בכיוון ההפוך לזה של ההילוך ששולב, עלול להיווצר
עומס יתר או נזק לתיבת ההילוכים ו/או לדיפרנציאל בעת הלחיצה על דוושת

ההאצה.

לעולם אין ללחוץ על דוושת ההאצה כאשר הרכב מתחיל בנסיעה בכיוון–
ההפוך לזה של ההילוך ששולב.

זינוק בעלייה 7.6

i456276

בלם החנייה משולב.–
–.('R' או) ' D'' הכפתור הסיבובי במצב
האץ (באופן מלא).–
שחרר את בלם החנייה כאשר הרכב מוכן לצאת לדרך.–

זהירות:

אם הרכב מתחיל להתגלגל בכיוון ההפוך לזה של ההילוך ששולב, עלול להיווצר
עומס יתר או נזק לתיבת ההילוכים ו/או לדיפרנציאל בעת הלחיצה על דוושת

ההאצה.

לעולם אין ללחוץ על דוושת ההאצה כאשר הרכב מתחיל בנסיעה בכיוון–
ההפוך לזה של ההילוך ששולב.
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הערה:
השליטה על כל פונקציות בקרת ההילוכים עוברת לפונקציה האוטומטית.

האץ כנדרש בלבד.
אין לשנות את מצב דוושת ההאצה בזמן החלפת ההילוכים.

אזהרה:

אם דוושת ההאצה אינה מופעלת, הרכב עשוי להתגלגל. אם גלגול הרכב אינו
רצוי, הדבר עלול להוביל למצבים מסוכנים ולגרום לפציעה חמורה ולנזק לרכב.

אם גלגול הרכב אינו רצוי, הפעל את בלם השירות אם דוושת ההאצה אינה–
מופעלת.

בעת נסיעה במדרון בהילוך גבוה מדי, תיבת ההילוכים לא מורידה הילוך באופן אוטומטי.
הורדת הילוך מבוצעת רק באמצעות בחירה ידנית של הילוך נמוך יותר או שחרור דוושת ההאצה

והפעלתה מחדש באופן מיידי. הפעולה האוטומטית מורידה הילוך להילוך נמוך יותר.

זהירות:

מהירות הרכב עלולה לעלות כאשר נוסעים במדרון. במצב אוטומטי מלא, תיבת
ההילוכים בוחרת הילוך גבוה יותר כדי להגן על המנוע מפני מהירות מנוע גבוהה
מדי. אם תיבת ההילוכים נמצאת במצב ידני, סל"ד המנוע עלול לחרוג ממהירות

המנוע המרבית. הדבר עלול לגרום נזק חמור למנוע.

אם תיבת ההילוכים נמצאת במצב ידני, בחר הילוך גבוה יותר באופן ידני כדי–
למנוע חריגה ממהירות המנוע המרבית (התחום האדום במד סיבובי המנוע).

אזהרה:

אם הרכב מתגלגל לאחור, לא ניתן לבחור הילוך קדמי. אם הרכב מתגלגל
קדימה, לא ניתן לבחור הילוך אחורי. הפעולה עלולה להוביל למצבים מסוכנים

ולגרום לפציעה חמורה או נזק לרכב אם נדרשת תחילת נסיעה.

עצור את הרכב מיד בעזרת בלם החנייה. לאחר מכן בחר הילוך והתחל–
בנסיעה.

אזהרה:

אם הרכב מתגלגל ולא משולב הילוך נסיעה (מתג הבורר ב-N), קו ההינע מופסק
ואין אפשרות לבלימה על ידי המנוע. הדבר עלול להוביל למצבים מסוכנים ולגרום

לפציעה חמורה או נזק לרכב.

אם יש צורך בהפעלת הבלימה לזמן ממושך, בחר הילוך (מתג הבורר במצב–
D) או השתמש בבלם המנוע, אם יש ברכב.
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פעולות תמרון 7.7

i456278

מצב תמרון קדימה

i456277

מצב תמרון אחורה

הערה:
במצב תמרון (לדוגמה, בעת כניסה לרציף העמסה), קל מאוד לשלוט במהירות הרכב

ובכוח המשיכה שלו באמצעות דוושת ההאצה.
כאשר משחררים את דוושת ההאצה, הרכב נעצר.

אזהרה:

אם דוושת ההאצה אינה מופעלת, הרכב עשוי להתגלגל. אם גלגול הרכב אינו
רצוי, הדבר עלול להוביל למצבים מסוכנים ולגרום לפציעה חמורה ולנזק לרכב.

אם גלגול הרכב אינו רצוי, הפעל את בלם השירות אם דוושת ההאצה אינה–
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מופעלת.

זהירות:
כאשר הרכב עומד במקומו בהילוך משולב, לחיצה בו זמנית על דוושת הדלק ועל

דוושת הבלם גורמת לנזק לתיבת ההילוכים.

לעולם אין ללחוץ על דוושת ההאצה ועל דוושת הבלם בו זמנית.–

(DPA) מסייע ביצועי הנהג 7.8
מסייע ביצועי הנהג (DPA) הוא תכונה לקבלת

תובנות לגבי אופן השימוש ברכב
באמצעות המשוב מ-DPA בנושאים כמו ניבוי,

השימוש בפונקציות בלימת הרכב וצריכת הדלק,
ניתן לשפר את ביצועי הנהיגה.

הציון הכולל של ה- DPA מוצג בתצוגה הדיגיטלית
באמצע מד סיבובי המנוע.

ציון זה נמדד במהלך מה שקרוי 'אירועים'.

D005439

אם אירוע נרשם, המערכת מספקת משוב על-ידי
הצגת מספר סימני ביקורת.

סימני ביקורת אלה מוצגים ביחס עם הודעה על
המסך.

מספר סימני הביקורת והמלל בהודעה שעל המסך
תלויים ברמה שבה בוצעו הפעולות.

D005441

D005440

.'X'-כדי לכבות את עצות ההדרכה, בחר באפשרות 'הדרכה' ובחר ב
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על-ידי בחירה ב-'X' במסך זה, ניתן לכבות את עצות ההדרכה של ה-DPA כל עוד ההצתה של הרכב
פועלת.

כאשר ההצתה מכובה ומופעלת שוב, עצות ההדרכה של ה-DPA שוב פעילות.

תצוגת צריכת דלק 7.9
על מנת להעלות את המודעות לקשר בין סגנון נהיגה לצריכת דלק, ניתן למצוא מידע רלוונטי על

צריכת הדלק והשימוש ברכב בתצוגה הדיגיטלית.
ניתן להגדיר יעד לצריכת הדלק כדי לשפר אותה.

תפריטי המשנה של המידע על צריכת הדלק ככחלק מהתפריט 'מידע על הרכב' הם:

צריכת דלק–
הצריכה הנוכחית והממוצעת ב-15 הדקות האחרונות וב-500 הקילומטרים האחרונים.–

בתפריט זה ניתן להגדיר יעד דלק.
צריכת דלק ממוצעת ניתן להגדיר כמועדף שמאל או ימין.

נסיעה 1 / נסיעה 2 / נסיעה יומית–
צריכת דלק ממוצעת–
דלק שהיה בשימוש בנסיעה חלקי הצריכה הכוללת, נהיגה, סרק ומעביר כוח–

פרטי שירות–
צריכת דלק כוללת–
הדלק שבו נעשה שימוש בזמן הפעלת מעביר הכוח–

מסך צריכת הדלק
מידע על מסך צריכת הדלק

ניתן להפעיל תפריט זה במהלך נהיגה ולהציג את המידע הבא:

D005458

צריכת הדלק הנוכחית–
זוהי צריכת הדלק בפועל המוצגת בליטרים ל-100 ק"מ. ערך זה עשוי להשתנות במידה רבה והוא

תלוי מאוד בעומס הרגעי על המנוע.
כאשר הרכב בעמידה, צריכת הדלק מוצגת בליטרים לשעה.

15 הדקות האחרונות–
צריכת הדלק הממוצעת במהלך 15 הדקות האחרונות מוצגת בליטרים ל-100 ק"מ. ערך זה מציג

תוצאה מהירה של האופן בו סגנון הנהיגה משפיע על צריכת הדלק.
לאחר כל הפעלה של ההצתה, יוצג הערך '--.-' עד שיחושב ערך אמין על-ידי המערכת
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האלקטרונית של הרכב. פעולה זו עשויה להימשך זמן קצר, בהתאם לעומס על המנוע.
500 ק"מ האחרונים–

צריכת הדלק הממוצעת במהלך 500 הקילומטרים האחרונים מוצגת בליטרים ל-100 ק"מ.
לאחר איפוס פרטי האירוע, מוצגת צריכת הדלק הממוצעת '--.-' עבור 5 הקילומטרים הראשונים.

ניתן לאפס את פרטי האירוע בתפריט 'הגדרות סביבה'.
יעד הדלק–

יעד צריכת הדלק מוצג בליטרים ל-100 ק"מ.
השתמש ביעד זה כדי לשפר את צריכת הדלק.

מסכי פרטי נסיעה
נסיעה 1, נסיעה 2 ונסיעה יומית

D005462

מרחק–
זהו מרחק הנסיעה הכולל שחלף מאז האיפוס האחרון.

מהירות ממוצעת–
זוהי המהירות הממוצעת מאז האיפוס האחרון.

צריכת דלק ממוצעת–
זוהי צריכת הדלק בפועל מאז האיפוס האחרון בהשוואה ליעד שנקבע.

סה"כ–
זוהי צריכת הדלק הכוללת בנסיעה מאז האיפוס האחרון המוצגת בליטרים וזמן הנסיעה

בשעות:דקות.

הערה:

כמות הדלק האמיתית שנצרכה עשויה להיות שונה מצריכת הדלק המוצגת עקב
גורמים כגון:

הנוכחות של צרכני דלק חיצוניים, כגון מחמם עזר–
שינויים בטמפרטורת הסביבה–
צריכת הדלק המוצגת היא ערך מחושב–

נהיגה–
זוהי כמות הדלק שבה נעשה שימוש במהלך הנסיעה ששימשה לנהיגה (הרכב אינו בעמידה)

כאשר מעביר הכוח (אם קיים) אינו משולב.
סרק–

זוהי כמות הדלק שבה נעשה שימוש במהלך הנסיעה כאשר הרכב אינו בנסיעה (הרכב
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בעמידה) אך המנוע פועל ומעביר הכוח (אם קיים) אינו משולב.
מעביר כוח–

זוהי כמות הדלק שבה נעשה שימוש במהלך הנסיעה כאשר מעביר הכוח (אם קיים) משולב,
הן במהלך נהיגה והן כאשר הרכב בעמידה.

הערה:
ניתן לאפס את פרטי הנסיעה באמצעות אפשרות האיפוס בכל סקירה של תפריט

הנסיעה.

הערה:
בתפריט העמידה 'הגדרות' - 'שפה ויחידות', ניתן לשנות יחידות צריכת דלק אלה ל:

הגדרה מותאמת אישית–
ק"מ או מייל–
ליטר/100 ק"מ או קמ"ל–
גלון או ליטר–

הגדרה מטרית–
הגדרה אימפריאלית–

איפוס אוטומטי של פרטי נסיעה
פרטי הנסיעה יאופסו אוטומטית כאשר:

מרחק הנסיעה הכולל מעל 9999 ק"מ ('Distance'), או–
צריכת הדלק הכוללת של הנסיעה עולה על 9999 ליטר (Fuel consumption), או–
–('Time') משך הנסיעה הכולל עולה על 99:59 שעות

הערה:
על א, שפעולה זו אינה מומלצת, ניתן להשבית את הגדרת התצוגה האוטומטית של

.DAF צריכת הדלק אצל סוכן שירות של

פרטי שירות

D005463

צריכת דלק כוללת בליטרים–
הדלק המשמש במהלך פעולת מעביר הכוח בליטרים–
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שעון עצר של מעביר כוח-1, מעביר כוח 2 ומעביר כוח 3 בשעות:דקות

בקרת מהירות המנוע 7.10
(ESC) פונקציית בקרת מהירות המנוע

1SET+ :פונקציית בקרת שיוט
פונקציית מגביל המהירות המשתנה:2

LIM+
3RES- :פונקציית בקרת שיוט
פונקציות המהירות כבויות4
פונקציית מגביל המהירות המשתנה:5

LIM-

i459375

3

1

54

2

שילוב וניתוק של בקרת מהירות המנוע בעזרת מתגי גלגל ההגה
הפעל את בקרת מהירות המנוע באמצעות המתגים השמאליים שבגלגל ההגה.

המתגים 2 ו-5 בגלגל ההגה מאפשרים לבחור אחת משש מהירויות מנוע מתוכנתות.–
המתגים 1 ו-3 בגלגל ההגה מאפשרים לבחור מהירות מנוע משתנה.–
לחיצה על מתג 4 בגלגל ההגה מכבה את בקרת מהירות המנוע.–

פונק
ציה

מתג
בגלג

ל
ההג

ה

הגדרה סטנדרטית

SET
+

RES
-

1
3

לחיצה על SET+/RES מפעילה את ESC ומעלה או מורידה (אם ניתן) את מהירות
המנוע הנוכחית

SET
+

RES
-

1
3

לחיצה אחת על �SET+/RES במהלך ESC מגדילה או מקטינה את מהירות המנוע
בפסיעות מדורגות (ברירת המחדל לפסיעה היא 25 סל"ד)

SET
+

RES
-

1
3

לחיצה ממושכת על -SET+/RES במהלך ESC מגדילה או מקטינה באופן רציף את
מהירות המנוע הרצויה שנקבעה מראש (ברירת המחדל היא 200 סל"ד לכל שנייה של

לחיצה)
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פונק
ציה

מתג
בגלג

ל
ההג

ה

הגדרה סטנדרטית

SET
+

RES
-

1
3

כאשר -SET+/RES משוחרר, מהירות המנוע הנוכחית מוגדרת כמהירות המנוע
הרצויה החדשה

SET
+

RES
-

1
3

RES+ ניתן להעלות את מהירות המנוע באמצעות דוושת ההאצה. כאשר לוחצים על
או -RES, מהירות המנוע הנוכחית מוגדרת כמהירות המנוע הרצויה החדשה

SET
+

RES
-

1
3

ניתן לשנות את מהירות המנוע הרצויה בעזרת -SET+/RES לקביעתה בין מהירות
סרק למהירות המרבית

LIM+2ומגדירה את מהירות המנוע לערך שהוזן N1-ו ESC מפעילה את LIM+ לחיצה על
DAF על-ידי סוכן השירות של

LIM+
LIM-

2
5

לחיצה על -LIM+/LIM צעד אחר צעד דרך N1-N2-N3-N4-N5-N6 בהתאם

SET
+

RES
-

1
3

כאשר מהירות המנוע נקבעת ל- N1/N2/N... עדיין ניתן להעלות או להקטין את
SET+/RES- מהירות המנוע באמצעות תמיכה

לחיצה על 'ביטול' (OFF) מכבה את 4ESCכבוי

הערה:
סוכן שירות של DAF יכול לשנות את שתי מהירויות המנוע המתוכנתות כך שיענו על

דרישות הלקוח.

שילוב בקרת מהירות המנוע
ניתן להפעיל את בקרת מהירות המנוע כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

הרכב עומד במקומו–
המנוע פועל–
בלם החנייה מופעל–
דוושת הבלם אינה לחוצה–
המצמד אינו מופעל (תיבת הילוכים ידנית)–
בלם המנוע אינו מופעל.–

ניתוק בקרת מהירות המנוע
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בקרת מהירות המנוע מנותקת כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

כיבוי הפונקציה באמצעות מתגי גלגל ההגה–
בלם החנייה משוחרר–
המצמד מופעל (תיבת הילוכים ידנית)–
תיבת ההילוכים האוטומטית מועברת מהילוך סרק (N) להילוך נסיעה–
דוושת הבלם לחוצה–
מהירות הרכב גבוהה מדי (רק בנסיעה עם בקרת מהירות המנוע מופעלת)–
בקרת מהירות מעביר הכוח פעילה דרך מבנה העל.–

הערה:
ניתן לשנות חלק מפרמטרי השילוב וההשבתה הללו כדי לאפשר שימוש בבקרת

מהירות המנוע בזמן נהיגה מתחת למהירות המרבית שניתן לתכנת.
סוכן שירות של DAF יכול לשנות תנאים אלה כך שיענו על דרישות הלקוח.

פעולת דוושת ההאצה בזמן בקרת מהירות המנוע
כאשר בקרת מהירות המנוע פעילה, ניתן להעלות את מהירות המנוע מעל מהירות הבקרה באמצעות

דוושת ההאצה. כאשר דוושת ההאצה משוחררת, מהירות המנוע חוזרת למהירות הבקרה החוקית
האחרונה.

סוכן שירות של DAF יכול לשנות תנאים אלה כך שיענו על דרישות הלקוח.

בלם מנוע 7.11
בלם המנוע הוא בלם פליטה.

בלם המנוע הוא בלם פליטה, אם לא מותקן בלם הדחיסה האופציונלי. בלם הדחיסה האופציונלי
משבית את פונקציית בלם הפליטה.

בלם המנוע מיועד בעיקר לבלימה ממושכת, למשל כאשר מאטים ממהירות גבוהה על כביש מאוזן או
כאשר נוהגים במדרון. שימוש תדיר בבלם המנוע מפחית את שחיקת בלם השירות.

הערה:
בלם המנוע אינו הבלם הראשי. הוא משלים את בלמי השירות.

השפעת הבלימה
ביצועי הבלימה הטובים ביותר של בלם המנוע נמצאים בתחום הכחול של סל"ד המנוע במד סיבובי

המנוע. ביצועי הבלימה יורדים ככל שיורדת מהירות המנוע.

זהירות:
אין להפעיל את המנוע באזור האדום של מד סיבובי המנוע.

חריגה ממהירות המנוע המותרת עלולה לגרום נזקים חמורים למנוע.

רכב עם תיבת הילוכים ידנית
בעת שימוש בבלם המנוע, התאם את בחירת ההילוכים כך שמהירות המנוע תישאר בתחום הכחול

של מד סיבובי המנוע.

141

התנעה ונהיגה

11

15

19

14
13

18

10

12

17

9

16

20

8
7

2

5

3

6

4

1



ביצועי הבלימה של המנוע יורדים ככל שיורדת מהירות המנוע.
רכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית

הפעלת בלם המנוע גורמת להורדת ההילוכים בתיבת ההילוכים האוטומטית, עד להשגת ביצועי
בלימת המנוע המרביים.

הערה:
מהירות הרכב עלולה לעלות כאשר נוסעים במדרון. במצב ידני ובמצב אוטומטי מלא,

תיבת ההילוכים יכולה להעלות הילוכים באופן אוטומטי כדי להגן על המנוע מפני
מהירות יתר.

רכב בעל תיבת הילוכים ידנית
כאשר בלם המנוע מופעל בהילוך שלישי או בהילוך גבוה יותר, תיבת ההילוכים מורידה באופן

אוטומטי להילוך שני ברגע שמהירות המנוע מאפשרת זאת. באופן זה בלם המנוע יכול לספק ביצועי
בלימה מרביים.

המספר הימני של תצוגת הבורר מציג את ההילוך השני שנבחר על-ידי תיבת ההילוכים.

הערה:
לא ניתן לכבות את המנוע עם בלם המנוע.

כדי להפחית את הבלאי של בלמי השירות, השתמש בבלם המנוע ככל האפשר.
אם בקר ה-ABS/ASR מופעל, בלם המנוע מנותק כל עוד הבקר פועל. בכלי רכב

שבקר ה-ABS/ASR שלהם תקול, השימוש בבלם המנוע מגדיל את סיכון ההחלקה
על משטחים חלקלקים.

תנאים לשילוב ולניתוק של בלם המנוע
בלם המנוע משתלב כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

מפעילים את בלם המנוע באמצעות המתג שבגלגל ההגה–
דוושת הדלק משוחררת, וכן–
דוושת המצמד אינה לחוצה–
מהירות המנוע גבוהה מ-1000 סל"ד–
כאשר הרכב אינו עומד במקומו.–

בלם המנוע מתנתק כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

משביתים את בלם המנוע באמצעות המתג שבגלגל ההגה–
דוושת הדלק לחוצה–
דוושת המצמד לחוצה–
מהירות המנוע נמוכה מ-1000 סל"ד (בלם הפליטה) או 900 סל"ד (בלם הדחיסה)–
מהירות המנוע נמוכה עולה על 3400 סל"ד (בלם הפליטה) או 2900 סל"ד (בלם הדחיסה)–
מערכת ABS/ASR זיהתה נעילת גלגלים צפויה–
בקרת מהירות הרכב או בקרת מהירות המנוע מופעלת–
כאשר הרכב עומד במקומו.–
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הפעלה ונטרול של בלם המנוע
כדי להפעיל את בלם המנוע במצב האוטומטי, לחץ

על המתג (1) שבגלגל ההגה. הסמל המתאים
מוצג בלוח המחוונים. בכל פעם שמתקיימים תנאי

השילוב, בלם המנוע מופעל באופן אוטומטי. כאשר
מתקיימים תנאי ביטול השילוב, שילוב בלם המנוע

מתבטל באופן אוטומטי.
כדי להשבית את בלם המנוע, לחץ על המתג

(2) שבגלגל ההגה. הסמל המתאים כבה בלוח
המחוונים, ובלם המנוע מושבת עד שמפעילים

אותו שוב באופן ידני.

i459374

2

1

נוהל חניה 7.12
אזהרה:

אין להפעיל את בלם החנייה לאחר חניית הרכב. פעולה זו עלולה לגרום לכלי
הרכב לנוע שלא במתכוון. הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה ולנזק לרכב.

לאחר החנייה יש להפעיל תמיד את בלם החנייה.–

אזהרה:

אם בלם החנייה משוחרר כאשר מנעול ההיגוי עדיין משולב, היגוי הרכב אינו
אפשרי. הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה ולנזק לרכב.

אל תשחרר את בלם החנייה בזמן שנעילת ההגה עדיין משולבת.–

אזהרה:

אם עוזבים את הרכב במנוע פועל והילוך משולב, הוא עלול להתחיל לנסוע ללא
נהג. הדבר עלול להוביל למצבים מסוכנים ולגרום לפציעה חמורה ולנזק לרכב.

לעולם אין להשאיר את הרכב כשהמנוע פועל וקו ההינע משולב.–
יש לקבוע תמיד את מתג בורר תיבת ההילוכים למצב N (סרק) לפני עזיבת–

הרכב.
יש למשוך תמיד את בלם החנייה לפני היציאה מהרכב.–

אזהרה:

כאשר המנוע כבוי, תיבת ההילוכים מועברת אוטומטית לסרק. אם בלם השירות
או בלם החנייה אינם משולבים, הרכב עלול להתגלגל. הדבר עלול לגרום לפציעה

חמורה ולנזק לרכב.

יש לשלב תמיד את בלם השירות או את בלם החנייה כאשר המנוע כבוי.–
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זהירות:
על מנת להבטיח את התפקוד הנכון של בלם הגרור ואת מצב הבדיקה, מומלץ

מאוד לבדוק אותם ברכב.

זהירות:
אין לדומם את המנוע מיד לאחר נסיעה ארוכה או לאחר שהמנוע היה נתון

לעומסים גבוהים. הדבר עלול לגרום נזק למנוע או למגדש הטורבו. כדי למנוע
נזק, יש להמשיך להפעיל את המנוע במצב סרק לפחות 5 דקות לפני ההדממה.

בצע את הפעולה הבאה בעת חניה:

סובב את הגלגלים הקדמיים בזווית כך שהרכב לא ינוע לכיוון זרם התנועה אם הוא מתחיל בטעות–
לנוע.

העבר את מתג בורר תיבת ההילוכים למצב N (סרק)–
עיין בסעיף 'מתג ימני בעמוד ההגה' בפרק 'בקרות'.

הפעל את בלם החנייה.–
עיין בסעיף 'בלם חניה בהפעלה פנאומטית' או 'בלמים בהפעלה אלקטרונית (בלם חניה

אלקטרוני)' בפרק 'התנעה ונהיגה'.

הערה:
בהתאם לסוג הרכב ולאפשרויות שנבחרו, הוא מצויד בבלם חנייה פנאומטי או

אלקטרוני.

בדוק את בלמי הגרור.–
עיין בסעיף 'בלם חניה בהפעלה פנאומטית' או 'בלמים בהפעלה אלקטרונית (בלם חניה

אלקטרוני)' בפרק 'התנעה ונהיגה'.

הערה:
בהתאם לסוג הרכב ולאפשרויות שנבחרו, בלם הגרור כולל מצב בדיקה.

יש לכבות את המנוע על-ידי סיבוב מפתח ההצתה ל-0 (מצב מנוחה).–

הערה:
לכיבוי אוטומטי, עיין בסעיף 'הדממת מנוע בסרק' בפרק 'התנעה ונהיגה'.

הטיית גלגל ההגה.–
עיין בסעיף 'כוונון גלגל ההגה' בפרק 'תא הנהג'.

הנמך את המושב באמצעות כפתור ההנמכה המהירה.–
עיין בסעיף 'מושב עם מתלה' בפרק 'מושבים וחגורות בטיחות'.

לפי הצורך, הצב את סדי הגלגלים לפני גלגלי הסרן המונע ומאחוריהם.–
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מתג התנעה

מנח מנוחה0
Aמצב אביזרים
Dמנח נהיגה
Sמצב התנעה

D005358-2

כיבוי מנוע בסרק 7.13
אם הרכב כולל כיבוי מנוע בסרק, המנוע מדומם אוטומטית לאחר חמש דקות של פעולה בסרק. שעון

עצר במערכת האלקטרונית של המנוע מודדת את הזמן. ההתרעה 'כיבוי המנוע' מוצגת בתצוגה
הדיגיטלית 30 שניות לפני שהמנוע מדומם.

הערה:
אם המנוע מדומם, ההצתה עדיין מופעלת.

תנאים להפעלה:
המערכת האלקטרונית של המנוע מכבה את המנוע לאחר חמש דקות של סיבובי סרק כאשר כל

התנאים הבאים מתקיימים:

הרכב בעמידה.–
בלם החנייה מופעל.–
דוושת ההאצה אינה מופעלת.–
דוושת הבלם אינה מופעלת.–
בקרת מהירות המנוע אינה פעילה.–

אם אחד מהתנאים שלעיל משתנה, המערכת האלקטרונית של המנוע מפסיקה את המדידה ומאפסת
את שעון העצר. ברגע שהתנאים יתקיימו שוב, המערכת האלקטרונית של המנוע תחדש את המדידה.

הפעלה מחדש של המנוע
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תחילה, סובב את המפתח עד הסוף למצב 0.
לאחר מכן הפעל מחדש את המנוע.

D005358-2

נעילת דיפרנציאל 7.14
כללי

ניתן להפעיל את נעילת הדיפרנציאל מתא הנהג:

בין הגלגל השמאלי והגלגל הימני של הסרן האחורי: נעילת דיפרנציאל צולב.–

הוראות שימוש
זהירות:

אין לשלב את נעילת הדיפרנציאל כאשר ישנה החלקת גלגלים. יש להמתין–
תמיד עד שהגלגל מפסיק להסתובב לפני שילוב נעילת הדיפרנציאל.

שילוב נעילת הדיפרנציאל בעת החלקת גלגלים עלול לגרום נזק לדיפרנציאל ו/או
למנגנון נעילת הדיפרנציאל.

זהירות:

יש לנתק את נעילת הדיפרנציאל ברגע שמגיעים לקרקע מוצקה. אם נורית–
האזהרה נשארת דלוקה, סע קדימה ואז לאחור למרחק קצר כדי לשחרר את

מנגנון הנעילה.

נהיגה על קרקע מוצקה כאשר נעילת הדיפרנציאל משולבת עלולה לגרום נזק
לדיפרנציאל ו/או לגל הסרן.

ניתן להשתמש בנעילת הדיפרנציאל רק בנהיגה על קרקע רכה או על משטח חלקלק, ולעולם לא על
קרקע מוצקה.

(Cross-axle lock) נעילת דיפרנציאל צולב

נעילת הדיפרנציאל הצולב חייבת להיות משולבת:

כאשר הרכב נייח.–
כאשר תיבת ההילוכים במצב סרק (N) במקרה של כלי רכב בעלי תיבת–

הילוכים אוטומטית.

יש לנתק את נעילת הדיפרנציאל ברגע שמגיעים לקרקע מוצקה.
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PTO (מעביר כוח) 7.15
מבוא
תנאים:

ההפעלה או הכיבוי של מעביר הכוח, תלויים ביישום של הרכב ובהגדרות הלקוח של מערכת–
הבקרה של מעביר הכוח.

מותר לנסוע כשמעביר הכוח מופעל, בהתאם ליישום של הרכב ובהגדרות הלקוח של מערכת–
הבקרה של מעביר הכוח.

תנאי ההפעלה והכיבוי של מעביר הכוח עשויים להיות שונים מהתיאור שלהלן.
התייעץ עם סוכן שירות DAF לגבי תנאי ההפעלה או הכיבוי של מעביר הכוח.

תיבת הילוכים ידנית

הפעלת מעביר הכוח

העבר את בלם החנייה למצב חנייה.1.

הערה:
בהתאם להגדרות הלקוח, המערכת מתעלמת ממצב בלם החנייה כשמתג

מעביר כוח במצב מופעל.

העבר את תיבת ההילוכים למצב סרק.2.

הפעל את המנוע במהירות סרק.3.

לחץ עד הסוף על דוושת המצמד.4.

.5.PTO-הפעל את מעביר הכוח באמצעות מתג ה

חיווי מעביר הכוח מופעל בלוח המחוונים כאשר מעביר הכוח משולב.6.

שחרר את דוושת המצמד באופן הדרגתי ורציף עד לשחרורה המלא.7.

כיבוי מעביר הכוח

לחץ עד הסוף על דוושת המצמד.1.

כבה את מעביר הכוח באמצעות מתג מעביר הכוח.2.

חיווי מעביר הכוח מושבת בלוח המחוונים כאשר מעביר הכוח מנותק.3.

שחרר את דוושת המצמד באופן הדרגתי ורציף עד לשחרורה המלא.4.

תיבת הילוכים אוטומטית

הפעלת מעביר הכוח

העבר את בלם החנייה למצב חנייה.1.

הערה:
בהתאם להגדרות הלקוח, המערכת מתעלמת ממצב בלם החנייה כשמתג

מעביר כוח במצב מופעל.

.2.(N) סובב את הכפתור הסיבובי של תיבת ההילוכים האוטומטית למצב סרק

הפעל את המנוע במהירות סרק.3.

.4.PTO-הפעל את מעביר הכוח באמצעות מתג ה
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חיווי מעביר הכוח מופעל בלוח המחוונים כאשר מעביר הכוח משולב.5.

כיבוי מעביר הכוח

כבה את מעביר הכוח באמצעות מתג מעביר הכוח.1.

חיווי מעביר הכוח מושבת בלוח המחוונים כאשר מעביר הכוח מנותק.2.

נהיגה כאשר מעביר הכוח משולב
מותר לנהוג כאשר מעביר הכוח מופעל, בתנאי שלא חורגים מהסל"ד המקסימלי של מעביר הכוח.
אסור להחליף הילוך כאשר מעביר הכוח משולב, ובמקרה של תיבת הילוכים אוטומטית, הדבר אף

אינו אפשרי.

בלם השירות 7.16
רכב מצויד במערכת בלימה EBS. EBS היא מערכת בלמים מבוקרת אלקטרונית.

אזהרה:

אם סמל האזהרה 'EBS fault' (תקלה ב-EBS) מופעל, יש תקלה במערכת
ה-EBS של המשאית או של הגרור. התעלמות מאזהרה זו עלולה להחליש

את עוצמת הבלימה ולהגדיל את מרחק העצירה. הדבר עלול להוביל למצבים
מסוכנים.

אם מוצגת אזהרה זו, פנה לספק שירות של DAF הקרוב ביותר בהקדם–
האפשרי.

אזהרה:
במקרה של תקלה במערכת ה-EBS, ניתן להפעיל את מערכת הגיבוי

הפנאומטית. כוח הלחיצה על דוושת הבלם ומרחק העצירה של הרכב עלולים
.ABS-לגדול. ניתן לנטרל את פונקציית ה

סימני האזהרה של EBS בתצוגה הדיגיטלית
קיים סימן אזהרת EBS עבור משאית וסימן אזהרת ABS/EBS עבור גרור (נתמך) בתצוגה

הדיגיטלית.
סימנים אלה מציינים כשל במערכת ABS/EBS מהמשאית או מהגרור (נתמך).

ABS בקרת
בקרת ה-ABS היא בקרה למניעת נעילה בבלימה.

מערכת ה-ABS מבטיחה יציבות בלימה טובה והיגוי טוב במצבי בלימה קריטיים.
על-ידי מניעת הנעילה של הגלגלים, מאפייני ההיגוי של הרכב נשמרים.

כאשר רק המשאית מצוידת בבקרת ABS, היציבות הכיוונית ומאפייני ההיגוי אינם אפקטיביים כמו
.ABS במצב שבו המשאית וגם הגרור (נתמך) מצוידים במערכת

אזהרה:

בקרת ABS אינה משחררת את הנהג מהחובה להתאים את סגנון הנהיגה לתנאי
התנועה והכביש. הגנה כנגד נעילה אינה יכולה לקזז את התוצאות של נהיגה
קרובה מדי לרכב שמלפנים או של פנייה במהירות גבוהה מדי. מדי פעם, אך
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לא תמיד, מרחק הבלימה קצר יותר בעזרת בקרת ABS. התעלמות מסוגיות
אלה עלולה להוביל למצבים מסוכנים מאד לא רק עבור הנהג אלא גם עבור

משתמשים אחרים בכביש.

אין להתאים את סגנון הנהיגה לידיעה שבקרת ABS קיימת.–
אין לבלום מאוחר יותר וחזק יותר. פעולה כזו תגרום לבלאי מיותר של–

הצמיגים. היא גם עלולה להיות מסוכנת במיוחד עבור משתמשים אחרים
בדרכים.

מסייע בלימה
EBS-מסייע הבלימה פועל במצבי חירום. אם לוחצים לחיצה מהירה על דוושת הבלם, מערכת ה

מעלה את לחץ הבלימה לרמה גבוהה יותר.

בלם חנייה 7.17
זהירות:

מצב הבדיקה ישים בהתאם לתצורת הרכב.–
כדי לוודא שבלם הגרור ומצב הבדיקה פועלים כהלכה, מומלץ לבדוק את–

בלם הגרור ואת מצב הבדיקה על הרכב.
–.DAF בכל שאלה בנוגע לפונקציונליות התייעץ עם סוכן השירות של

אזהרה:

אי שילוב בלם החנייה לאחר החניית הרכב עלול לגרום לכך שהרכב ינוע באופן
לא מכוון. אי הפעלת בלם החנייה עלולה לגרום לפציעה חמורה ולנזק לרכב.

לאחר החנייה יש להפעיל תמיד את בלם החנייה.–

הערה:
הרכב כולל מערכת אזהרה לבלם החניה. אם דלת הנהג פתוחה כאשר המנוע דומם

ובלם החנייה אינו משולב, מופעל חיווי קולי ומוצג סמל אזהרה בלוח המחוונים.

אזהרה:

אם בלם החנייה משוחרר בזמן שמנעול ההגה משולב והרכב מתגלגל, אין היגוי.
מצב זה עלול לגרום לפציעה חמורה ולנזק לרכב.

אל תשחרר את בלם החנייה בזמן שנעילת ההגה עדיין משולבת.–

אזהרה:

הפעלת בלם החנייה בעת נהיגה בכביש חלקלק עלולה לגרום לנעילת הגלגלים.
מצב זה עלול להוביל להתנהגות בלתי יציבה של הרכב ולגרום למצבים מסוכנים.

אין לשלב את בלם החנייה בזמן נהיגה על משטח חלקלק.–
בזמן הנסיעה בלם החנייה יכול לשמש בתור בלם חירום בלבד.–
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Aבלם החנייה לא מופעל
Bבלם החנייה מופעל
Cמצב בדיקה

i456230

A

B
C

בלם חנייה
משוך את ידית בלם החנייה מטה ככל האפשר (מצב B) וודא שהידית נכנסת בכוח הקפיץ למצבה

הנעול. בלם החנייה משולב כעת.
ניתוק בלם החנייה מתבצע על ידי הרמת המנעול נגד לחץ הקפיץ והזזה של ידית בלם החנייה קדימה.

מצב בדיקה
ברכב עם חיבור גרור, ייתכן שיש מצב בדיקה בבלם החנייה. ראה גם סעיף 'תהליך החניה'.

משוך את ידית בלם החנייה מטה ככל האפשר (מצב (B). זהו מצב החנייה. העבר את ידית בלם–
החנייה למצב (B) והמשך משוך אותה למטה (C). זה מצב הבדיקה. כעת, הבלמים של הגרור

משוחררים. כך ניתן לבדוק אם קומבינציית הרכב נשארת במצב כאשר מחנים בשיפוע.
הצב את סדי הגלגלים לפני גלגלי הסרן המונע ומאחוריהם.–
סובב את הגלגלים הקדמיים בזווית כך שהרכב לא ינוע לכיוון זרם התנועה אם הוא מתחיל בטעות–

לנוע.

בלימת חירום
בלמי השירות מופעלים באמצעות דוושת הבלם. אם אי אפשר להפעיל את בלמי החנייה עקב לחץ

אוויר לא מספיק, ניתן להשתמש בבלם החנייה כבלם חירום. הנעת ידית בלם החנייה באיטיות לאחור
עד לעצירה תגרום לבלימה הדרגתית של הרכב או השילוב בצורה מבוקרת.

ALLISON תמסורת אוטומטית 7.18
מידע כללי

הבקרה של התמסורת האוטומטית Allison היא אלקטרונית לחלוטין.
התמסורת מספקת שש מהירויות קדימה ומהירות אחת לאחור.

פעולות התמסורת נשלטות באמצעות לחצני לוח המקשים.
לוח המקשים נמצא ליד מושב הנהג.

לוח המקשים כולל את הפונקציות הבאות:

העברת הילוכים, כולל הילוך סרק;–
בחירת תוכנית הילוכים;–
הצגת קודי תקלה.–
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התראת תקלה
אם סמל תקלה בתמסורת נדלק בתצוגה הראשית, אירעה תקלה בתמסורת (העברת הילוך) או

טמפרטורת השמן בתמסורת גבוהה מדי.
תצוגת התמסורת תציג את קוד התקלה המתאים. קרא את ההמלצות הבאות או, אם יש צורך, פנה

.DAF לסוכן השירות המורשה של

הערה:
עיין במקטע 'אזהרות ברכב' בפרק 'התצוגה הדיגיטלית'.

אופן פעולה לקוי בתמסורת
המערכת האלקטרונית של התמסורת תחסום את פעולות בחירת ההילוכים והתמסרות תעביר הילוך

להילוך 'בטיחותי'.
עצור את הרכב בהקדם האפשרי במקום בטוח וכבה את ההצתה. לא ניתן יהיה לעבור להילוך סרק.

המערכת האלקטרונית של התמסורת לא תאפשר זאת.

לאחר כ-30 שניות, נסה להתניע מחדש את המנוע ושלב הילוך. אם מתרחשת תקלה, שבה
התמסורת אינה יכולה להעביר הילוך בשום אופן, המערכת האלקטרונית לא תעביר הילוך.

לכן לא ניתן להמשיך בנהיגה!
אם התקלה מאפשרת העברת הילוך, האזהרה תיעלם מהתצוגה הראשית. כעת ניתן להמשיך לנהוג

ברכב, למרות שיש להסיר את התקלה.
טמפרטורת שמן התמסורת

אם סמל אזהרת התמסורת מופיע בתצוגה הראשית במהלך נהיגה, יתכן ששמן התמסורת הגיע
לטמפרטורה המרבית. במצב כזה, המערכת האלקטרונית של התמסורת מגבילה את העברת

ההילוכים לארבעת ההילוכים הראשונים.
כעת יש צורך להגיע למקום בטוח בהקדם האפשרי ולאפשר למנוע לפעול בהילוך סרק במהירות סרק

מוגברת.
כך מערכת קירור של המנוע יכולה לקרר את שמן התמסורת.

אם אזהרה זו אינה נעלמת מהתצוגה הראשית לאחר כשתי דקות, כבה את המנוע ופנה לסוכן שירות
המשאיות המורשה של DAF הקרוב ביותר.

העברת הילוכים
מצב סרק

.'N' אין הילוך משולב במצב

אזהרה:
במצב זה הרכב אינו מאובטח ועלול להתגלגל. יש להפעיל את בלם החנייה על

מנת לאבטח את הרכב.

.'NN' התצוגה מציגה את האותיות
נסיעה קדימה עם העברת ההילוכים האוטומטית
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לאחר בחירה במצב ''D, הרכב מתחיל מיד
בתנועה. (אם במערכת האוויר יש לחץ מספיק

D'' ובלם החנייה אינו מופעל). לפני בחירה במצב
יש ללחוץ על דוושת הבלם. במצב זה, התמסורת

תעביר הילוכים באופן אוטומטי
האות השמאלית (A) בתצוגת הבורר מציגה את
ההילוך הגבוה ביותר שאליו תעביר התמסורת.

האות הימנית (B) מציגה את ההילוך שנבחר כעת.

D001349

A B

נסיעה לאחור
כאשר בוחרים במצב 'R', הרכב גם יתחיל לנוע מיד.

אזהרה:
לפני בחירה במצב 'R' יש ללחוץ על דוושת הבלם. התצוגה מציגה את האותיות

.'RR'

הערה:
בעת תחילת נסיעה קדימה או אחורה במעלה גבעה, אנו ממליצים להשתמש

במערכת 'מסייע זינוק בעליה'. למידע נוסף, עיין במקטע "מסייע זינוק בעליה" בפרק
"נהיגה".

בחירת תוכנית ההילוכים
לבחירת תוכנית הילוכים אחרת, לחץ לחיצה קצרה אחת על 'MODE' כאשר הרכב עומד או במהלך

נהיגה.

קיימות שתי אפשרויות:

תוכנית רגילה: תוכנית זו נבחרת אוטומטית לאחר כיבוי ההצתה. נורית החיווי שליד הלחצן–
'MODE' כבויה. תכנית זו מאפשרת העברת ההילוכים לפי הצורך, על מנת לנסוע במהירויות

מנוע גבוהות יותר. אפשרות זו יכולה להיות שימושית בעת נהיגה בשטח רופף
תוכנית חסכונית: נורית החיווי שליד הלחצן 'MODE' פועלת. תכנית זו תעביר הילוכים–

במהירויות מנוע נמוכות יותר. התוצאה היא צריכת דלק נמוכה יותר.
העברת הילוכים

הורדת הילוך

לאחר בחירה במצב 'D' במהלך נהיגה, ניתן להשתמש בלחצן זה כדי לשמור על הילוך נמוך יותר–
משולב. ההילוך שנבחר מוצג. התמסורת לא תעביר הילוך להילוכים גבוהים יותר עד שתלחץ
על 'חץ מטה' או 'D'. האות השמאלית בתצוגת הבורר מציגה את ההילוך הגבוה ביותר שאליו

מעבירה התמסורת.

העלאת הילוך

לחצן זה יאפשר לתמסורת להעביר הילוך להילוך גבוה יותר. עם זאת, הדבר אפשרי רק אם–
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בחרת קודם לכן להישאר בהילוך הנמוך יותר.
הפעלת בלם המנוע

אם תפעיל את בלם המנוע במהלך נהיגה בהילוך שלישי או גבוה יותר, המערכת האלקטרונית
מעבירה להילוך שני ברגע שמהירות המנוע תאפשר זאת. הדבר מבטיח אפקט בלימה מרבי של בלם

המנוע. האות הימנית בתצוגת הבורר מראה כי המערכת האלקטרונית בחרה בהילוך השני.

(PTO) שימוש במעביר כוח
אם ברכב מותקן מעביר כוח (PTO), ניתן להפעיל יחידות אלה בהילוך סרק או אפילו בהילוך ראשון

(בהתאם לגרסה). עם זאת, פעולת מעביר הכוח אינה מותרת במצב 'נהיגה', כאשר הרכב נשאר נייח
תוך שימוש בבלם השירות או בבלם החנייה. בהתאם לגריסה, המערכת האלקטרונית של התמסורת

מעבירה להילוך סרק כדי למנוע התחממות יתר

הערה:
להפעלת בורר ההילוכים בלחצני לחיצה של Allison, עיין במקטע 'בורר הילוכים

בלחצני לחיצה' בפרק 'פקדים'.

התחדשות מסנן ה-DPF, מערכת לטיפול בגזי הפליטה 7.19
מבוא

כדי לעמוד בדרישות הפליטה של Euro 6 , המנוע מצויד במערכת טיפול בגזי פליטה
.(Emission AfterTreatment System) )EAS

מערכת EAS מטפלת בגזי הפליטה כדי להפחית את שיעור הפליטה של גזי פליטה.

מערכת EAS מתחלקת כך:

–(DPF) מערכת מסנן חלקיקי הדיזל
–(SCR) מערכת הפחתה קטליטית סלקטיבית

DPF מערכת
מערכת DPF משמשת להפחתת חלקיקי הפיח בגזי הפליטה.

גזי הפליטה של המנוע נכנסים למערכת ה-DPF, וה-DPF לוכד מהם את חלקיקי גז הפליטה.

מסנן ה-DPF עובר ניקוי אוטומטי (ההתחדשות). התחדשות זו של מסנן ה-DPF מתבצעת בשלוש
רמות:

התחדשות פסיבית–
התחדשות פעילה–
התחדשות מאולצת במצב נייח–

DPF-שלוש רמות של התחדשות מסנן ה
התחדשות פסיבית.1.

אם הטמפרטורה של מערכת הפליטה עולה מעל רמה מסוימת במהלך השימוש ברכב, הפיח
נשרף מעצמו במערכת ה-DPF. זהו תהליך אוטומטי רציף, ולא מוצג שום סימן לכך בצג

הדיגיטלי.
התחדשות פעילה.2.

כאשר הטמפרטורה במערכת הפליטה נמוכה מדי להתחדשות פאסיבית, המערכת מבצעת
התחדשות פעילה במצב נייד. כדי להעלות את הטמפרטורה של גזי הפליטה, מוזרק למערכת
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הפליטה דלק נוסף שהופך לחום במערכת ה-DPF. מערכת EAS מאתחלת תהליך זה.
ההתחדשות הפעילה מתחילה ונפסקת אוטומטית, בהתאם לתנאי הרכב.

התחדשות מאולצת במצב נייח.3.
אם הרכב מופעל באופן כזה שאינו מאפשר התחדשות פעילה או להשלים התחדשות כזו, לא ניתן

יהיה לנקות את מסנן ה-DPF באופן אוטומטי. דוגמאות למצבים כאלה כוללות נסיעה למרחקים
DPF-קצרים בלבד או נסיעה בעומסי מנוע נמוכים. במקרים אלה, רמת הפיח המרבית במסנן ה
עלולה עלות לרמה חריגה, ובמצב זה מוצגות ארבע רמות אזהרה במערכת. רמות האזהרה הן

המלצה לנהג לבצע התחדשות מאולצת במצב נייח.

הערה:
כדי למנוע התחדשות במצב נייח, אפשר לשנות את תנאי הנסיעה, דבר המעלה
את הסיכוי לבצע התחדשות במצב נייד. ראה הסעיף 'תנאי נסיעה להתחדשות

אופטימלית של DPF והפחתת צריכת הדלק'.

זהירות:
במהלך ההתחדשות הראשונה של מסנן ה-DPF, מערכת הטיפול בגזי פליטה

יוצרת כמות מופרזת של עשן. עשן זה נעלם לאחר זמן מה ואינו חוזר בפעולות
ההתחדשות הבאות.

עשן זה אינו נחשב מזיק.

תנאי נסיעה להתחדשות אופטימלית של DPF והפחתת צריכת הדלק
המערכת משתמשת בדלק נוסף במהלך התחדשות, ולכן התחדשות אופטימלית המביאה להפחתת

צריכת הדלק מושגת במהלך נסיעה בכביש מהיר.
נסיעה בעיר ואיסוף ומסירה אינם אופטימליים לתהליך ההתחדשות: בתנאים אלה יש צורך ביותר

דלק להתחדשות. להשגת תנאי התחדשות אופטימליים ולהפחתת צריכת הדלק, מומלץ לנסוע בכביש
מהיר.

כיצד להפסיק את ההתחדשות
התחדשות מסנן ה-DPF עלולה לגרום לטמפרטורות גז פליטה גבוהות. במקרה של סיכון לשריפה

או למצב מסוכן אחר, ניתן להפסיק התחדשות DPF בתהליך או למנוע אותה באמצעות מתג מניעת
התחדשות.

מאחר שהתחדשות פעילה עשויה להתרחש בכל עת, ניתן ללחוץ על מתג מניעת התחדשות בכל פעם
שנכנסים לאזור סכנה שבו תהליך התחדשות עלול להיות מסוכן.

אזהרה:
בשום אופן אין לאפשר התחדשות אוטומטית בעת נסיעה בתוך מבנה סגור

(למשל, מתחם טיפולים או סדנא). בכל פעם שמתכננים להסיע את הרכב
לאזור סכנה שבו ההתחדשות עלולה להיות מסוכנת, אפשר למנוע את ביצוע

ההתחדשות על ידי לחיצה על מתג מניעת התחדשות. גזי פליטה חמים שנוצרים
במהלך ההתחדשות עלולים לגרום לפיצוץ, לשריפה או לפגועה בעוברי אורח

ולגרום להם פציעות חמורות.

הערה:
ברגע שמתבטל המצב המסוכן, לחץ שוב על מתג מניעת ההתחדשות והפעל את
ההתחדשות המאולצת מתוך התפריט. חסימת ההתחדשות גורמת לה להישאר
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חסומה גם לאחר התנעה מחדש של המנוע. הדבר עלול לגרום להעמסה מהירה של
מסנן חלקיקי הדיזל.

מסך מוקפץ ובו הודעת האזהרה 'Regeneration inhibit' (עיכוב התחדשות) מוצגת
בתצוגה הדיגיטלית.

למיקום של מתג מניעת ההתחדשות, עיין בסעיף 'קונסולה מרכזית' בפרק 'בקרים'

טמפרטורות יתר גבוהות באופן חמור
במקרה של תקלה, מערכת EAS יכולה להציג מסך מוקפץ בצבע אדום שבו מוצג סמל האזהרה של
HEST ואחריו הכיתוב 'עצור' ו'דומם מנוע מיד' בעת עצירה ברכב. כאשר מופיע חלון מוקפץ זה, יש
להחנות את הרכב במקום בטוח בהקדם האפשרי ולדומם את המנוע כדי למנוע נזק נוסף למערכת

הטיפול בגזי הפליטה.

סמלי אזהרה בתצוגה הדיגיטלית
כדי ליידע את הנהג על התפקוד של מערכת EAS, הסמלים הבאים מוצגים בתצוגה הדיגיטלית:

–,DPF סמל האזהרה של
–(MIL) נורית חיווי תקלה
–.DPF-סמל טיפול ב

עיין בסעיף 'אזהרות ברכב' בפרק 'תצוגה דיגיטלית' לפרטים על המיקום המדויק ועל מערך של סמלי
האזהרה.

רמת פיח גבוהה, נדרשת התחדשות

התראה ראשונה על הצורך בהתחדשות מאולצת במצב נייח.

מסך מוקפץ בצבע צהוב שבו מוצג סמל אזהרת DPF והטקסט 'רמת פיח
גבוהה' בתצוגה הדיגיטלית. מסך מוקפץ זה מלווה בחיווי לאחר אזהרה המציג

את רמת הפיח בפועל עם הטקסט 'נדרשת התחדשות'.

יש לשנות את מסלול הנהיגה ועדיף לעבור לכביש מהיר, כדי לאפשר
התחדשות פעילה, או ליזום התחדשות מאולצת במצב נייח כאשר הנסיבות

יאפשרו זאת. יש לבצע את ההוראות המתוארות בסעיף 'ייזום של התחדשות
מאולצת במצב נייח'.

רמת פיח גבוהה מדי, הפעל התחדשות באופן מידי

התראה שנייה על צורך דחוף בהתחדשות מאולצת במצב נייח.

מסך מוקפץ בצבע צהוב שבו מוצג סמל אזהרת DPF וההודעה 'רמת פיח
גבוהה' בתצוגה הראשית. מסך מוקפץ זה מלווה בחיווי לאחר אזהרה המציג

את רמת הפיח בפועל עם הטקסט 'הפעל התחדשות באופן מידי'.

יש לשנות את מסלול הנהיגה ועדיף לעבור לכביש מהיר, כדי לאפשר
התחדשות פעילה, או ליזום התחדשות מאולצת במצב נייח כאשר הנסיבות

יאפשרו זאת.

יש לבצע את ההוראות המתוארות בפסקה 'ייזום של התחדשות מאולצת
במצב נייח'.

155

התנעה ונהיגה

11

15

19

14
13

18

10

12

17

9

16

20

8
7

2

5

3

6

4

1



זהירות:
אם ההתחדשות המאולצת במצב נייח אינה מופעלת בהקדם האפשרי בתנאים
בטוחים כאשר הודעה זו מוצגת, האזהרה הבאה תופיע לאחר זמן מוגבל. עם

ההודעה השלישית מופעל מנגנון שמפחית את הספק המנוע כדי להגן עליו.

מסנן הפיח מלא, נדרשת התחדשות כעת

הספק המנוע המתקדם יורד עד 40%.

מסך מוקפץ בצבע אדום שבו מוצג סמל אזהרת DPF והטקסט 'מסנן הפיח
מלא' בתצוגה הדיגיטלית. מסך מוקפץ זה מלווה בחיווי לאחר אזהרה המציג

את רמת הפיח בפועל עם הטקסט 'נדרשת התחדשות כעת'.

אין כבר אפשרות להתחדשות פעילה. יש ליזום התחדשות מאולצת במצב נייח
כאשר הנסיבות יאפשרו זאת.

יש לבצע את ההוראות המתוארות בפסקה 'ייזום של התחדשות מאולצת
במצב נייח'.

זהירות:
אם ההתחדשות המאולצת במצב נייח אינה מופעלת בהקדם האפשרי בתנאים

בטוחים לאחר הצגתה של הודעה זו, ייוותר זמן מוגבל עד להצטברות הפיח
לרמה הגבוהה ביותר. כאשר כמות הפיח מגיעה לרמה הגבוהה ביותר, חובה
להביא את הרכב לטיפול אצל סוכן שירות מורשה. אי אפשר להמשיך לנסוע

ברכב.

מסנן הפיח מלא, נדרש טיפול

המנוע מפחית את ההספק (50%).

מסך מוקפץ בצבע אדום שבו מוצגת אזהרת DPF עם סמל השירות והטקסט
'מסנן הפיח מלא, נדרש טיפול' בתצוגה הדיגיטלית. מסך מוקפץ זה מלווה

בחיווי לאחר אזהרה המציג את רמת הפיח בפועל עם הטקסט 'נדרשת
התחדשות כעת' ולסירוגין את חיווי האזהרה האדום 'עצור' והחיווי 'אזהרת

מנוע'.

המשך נסיעה ברכב יגרום לנזק בלתי הפיך למערכת הטיפול בגזי הפליטה!
יש לעצור את הרכב בצורה בטוחה ככל האפשר ולדומם את המנוע. בשלב

זה כבר לא ניתן יכול ליזום התחדשות מאולצת במצב נייח. חובה להביא את
הרכב לטיפול אצל סוכן שירות מורשה ברכב לפני שניתן יהיה לנהוג בו שוב

כרגיל.

ייזום התחדשות מאולצת במצב נייח
תנאים התומכים בהתחדשות מאולצת במצב נייח
ניתן להפעיל התחדשות מאולצת במצב נייח רק אם:

מערכת EAS מציגה דרישת התחדשות בצג הראשי.–
המנוע פועל בסרק.–
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בקרת מהירות המנוע אינה פעילה.–
מהירות הרכב = 0–
מעביר הכוח אינו בשימוש (בהתאם לפרמטרים של מערכת ניהול המנוע).–
המצערת אינה מופעלת.–
בלם השירות אינו מופעל.–
בלם החנייה מופעל.–
המצמד אינו מופעל (לא רלוונטי לתיבות הילוכים רובוטיות או אוטומטיות).–
הממסרה במצב סרק.–
מערכת ניהול המנוע מאפשרת התחדשות במצב נייח (לדוגמה, כאשר טמפרטורת נוזל קירור–

עולה על ערך מסוים).
מתג עיכוב התחדשות ה-DPF אינו מופעל.–

אם מתקיימים כל התנאים שלעיל, ניתן ליזום התחדשות מאולצת במצב נייח.

תנאים המנטרלים בהתחדשות מאולצת במצב נייח
אם אחד מתנאי ההפעלה הופך לא פעיל במהלך ההתחדשות במצב נייח, ההתחדשות במצב נייח

נפסקת באופן מידי.

אזהרה:

חומרים דליקים ליד מערכת הפליטה עלולים לגרום לדליקה. הדבר עלול לגרום
לפציעה חמורה ונזק לרכב.

יש לוודא שאין שטיחי ניקוי, חומרים דליקים, לכלוך שהצטבר וכן הלאה–
בסמוך למערכת הפליטה, כולל משטח הדריכה ומגני המפלט. זהירות

מטמפרטורות גבוהות! יש לקרר את המפלט לפני הניקוי.

אזהרה:

בשום אופן אין ליזום התחדשות מאולצת במצב נייח במבנה או במתחם–
סגור, או במקום שיש בו בני אדם או אדים וחומרים דליקים במרוחק פחות
מ-2 מטרים מהרכב. יש להקפיד להחנות את הרכב בחוץ והרחק מחומרים

דליקים ועוברי אורח, ולוודא שאיש לא נמצא בסביבה הקרובה. אי ביצוע
פעולה זו עלול לגרום להתפוצצות, הצתת אש או פגיעה בעוברי אורח ולגרום

לפציעה חמורה.

אזהרה:
החניית הרכב קרוב מדי לחומרים או לאדים דליקים עלולה לגרום להתפוצצות,

הצתת שריפה או לפגוע במישהו שנמצא בקרבת מקום. לפני תחילת ההתחדשות
המאולצת במצב נייח, התהלך סביב הרכב וודא לפחות 2 מטר (6.5 רגל)

פנויים מחומרים דליקים כלשהם בצדי הרכב ומחלקו העליון. ודא שאיש לא
נמצא בקרבה המידית למערכת הפליטה. גזי פליטה חמים שנוצרים במהלך

ההתחדשות במצב נייח, עלולים לגרום להתפוצצות, הצתת שריפה או לפצוע
באופן חמור אותך או עוברי אורח.

הערה:

אזורי פעולה או חומרים טיפוסיים שיכולים להכיל אדים נפיצים או חומרים דליקים, או
שעשויים להיות בהם אנשים בסמוך לרכב כוללים:

חוות דלק.–
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ממגורות.–
דשא, עלים או עצים יבשים.–
תחנות העברת פסולת או מזבלות.–
חניוני רכב.–
מסופי טעינה ופריקה.–

כיצד ליזום התחדשות במצב נייח

הערה:
נהג הרכב אחראי לנקוט את אמצעי הזהירות הדרושים, להיות עירני לסביבה ולוודא

שאין חומרים דליקים (במצבי צבירה שונים) או עוברי אורח קרובים לפני שיוזמים
התחדשות מאולצת במצב נייח.

עצור את הרכב בצד במקום בטוח.–
צא מהתא והתהלך סביב הרכב כדי לוודא מרחק של לפחות 2 מטר (6.5 רגל) מחומרים דליקים–

כלשהם ושאין איש בסביבה הקרובה של המפלט.
חזור לתא הנהג.–
הפעל את ההתחדשות מתוך תפריט העמידה במקום.–
הישאר קרוב לרכב במהלך ההתחדשות.–

הערה:
במהלך התחדשות מאולצת במצב נייח, סל"ד המנוע והרעש מתגברים.

גרף העמודות בתפריט התצוגה הראשית מציג את התקדמות תהליך ההתחדשות
המאולצת במצב נייח: ראה הסעיף 'סקירת התפריטים' בפרק 'תצוגה דיגיטלית'.

השלמת התחדשות מאולצת במצב נייח נמשכת בממוצע 45 עד 90 דקות. אין
להפריע לתהליך ההתחדשות במצב נייח.

הערה:
כאשר הרכב עומד במקומו זמן ממושך במנוע פועל (לילה בפעולת סרק, למשל),

.DPF-המערכת עשויה להציג הנחיה לניקוי מסנן ה

מסנן הפיח מזוהם, נדרשת התחדשות כעת.
מסך מוקפץ בצבע צהוב שבו מוצג סמל אזהרת DPF והטקסט 'מסנן הפיח מזוהם' בתצוגה הראשית.

מסך מוקפץ זה מלווה בחיווי לאחר אזהרה עם הטקסט 'נדרשת התחדשות כעת'.
יש ליזום התחדשות מאולצת במצב נייח ברגע שהדבר אפשרי מבחינה בטיחותית.

יש לבצע את ההוראות המתוארות בסעיף 'ייזום של התחדשות מאולצת במצב נייח'.
התחדשות מאולצת במצב נייח לצורך ניקוי מסנן ה-DPF נמשכת 10 עד 15 דקות בממוצע. ניתן

להפסיק התחדשות מאולצת מסוג זה על ידי הפעלת 'מתג מניעת התחדשות DPF' (הממוקם בלוח
הבקרה).

עיין בסעיף 'אזהרות רכב צהובות'' בפרק 'תצוגה דיגיטלית'.

זהירות:
אם מתעלמים מהמסך המוקפץ הצהוב 'מסנן הפיח המזוהם' והנהג מתחיל

לנסוע, יוצגו סמלי 'עצור' ו'התראת מנוע' בצבע אדום. המשך נסיעה ברכב יגרום
לנזק בלתי הפיך למערכת הטיפול בגזי הפליטה! עצור את הרכב בצורה בטוחה
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ככל האפשר והפעל התחדשות מאולצת במצב נייח. האזהרה האדומה תיפסק
לאחר סיום ההתחדשות המאולצת במצב נייח.

במהלך ההתחדשות האמורה של מסנן ה-DPF, מערכת הטיפול בגזי פליטה
עשויה ליצור כמות מופרזת של לבן עשן.

SCR מערכת
מערכת ה-SCR מפחיתה את רמת תחמוצות החנקן בגזי הפליטה על ידי הזרקת ®AdBlue לגזי

הפליטה.
מערכת הטיפול בגזי פליטה (EAS) מחשבת את כמות ה-®AdBlueשיש להזריק לפי מספר

פרמטרים של המנוע ומדידות של גז פליטה, כגון טמפרטורת גז פליטה, רמת תחמוצת חנקן וזרימת
המסה של גז הפליטה.

SCR חבלה במערכת
מכיוון שהשימוש ב-®AdBlue חיוני לפעולת מערכת SCR, חלות הגבלות שנועדו להבטיח שמערכת

המינון של ה-®AdBlue תהיה תקינה בכל עת.

הגבלות אלו כוללות הפחתת הספק של המנוע והגבלת מהירות הרכב. שתיהן מופעלות לאחר פרק
זמן מוגדר מראש וגורמי ההפעלה שלהן הם:

צריכת ®AdBlue – נמוכה מאוד ו/או מכל ריק.–

הערה:
AdBlue® לאחר הפחתת ההספק והגבלת מהירות בעצירה הבאה, נסיעה ללא

.AdBlue® גורמת נזק בלתי הפיך למערכת המינון של

–.AdBlue®-איכות ה
–.AdBlue® תקלה במערכת המינון של

הערה:
נסיעה ברכב ללא שימוש ב-®AdBlue הדרוש להפחתת פליטות מזהמים עלולה

להיחשב עבירה פלילית.
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(AEBS) מערכת בלימת חירום מתקדמת 8.1
אזהרה:

–AEBS-אל תשנה את סגנון הנהיגה שלך משום שאתה יודע שמערכת ה
קיימת. AEBS היא רק כלי עזר שמסייע לנהג. מערכת ה-AEBS אינה

משחררת את הנהג מהחובה להיות אחראי בכל עת למהירות הרכב ולשמירת
מרחק מהרכב שלפנים. התעלמות מנושאים אלה עלולה להוביל למצבים

מסוכנים מאד (כגון התנגשות) עבור הנהג, אך גם עבור משתמשים אחרים
בדרכים.

כאשר מופעלת אזהרת התנגשות, על הנהג להעביר לידיו את השליטה ברכב–
באופן מידי. בהתאם למצב, למשל בלימת הרכב באמצעות בלמי הרכב.

מערכת ה-AEBS לא תבלום את בתגובה לתנועה מתקרבת ולא תמיד–
תצליח לזהות משתמשים אחרים בכביש (לדוגמה, אופנועים או גורר-תומך
(סמי-טריילר) עם עגלת גחון. ייתכן שמערכת ה-AEBS לא תצליח להביא

את הרכב לעצירה מוחלטת. התעלמות מנושאים אלה עלולה להוביל למצבים
מסוכנים מאד (כגון התנגשות) עבור הנהג, אך גם עבור משתמשים אחרים

בדרכים.
מערכת ה-AEBS מציעה סיוע למניעת התנגשויות. פעולתה מובטחת–

במהירות שאינה עולה על 80 קמ"ש, במטרה לצמצם את מהירות הפגיעה
המרבית האפשרית.

אל תשתמש במערכת ה-AEBS בעת נהיגת שטח. הכיסוי של חיישן המכ"ם–
.AEBS-עלול להתלכלך ולגרום לתגובה שגויה של מערכת ה

במקרה כזה, מערכת ה-AEBS עשויה:
לתת אזהרה לא נחוצה ואז לבלום את הרכב.–
לא לתת אזהרה ולא להתערב.–

מבוא
מערכת ה-AEBS משתמשת בחיישן מכ"ם ובמצלמה כדי לזהות עצמים שנמצאים לפני הרכב. היא

מודדת את מהירות, המרחק והמיקום הצדדי של העצמים. המערכת אינה מגיבה לעצמים שמתרחקים
מהרכב, שכן המרחק בינם לבין הרכב גדל ולא קטן. לדוגמה, כאשר הרכב נעקף על ידי כלי רכב

אחרים.

כדי לקבוע מהם אובייקטים 'רלוונטיים', כל האובייקטים מחולקים לשלוש קטגוריות:

כאלה שנעים באותו כיוון.–
כאלה שנעים בכיוון ההפוך.–
נייחים.–

חיישן המכ"ם ממוקם מאחורי מכסה מעל לוחית הרישוי, והמצלמה ממוקמת מאחורי השמשה
הקדמית. כדי לוודא שהמערכת פועלת במיטבה, חשוב לנקות בקביעות את המכסה ואת השמשה

הקדמית.

זהירות:
שריטות או חורים בלוח הכיסוי עלולים להשפיע על תפקוד חיישן המכ"ם. אם

.DAF לוחית הכיסוי פגומה, התייעץ עם סוכן שירות של
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חסימת חיישן המכ"ם ו/או המצלמה גורמת לתפקוד לקוי של המערכת, דבר
העלול להביא למצבים מסוכנים.

אסור לצבוע, לכסות במדבקה, להדביק, למרוח חומרים שונים או לחסום בכל–
דרך אחרת את:

האזור הקדמי או האחורי של הגריל שנמצא לפני חיישן המכ"ם או–
המצלמה,

המרווח בין חיישן המכ"ם לבין הגריל או–
חיישן המכ"ם עצמו.–

אין התקין אביזרים או אובייקטים אחרים לפני חיישן המכ"ם או המצלמה.–
שמור על ניקיון חיישן המכ"ם והשמשה הקדמית.–

הערה:
פליטת הרדיו של חיישן המכ"ם נמוכה בהרבה מערכי הגבול הקבועים בחוק, ולכן

אינה מזיקה בשום אופן לנהג או לכל אדם אחר.

163

מערכות עזר לנהג

11

15

19

14
13

18

10

12

17

9

16

20

8
7

2

5

3

6

4

1



(FCW) אזהרת התנגשות לפנים
FCW משתלבת באופן אוטומטי כאשר מהירות

הרכב עולה על 15 קמ"ש (9 מי"ש). לא ניתן
FCW-פונקציית ה .FCW-לכבות את פונקציית ה
מפעילה חיווי קולי (השמע מושתק) ואזהרה בצג

הראשי כאשר אי אפשר לשמור מרחק בטוח לעצם
שמלפנים על ידי בלימה רגילה.

חיווי FCW מוצג בתצוגה הראשית בשני המצבים
הבאים:

כאשר בקרת השיוט האדפטיבית (ACC) כבויה.
כאשר המרחק לרכב שמלפנים מתקצר ונעשה קטן

מדי או כאשר מצב התנועה מחייב בלימה מידית
על ידי הנהג באמצעות בלמי הרכב.

(ACC) כאשר בקרת השיוט האדפטיבית
מופעלת.

אם, לאחר התראת מרחק של ACC. המרחק
לרכב שמלפנים מתקצר ונעשה קטן מדי או כאשר

מצב התנועה מחייב בלימה מידית על ידי הנהג
באמצעות בלמי הרכב.

D005481

D005482
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AEBS-שילוב וניתוק מערכת ה
זהירות:

יש לכבות את מערכת ה-AEBS בנסיבות הבאות:

נסיעה עם גרור ללא מערכת ABS או עם מערכת ABS שאינה פועלת.–
על בוחן גלגול במהירות גבוהה.–
אין אורות בלימה פועלים במשאית או בגרור (-נתמך).–

אין זה חוקי לנהוג ללא אורות בלימה פועלים. אין משוב לגבי תנועה–
עוקבת.

נסיעה בשטח.–
בסיום הנסיעה בשטח, בדוק את כיסוי חיישן המכ"ם כדי לאתר לכלוך או–

נזק.

AEBS-הפעלת מערכת ה

מערכת ה-AEBS מוגדרת מראש לפעול כאשר מפעילים את הצתת הרכב.

ניתן לשלב את מערכת ה-AEBS דרך תפריט הגדרות הרכב בתצוגה הדיגיטלית.

הערה:
.FCW-לא ניתן לנתק את פונקציית ה

AEBS-ניתוק מערכת ה
ניתן לנתק את מערכת ה-AEBS דרך תפריט הגדרות הרכב בתצוגה הדיגיטלית.

מערכת ה-AEBS מתנתקת אוטומטית כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

–.AEBS-ישנה תקלה ב
מהירות הרכב יורדת מתחת ל-15 קמ"ש (9 מ"ש) (בפתח המפעל).–
מערכת ה-ABS מנוטרלת עקב תקלה ברכב או בגרור.–
–.(EBS) ישנה תקלה במערכת בלימת הרכב

כאשר מערכת ה-AEBS כבויה, חיווי זה דולק בתצוגה הדיגיטלית.

זיהוי במצבי תנועה
זהירות:

במצבי תנועה מסוימים, חיישן ה-AEBS אינו יכול לזהות עצמים בוודאות. מצבי
תנועה אלה עלולים להביא לתגובות מערכת בלתי צפויות, מיותרות או אפילו

מאוחרות מדי.
מערכת ה-AEBS עלולה להתקשות בזיהוי של כלי רכב בעלי צללית נמוכה

(לדוגמה, אופנועים או סמי טריילרים עם עגלת גחון).
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עקומות

AEBS-בעקומות, לפניהן ואחריהן, מערכת ה
עלולה להתקשות בזיהוי של אובייקטים שנמצאים

מלפנים. הרכב עלול לבלום באופן בלתי צפוי או
מאוחר מדי.

אם מהירות הרכב בעקומה גבוהה מדי, מהירות
הרכב מופחתת.

D001697-2

D001698-2

נהיגה בנתיב אחר, שול קשיח או יציאות

מערכת ה-AEBS עלולה להגיב לכלי רכב
שנמצאים על שול קשיח, בצד הכביש או ביציאות

ולגרום לבלימה מיותרת או מאוחרת מדי.

D001699-2
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החלפת נתיב ועקיפה

כלי רכב אחרים שמחליפים נתיבים ישירות מול
הרכב אינם מזוהים על ידי מערכת ה-AEBS עד

שהם נכנסים לאזור הזיהוי. במצב זה, ייתכן שיהיה
צורך להשתמש בבלם השירות כדי להגדיל את

המרחק מהם.
במהלך העקיפה, מערכת ה-AEBS עלולה לא
לזהות רכב מלפנים. כאשר המרחק אל הרכב

שמלפנים ומהצד קצר מדי, יש להשתמש בבלם
השירות כדי להגדיל את המרחק ממנו.

D001700-2

D001703-2

כלי רכב פונים או מאיצים מלפנים

כאשר מתקרבים לצמתים וליציאות, עשויים
להתגלות כלי רכב כשהם פונים מלפנים. מערכת

ה-AEBS עלולה להגיב לרכבים הפונים הללו.
מערכת ה-AEBS אינה יכולה לצפות את הפנייה

שמאלה/ימינה או את פעולות הכניסה/יציאה
לכביש של כלי רכב אחרים הנעים בכיוון הנסיעה

של הרכב.
אזהרת ה-FCW ואזהרת ההתנגשות התחושתית

יכולות להיות מופעלות בזמן שהנהג מודע לפעולות
של כלי הרכב שלפניו.

D001701-2
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רמזורים

AEBS-כאשר מתקרבים לרמזורים, מערכת ה
עלולה להגיב לרכב המאיץ הלאה מהרכב ולבצע

AEBS-בלימה מיותרת או מאוחרת מדי. מערכת ה
אינה יכולה לצפות האצה של כלי רכב אחרים בכיוון

הנסיעה.
אזהרת ה-FCW ואזהרת ההתנגשות התחושתית
יכולות להיות מופעלות בזמן שהנהג מודע להאצה

של כלי הרכב שלפניו.

D005078

תמרורים בצד הדרך

המערכת עשויה לזהות אובייקטים בצד הדרך,
כגון תמרורי תנועה בכיוון הנסיעה, כאובייקטים

רלוונטיים. מערכת ה-AEBS אינה יכולה לצפות
את פעולת ההיגוי של הנהג.

אזהרת ה-FCW ואזהרת ההתנגשות התחושתית
עלולות להתרחש לפני הנקודה שבה תכנן הנהג

לבצע את הפנייה.

D005077

שלטים עיליים

המערכת עשויה לזהות אובייקטים עיליים כגון
גשר עילי, שלט מטריצה או רמזורים כאובייקטים

רלוונטיים. ככאלה, הם יכולים להפעיל אזהרת
FCW ואת אזהרת ההתנגשות התחושתית.

D005079

BerlinBerlBerlBerlBerlinininin
Paris

Lyon
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מנהרות

המערכת עשויה לזהות את הצורה והמרכיבים
השונים של כניסה למנהרה כאובייקט רלוונטי.
שלטים בתוך מנהרה או ממש לפניה ממוקמים
קרוב לכביש וניתן לזהות אותם גם כאובייקטים

רלוונטיים.
נסיעה לתוך מנהרות ונהיגה במנהרות היא
מצב מורכב עבור מערכת ה-AEBS, בשל

הירידה בכניסות / יציאות ממנהרות ועצמים רבים
שמחזירים אור הנמצאים קרוב לכביש.

D005075D005075

גשרים

מערכת ה-AEBS עשויה לזהות את הצורה
והמרכיבים השונים של גשר בתור אובייקטים

רלוונטיים.

D005076

השבתת רכב במצב שכרות 8.2
כללי

.(AIS) כלי רכב עם השבתה במצב שכרות מצוידים במערכת השבתת רכב במצב שכרות

כלי רכב בעלי מערכת AIS מצוידים במכשיר למדידת אלכוהול באוויר הנשימה ובמשבת מנוע
(אימובילייזר). מערכת זו מבטיחה כי הרכב לא יוכל לנסוע אלא כאשר בדיקת האלכוהול עוברת

בהצלחה.

הערה:
בעת ניסיון לנהוג ברכב ללא ביצוע בדיקת האלכוהול, המנוע מדומם באופן אוטומטי.

הערה:
מנע נוכחות של אדי אלכוהול וממסים אורגניים בתא הנהג (חומרי חיטוי, נוזלי ניקוי

חלונות).
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הפעלת המכשיר
הפעל את המנוע.1.

בעת ההפעלה, מכשיר המדידה מציג את הכיתוב Preparing for test (הכנה לבדיקה).
.2Please'-(מוכן לבדיקה) ו Ready for test כחולה מהבהבת וההודעות LED חיווי קולי, נורית

blow (נא לנשוף) מהוות סימן לכך שהמכשיר מוכן למדידה. בנוסף, בתצוגה הדיגיטלית מוצגת
ההודעה Alcohol test required (נדרשת בדיקת אלכוהול).

מתן דגימת נשימה
נשוף באופן אחיד לתוך הפייה כל עוד נשמע חיווי קולי מתמשך .1.
לאחר מתן דגימת נשימה תקינה, מתקבלת נקישה וחיווי תחושתי במקביל להצגת תוצאת2.

Test (הבדיקה נכשלה). Failed (הבדיקה עברה) או Test Passed :הבדיקה

הערה:
אם דגימת הנשימה אינה ניתנת כיאות, מוצגת ההודעה Repeat test (חזור על

הבדיקה). לחץ על OK (אישור) ומסור דגימת נשימה חוזרת. אם זרם דגימת
הנשימה חזק מדי או חלש מדי, מוצגת הודעה מתאימה.

הבדיקה עברה
Test (הבדיקה עברה) מוצגת עם נורית דולקת בירוק. passed מוצגת ההודעה

הרכב מוכן לנסיעה, מוצגת ההודעה ...:Free start time (זמן חופשי להתנעה) וקוצב זמן מציין את
משך הזמן שניתן להתניע את הרכב.

לאחר תחילת הנסיעה, המכשיר עובר למצב המתנה.

הבדיקה נכשלה
Next test :(הבדיקה נכשלה) עם נורית דולקת באדום ולאחריה ההודעה Test failed מוצגת ההודעה
...:in (הבדיקה הבאה בעוד...) עם טיימר המציג הזמן הנותר עד השבתה. הנורית ממשיכה לדלוק עד

שהמכשיר מוכן לקבל דגימה נוספת.

הפסקת הנסיעה וכיבוי הרכב
לאחר הצלחת בדיקת האלכוהול בנשימה, מכשיר המדידה עובר למצב המתנה כל עוד מנוע הרכב–

פועל.
כאשר הצתת הרכב כבויה או אם לא מתניעים את רכב לאחר בדיקת נשימה שעברה בהצלחה,–

מתחילה תקופת הפעלה מחדש. במהלך תקופה זו, ניתן להתניע את הרכב ללא צורך בבדיקת
אלכוהול חדשה.

לאחר תום תקופת ההפעלה מחדש, המכשיר כבה ונשאר כבוי עד הפעלתו שוב על ידי הנעת–
המנוע. כדי לנהוג את הרכב, יש לבצע בדיקת אלכוהול חדשה.

הערה:
Dräger לקבלת מידע נוסף על מכשיר מדידת אלכוהול בנשימה, עיין במדריך

.Interlock®

(ASR) מערכת מניעת החלקה 8.3
ASR מונעת את החלקת הגלגלים המונעים בעת האצה.

ASR מוודאת שהרכב יישאר יציב בעת תחילת נסיעה על משטחים קריטיים (במיוחד בהאצה
.EBS-היא תוספת למערכת ה ASR .(בפנייה
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כאשר הגלגלים המונעים מתחילים להחליק על צד אחד או על שני הצדדים של הרכב, ASR נכנסת
לפעולה.

גלגל אחד או שני הגלגלים בולמים והכוח המועבר אל קו ההינע מופחת. בדרך זו מושגת אחיזה
מיטבית.

אם מערכת ה-ASR מתערבת, חיווי האזהרה בלוח המחוונים מתחיל להבהב.

החלקת גלגלים מוגברת

כאשר מתג ה-ASR מופעל, מותרת החלקת גלגלים מוגברת.

מתחת למהירות 45 קמ"ש, מערכת ה-ASR מכווננת כך שניתן יהיה להגיע להחלקת גלגלים גדולה
יותר.

ניתן להשתמש בפונקציה זו כאשר נוהגים על משטחים רופפים (כמו חול, חצץ, שלג).
כאשר מתג ה-ASR משמש לכיבוי הפונקציה, חיווי האזהרה 'ASR מושבת' בלוח המחוונים מופיע.

(BEM) מצברים ומערכת ניטור צריכת אנרגיה מהמצבר 8.4
מערכת מצברים 24 וולט

הרכב מצויד במערך מצברים רגיל כולל שני מצברים של 12 וולט כל אחד.

כללי

אזהרה:

ניצוצות ולהבות פתוחות בקרבת מצבר עלולות לגרום לפיצוץ וכתוצאה ממנו –
לפציעה חמורה.

מנע ניצוצות ולהבות פתוחות בקרבת מצברים.–

אזהרה:

חומצת המצבר היא נוזל אגרסיבי ורעיל. מגע פיזי עלול לגרום לבעיות בריאות
חמורות.

במקרה של מגע בעור: שטוף את העור בהרבה במים.–
פנה לרופא במקרה של אדמומיות או כאב שאינם חולפים.–
פשוט בגדים מזוהמים ושטוף אותם במים.–
במקרה של מגע בעיניים: שטוף בהרבה מים במשך 15 דקות לפחות, ופנה–

לרופא.
במקרה של בליעה: אל תגרום להקאה. שטוף את הפה, שתה שתי כוסות–

מים והתייעץ עם רופא.
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במקרה של שאיפת החומר: יש לספק אוויר צח, לנוח ולהתייעץ עם רופא.–

זהירות:

אם נעשה שימוש במצברים מסוגים שונים מאלה שצוינו, עלול להיגרם נזק
לרכיבים חשמליים.

אל תשתמש במצברים מסוגים שונים או בקיבולות שונות מאלה שצוינו.–
.DAF התייעץ עם סוכן שירות של

לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'חיסכון באנרגיה בעת חנייה' בפרק 'טיפים–
לנהג'

זהירות:
שימוש בחשמל ישירות מהמצברים עלול לגרום נזק למצברים ולקשיי התנעה.

אין לבצע חיבורים ישירים קבועים למצברים.–
בדוק דליפה מהמצברים סביב פקקי התאים ונזק בהדקי המצברים. התייעץ עם סוכן שירות של–

DAF במקרה של גילוי דליפה או נזק.
ודא שהקטבים וההדקים של המצבר נקיים ומגורזים. לפי הצורך, יש למרוח את הקטבים בוזלין–

נטול חומצה.
(BEM) מערכת ניטור צריכת אנרגיה מהמצבר

הערה:
מערכת אופציונלית לניטור צריכת אנרגיה מהמצבר (BEM) מודדת מתחים, זרם

וטמפרטורה במצברים ומספקת חיווי למצב הטעינה שלהם. BEM מפעילה אזהרות
ומספקת מידע על מצב הטעינה בצג הדיגיטלי. כמו כן, נעשה שימוש אוטומטי ב-

BEM לשליטה במתח הטעינה של האלטרנטור, להשגת ביצועים מיטביים.
מערכת אופציונלית לניטור צריכת אנרגיה מהמצבר (BEM) מודדת מתחים, זרם

וטמפרטורה במצברים ומספקת חיווי למצב הטעינה שלהם. BEM מפעילה אזהרות
ומספקת מידע על מצב הטעינה בלוח המכשירים של DAF. כמו כן, נעשה שימוש

אוטומטי ב-BEM לשליטה במתח הטעינה של האלטרנטור, להשגת ביצועים
מיטביים.

הערה: מצברים שאינם מקוריים או אינם עונים למפרט עלולים להשפיע לרעה על
.BEM אופן הפעולה הכולל של הפונקציה
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תצוגת המצבר בצג הדיגיטלי.

D005459-2

1 2 3C

DB

A

A.(פרטי רכב) 'vehicle information' התפריט הראשי; בחר
B.(מצב המצבר) 'Battery status' תפריט משנה; בחר
C.(%-מצב הטעינה ב) State of Charge (%)

C1.('76% זמן פעולה נותר 23 ש' 14 דק) דוגמה; מצב הטעינה
C2.לדוגמה; מצב טעינה; המצבר חלש מדי
C3.תקלה בתצורת המצבר

D.פעילות BEM התראות מופעלת/מבוטלות; הפעלה של הודעות

DAF מצב המצבר בלוח המחוונים של

A.מצב קריטי של המצבר
L2.אזהרת מצב מצבר קריטי

SoCמצב הטעינה) State of Charge (%)
ב-%).

E506464-2

Battery status

Discharging...

Battery status

Start engine!

Critical

SoC

t

A

!

Battery power

critical

!

(BSOD) "גילוי עצמים בשטח "מת 8.5
אזהרה:

מערכות BSOD הן רק אמצעי עזר שנועד לסייע לנהג. מערכות BSOD אינן
בולמות את הרכב באופן אוטומטי. הן רק מיידעות ומזהירות את הנהג. הנהג

ממשיך להיות אחראי לתפעול הבטוח של הרכב.

זהירות:
חסימת חיישן מכ"ם כלשהו גורמת לתפקוד לקוי של החיישן, דבר שעלול לגרום

למצבים מסוכנים.
אסור לצבוע, לכסות במדבקה, להדביק, למרוח חומרים שונים או לחסום בכל–

דרך אחרת את:
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בחזית של חיישני המכ"ם,–
במרווח שבין חיישני המכ"ם לבין הגריל, חלק המרכב או–
חיישני המכ"ם עצמם.–

אין התקין אביזרים או אובייקטים אחרים לפני חיישני המכ"ם.–
שמור על ניקיון חיישני המכ"ם.–

זיהוי אובייקטים של בשטח מת (Blind Spot Object Detection – BSOD) כולל 3 פונקציות:

–DAF Turn assist
–DAF Side assist
–Drive-Off assist

BSOD מזהה אובייקטים שנמצאים מול ובצד הנהג השותף, או בצד הגרור, כאשר הוא רתום.
BSOD עושה שימוש בשני חיישני מכ"ם. אחד פונה קדימה ואחד פונה לצד הנהג השותף. החיישנים

מותקנים על הגריל מעל לוחית הרישוי ומתחת למכסה בצד הנהג השותף מאחורי הגלגל הקדמי.

DAF Turn assist
DAF מיידעת את הנהג ומזהירה אותו על נוכחותם של משתמשי כביש Turn Assist הפונקציה

פגיעים בשטח המת שבצד הנהג השותף. נוכחות של גרור מזוהה באופן אוטומטי ואזור הזיהוי
משתנה בהתאם.

כלי רכב מצוידים במראות

i454754

A
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נורית (A) ממוקמת בקורה A ליד ידית האחיזה
בצד הנהג השותף. אם מתגלה משתמש כביש

פגיע, הנורית נדלקת.
הנורית מהבהבת ומופעל חיווי קולי כאשר:

.VRU המערכת מזהה -
- מחוון הכיוון של הנהג השותף מופעל.

- נסיעה או בעת כוונה לנסוע

נוסף לנורית זו, מוצג גם חיווי מתאים בתצוגת ה-
ADAS שבתצוגה הדיגיטלית.

i456280

A

(DVS-S) כלי רכב עם מערכת מראות דיגיטליות

אזהרה חזותית מוצגת בפינה התחתונה של ה-DVS-S בצד מנהל הנהג,
כאשר המערכת מזהה משתמשי כביש פגיעים.

האזהרה החזותית מהבהבת ומופעל חיווי קולי כאשר:

מזוהים משתמשי כביש פגיעים.–
מחוון הכיוון של הנהג השותף מופעל.–
נסיעה או כוונה לנסוע.–

נוסף לחיווי אזהרה חזותי זה, מוצג גם חיווי מתאים בתצוגת ה-ADAS שבתצוגה הדיגיטלית.

הערה:
הכוונה לנסוע פירושה כיבוי בלם החנייה ושחרור הלחיצה על דוושת הבלם.
ניתן לכבות את החיווי הקולי באמצעות הגדרות הרכב בתצוגה הדיגיטלית.

תנאי שילוב

DAF פעיל תמיד כאשר ההצתה מופעלת ומהירות הרכב נמוכה מ-30 קמ"ש (19 Turn Assist-ה
DAF כבה באופן אוטומטי. Turn Assist-מי"ש). רק אם מותקן ציוד מיוחד מול המכ"ם, ה

DAF Side assist
הפונקציה DAF Side Assist מיידעת את הנהג ומזהירה אותו על נוכחותם של משתמשי כביש

נוספים בשטח המת בנתיב הסמוך שבצד הנהג השותף. נוכחות של גרור מזוהה באופן אוטומטי ואזור
הזיהוי משתנה בהתאם. הפונקציה DAF Side Assist מיידעת את הנהג ומזהירה אותו באותו אופן

.DAF Turn Assist-שעושה זאת ה
תנאי שילוב

ה-DAF Side Assist פעילה כאשר ההצתה מופעלת והרכב בתנועה. רק אם מותקן ציוד מיוחד מול
המכ"ם, ה-DAF Side Assist כבה באופן אוטומטי.
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Drive-Off assist

Drive-Off מיידעת את הנהג ומזהירה אותו על נוכחותם של משתמשי כביש Assist הפונקציה
Drive-Off. קיימות 2 רמות Assist בשטח המת שלפני הרכב. לא ניתן להשבית את (VRU) פגיעים

של התראות לנהג.

אם מזוהה משתמש כביש פגיע, מוצגת אזהרה בצבע ענבר בתצוגה הדיגיטלית.

i454755

אם מזוהה משתמש כביש פגיע שנמצא בסכנה מיידית, מוצגת בתצוגה הדיגיטלית אזהרה בצבע
אדום עם הטקסט "!Brake Now" (עצור עכשיו). בנוסף, מופעל חיווי קולי.

ניתן לכבות זמנית את רמת האזהרה הזו (חזותית וקולית) דרך הגדרות הרכב בתצוגה הדיגיטלית.
האזהרה בצבע ענבר ממשיכה להיות זמינה להפעלה ולא ניתן לכבות אותה.

הערה:
האזהרה החזותית והחיווי הקולי מוגדרים לפעול לאחר הפעלת ההצתה.

i454756

תנאי שילוב
Drive-Off פעיל תמיד כאשר ההצתה מופעלת ומהירות הרכב נמוכה מ-10 קמ"ש (6.2 Assist -ה

Drive-Off כבה באופן אוטומטי. Assist-מי"ש). רק אם מותקן ציוד מיוחד מול המכ"ם, ה
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מערכות בקרת שיוט 8.6
A1/תפריט בקרת מהירות (מעלה/מטה

לחיצה)
A2חידוש בקרת השיוט מינוס
A3הגדרת בקרת השיוט פלוס
A4העלאה של מגביל המהירות המשתנה
A5הפחתה של מגביל המהירות

המשתנה
A6פונקציות המהירות כבויות
A7פונקציות המהירות כבויות

i456307

A2 A7 A6

A5A4A3

A1

AACC הגדרת מרחק של
BDriver Performance Assistant

((DPA
CAEBS/LDWS/) מידע מסייע לנהג

(ACC

i456552

A

C

B

בקרת שיוט
בקרת השיוט, כפונקציה בסיסית, משמשת לנסיעה במהירות קבועה. מהירות הנסיעה הרצויה

נקבעת, והמערכת האלקטרונית שומרת על מהירות זו. הנהג יכול לבטל את בקרת השיוט בכל עת על
ידי לחיצה דוושת ההאצה או על ידי הפעלת הבלמים.

שימוש נכון בבקרת השיוט משפיע בצורה חיובית על צריכת האנרגיה. השתמש בבקרת השיוט ברגע
שאפשר לנסוע במהירות קבועה במשך פרק זמן ארוך. מומלץ לא להשתמש בבקרת השיוט לנסיעה

באזורים עירוניים.

הערה:
שימוש לא נאות בבקרת השיוט עלול לגרום לעלייה בצריכת האנרגיה.

בקרת השיוט מוגדרת באמצעות מתגי גלגל ההגה. ראה פרק "מתגי גלגל ההגה" בפרק "מכשירים
ובקרים".
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הערה:
אי אפשר לשנות את מהירות בקרת השיוט באמצעות מתגי גלגל ההגה כל עוד

לוחצים על דוושת הדלק.

שילוב של בקרת השיוט
לחץ על מתג A1 כדי לעבור להגדרת המרחק של מערכת ה-ACC (A). גלול את מתג A1 עד

שהגדרת המרחק תכבה.
לחץ על המתג A3 כדי לשלב את בקרת השיוט. מהירות השיוט שנקבעה מוצגת בצג מד המהירות.

ניתן להפעיל את בקרת השייט כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

מהירות הנסיעה של הרכב עולה על 30 קמ"ש (18 מי"ש)(הגדרת היצרן).–
פונקציות בלימה אינן פעילות.–
מגביל המהירות המשתנה אינו פעיל.–
אזהרת ההתנגשות מלפנים של מערכת ACC אינה פעילה.–
בקרת יציבות הרכב (VSC) אינה פעילה.–
ויסות החלקת האצה (ASR) אינו פעיל.–
הנהג לא מתערב בקו ההינע (נבחר הילוך סרק).–

שילוב מחדש של בקרת השיוט (חידוש פעולה)
לחץ על המתג A2 כדי לשלב מחדש את בקרת השיוט. אם תנאי השילוב מתמלאים, בקרת השיוט

משתלבת מחדש למהירות המוגדרת האחרונה. מהירות השיוט שנקבעה מוצגת בצג מד המהירות.
אם מהירות הרכב הנוכחית נמוכה מהמהירות האחרונה שנקבעה, הרכב מאיץ למהירות שנקבעה.

הערה:
בעת שילוב מחדש של בקרת השיוט יש תחילה להחזיר את הרכב למהירות השיוט

באמצעות דוושת ההאצה לפני לחיצה על המתג (A2). פעולה זו מגבירה את
היעילות.

ביטול בקרת השיוט
לחץ על המתג A6 כדי לנתק את בקרת השיוט. מהירות השיוט שנקבעה אינה מוצגת עוד בצג של מד

המהירות.

הערה:
בקרת השיוט אינה מתבטלת כאשר בקרת המהירות במדרון פעילה.

בקרת שיוט מנותקת כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

מהירות הרכב יורדת מתחת ל-25 קמ"ש (16 מ"ש) (בשער המפעל).–
בלם החנייה או דוושת הבלם מופעלים.–
מתג גלגל ההגה 'OFF' (A6) לחוץ.–
מגביל המהירות המשתנה פעיל.–
אזהרת התנגשות מלפנים פעילה.–
בקרת יציבות הרכב (VSC) פעילה.–
ויסות החלקת האצה (ASR) פעיל למשך 3 שניות.–
הנהג מתערב בקו ההינע (נבחר הילוך סרק).–
הרכב אינו בגובה נהיגה רגיל (מתלי אוויר) במהירות העולה על 40 קמ"ש.–
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מהירות הרכב מוגברת באמצעות דוושת ההאצה למשך יותר מ-3 דקות מעל מהירות בקרת שיוט–
שנקבעה.

מגביל מהירות משתנה
A4 מגביל המהירות המשתנה מאפשר להגביל את מהירות הרכב למהירות שהגדיר הנהג. מתג

משמש להגדלת המהירות המוגדרת. מתג A5 משמש להקטנת המהירות המוגדרת. לחיצה והחזקה
של המתג במצב לחוץ משנה בהדרגה את הגדרת המהירות.

כאשר הרכב מגיע להגבלת המהירות, הוא מפסיק להאיץ. בעת הצורך מופעלת בקרת המהירות
במדרון. הרכב יאיץ מעבר למגבלת המהירות שנקבעה רק כאשר לוחצים באופן מלא על דוושת

ההאצה, דבר שמפעיל את מתג הקיק-דאון שבדוושה. פעולה זו מאפשרת לבצע תמרון עקיפה או
התחמקות.

הערה:
פונקציית הגבלת מהירות הרכב מופעלת שוב כאשר מהירות הרכב יורדת מתחת

למגבלת המהירות המשתנה שנשמרה לאחרונה. מהירות זו מוצגת בצג מד
המהירות כאשר פונקציית מגביל המהירות המשתנה פעיל.

שילוב מגביל המהירות המשתנה
לחיצה על המתג A4 או A5 משלבת את מגביל המהירות המשתנה. מהירות השיוט שנקבעה מוצגת

בצג מד המהירות.

ניתן להפעיל את מגביל המהירות המשתנה כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

מהירות הרכב עולה על 25 קמ"ש (16 מ"ש) (בשער המפעל).–
בקרת שיוט אינה פעילה.–

מגביל המהירות המשתנה מנותק

לחיצה על המתג A6 כדי לנתק את מגביל המהירות המשתנה. מהירות השיוט שנקבעה אינה מוצגת
עוד בצג של מד המהירות.

הערה:
מגביל המהירות המשתנה אינו מתנתק כאשר בקרת המהירות במדרון פעילה.

מגביל המהירות המשתנה מתנתק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

מתג גלגל ההגה 'OFF' (A6) לחוץ.–
בקרת השיוט פעילה.–
דוושת ההאצה לחוצה באופן מלא (קיק-דאון).–

(ACC) בקרת שיט אדפטיבית
אזהרה:

(ACC) אין לשנות את סגנון הנהיגה עקב הידיעה שבקרת השיוט האדפטיבית
קיימת.

ACC-היא רק כלי עזר לנהיגה עם מגבלות מסוימות. מערכת ה ACC-מערכת ה
אינה יכולה למנוע תאונות והיא אינה מחליפה את שיקול הדעת המקצועי של
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הנהג בכל הנוגע למצב התנועה בפועל. הנהג הוא זה שאחראי תמיד לתפעול
נאות של המשאית.

אזהרה:
הנהג נותר האחראי לבלימת הרכב בכל מקרה.

מערכת ה-ACC שולטת במרחק לכלי רכב נעים ולא במרחק לאובייקטים ניידים
על הכביש. הרכב לא יבלום עקב אובייקטים נייחים או תנועה מתקרבת. אין

באפשרות מערכת ה-ACC לגרום לעצירה מוחלטת של הרכב. התעלמות
מנושאים אלה עלולה להוביל למצבים מסוכנים מאד (כגון התנגשות) עבור הנהג,

אך גם עבור משתמשים אחרים בדרכים.

אזהרה:
הנהג נשאר האחראי לשמירה על מרחק בטוח מהרכב שלפנים בכל המצבים.
מערכת ה-ACC כלולה להתקשות בזיהוי של כלי רכב לפני עיקולים ואחריהם.
מסיבה זו, הרכב עלול לבלום בפתאומיות או באיחור רב. אי שמירה על מרחק
בטוח מהרכב שלפניך עלולה להוביל למצבים מסוכנים מאד (כמו התנגשות).

הדבר נכון לא רק עבור הנהג אלא גם עבור משתמשים אחרים בכביש.

אזהרה:
:VSC-או ב ACC-או ב AEBS אם הרכב מצויד במערכת

יש לכבות את מערכת ה-AEBS בדרכים לא סלולות.1.

יש לחבר רק גרורים המצוידים במערכת ABS תקינה. שימוש ברכב רתום2.
לגרורים שאין בהם מערכת ABS עלול לגרום לאי יציבות ולתאונות.

מערכת ה-ACC היא תוספת לבקרת השיוט המאפשרת התאמה אוטומטית של המהירות ו/או
המרחק לרכב שמלפנים. מערכת ה-ACC מיועדת לנסיעה בכביש מהיר ובכביש דו-מסלולי.

ACC הפעולה של

זהירות:
ACCמערכת ה-ACC אינה בולמת את הרכב עד עצירה מוחלטת. במקרה

הצורך, מערכת ACC בולמת את הרכב עד 25 קמ"ש (16 מ"ש). מתחת
למהירות זו, מערכת ה-ACC מתנתקת אוטומטית.

זהירות:
מערכת ה-ACC אינה עושה שימוש במלוא היכולת של בלמי השירות. אם מערכת
ה-ACC אינה מצליחה לשמור על מרחק בטוח מהרכב שלפניך, האזהרה 'מרחק'

תופעל בתצוגה הראשית. על הנהג לסייע בבלימת הרכב באמצעות דוושת
הבלם.

זהירות:
מערכת ACC 'מגיבה' רק לאובייקטים הנמנים עם הקטגוריה 'נעים באותו כיוון'.
מערכת ה-ACC אינה מגיבה לאובייקטים המתרחקים מהרכב (לדוגמה: רכבים

שמבצעים עקיפה). הסיבה לכך היא שהמרחק ביניהם גדל במקום לקטון. מערכת
ACC עלולה להתקשות בזיהוי של כלי רכב בעלי השתקפות נמוכה (לדוגמה,

אופנועים).
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זהירות:
בתנאי מזג אוויר קשים, מערכת ה-ACC לא מצליחה להתאים באופן אוטומטי

את המרחק בין הרכב לבין הרכב שלפניו. דוגמאות לתנאי מזג אוויר קשים
הם ערפל, שלג וגשם חזק. אי שמירה על מרחק בטוח מהרכב שלפניך עלולה

להוביל למצבים מסוכנים מאד (כמו התנגשות). לא רק עבור הנהג אלא גם עבור
משתמשים אחרים בכביש.

AEBS משתמש בחיישן המכ"ם ACC מערכת
לצורך זיהוי. אם מערכת ACC מזהה מלפנים

רכב הנוסע במהירות נמוכה יותר, מהירות הרכב
תופחת באופן אוטומטי. הרכב נוסע כעת באותה

מהירות כמו זו של הרכב שמלפנים ושומר על
מרחק קבוע מאחוריו (בהתאם למהירות הרכב).

המהירות המוגדרת נשארת בזיכרון. ברגע שתנאי
התנועה מאפשרים זאת, הרכב יאיץ אוטומטית

חזרה למהירות השמורה בזיכרון.

D001696

מידע מסייע לנהג (AEBS/LDWS/ACC) זה זמין במסכי התצוגה הדיגיטלית באמצעות המתגים
הימניים שעל גלגל ההגה. המידע מציג את מהירות היעד והמרחק ליעד. פס החיווי מציג את המרחק
שהוגדר על-ידי הנהג. מערכת ה-ACC מתאימה את המהירות המוגדרת למהירות היעד עד שמושג

המרחק שנקבע מראש.

הערה:
ראה הסעיף 'ניווט במסך התצוגה הדיגיטלית' בפרק 'תצוגה דיגיטלית'.

המערכת נוקטת את הפעולות הבאות כדי להפחית מהירות, בסדר הנתון:

הפחתת מומנט המנוע.1.

הפעלת בלם המנוע.2.

הפעלת בלם השירות מוגבלת לרמה מסוימת.3.
מערכת ה-ACC כבויה

מסך המידע 'מערכת ה-ACC כבויה' פעיל בתצוגה הראשית למשך מספר שניות כאשר:

מהירות הרכב יורדת מתחת ל-25 קמ"ש (16 מ"ש).–
פקד ה-ABS/ASR או מערכת ה-VSC מופעלים.–

ACC-ביצועים ירודים של מערכת ה
אם מערכת ה-ACC עושה שימוש תכוף בבלמי השירות לאורך זמן, ייתכן שמסך המידע הזה,

'ביצועים ירודים של מערכת ה-ACC', יוצג בתצוגה הדיגיטלית.
מצב זה מתרחש לדוגמה בזמן נהיגה ממושכת במורד.

אם עדיין יש צורך בבלימה, על הנהג לקחת את השליטה, למשל באמצעות בלמי השירות.
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הערה:
אם לא מתבצעת שום פעולה, בסופו של דבר מערכת ה-ACC נכבית, ומסך המידע

'תקלה במערכת ה-ACC' מופיע בתצוגה הדיגיטלית.

ACC שילוב, שילוב חוזר וניתוק של מערכת

ניתן לשלב את מערכת ACC כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

מרחק ההפעלה של מערכת ה-ACC (A) אינו מוגדר ככבוי.–
כל תנאי השילוב של בקרת השיוט מתקיימים.–

מערכת ה-ACC מנותקת כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

כל תנאי ניתוק השילוב של בקרת השייט מתקיימים.–

השילוב, השילוב החוזר וביטול השילוב של מערכת ה-ACC מתפקדים כמו בקרת השיוט. ראה
הסעיף 'בקרת שיוט' בפרק 'מערכות בקרת שיוט'.

ACC הגדרת מרחק של

לחץ על מתג A1 כדי לעבור להגדרת המרחק של מערכת ה-ACC (A). המרחק הנוכחי המתוכנת
מסומן על ידי מספר ומספר הפסים.

גלול את המתג A1 כדי לקבוע את הגדרת המרחק המועדפת. קיימות חמש הגדרות מרחק לבחירה.

המרחק שנקבע יחסי למהירות. לדוגמה, כאשר נקבע מרחק בלימה של 2 שניות, ב-80 קמ"ש המרחק
שיישמר הוא כ-44 מטרים, וב-50 קמ"ש המרחק שיישמר הוא כ-28 מטרים.

הערה: הגדרת המרחק המתוכנת נשמרת בזיכרון לאחר כיבוי ההצתה והפעלתה
מחדש.

זיהוי ACC במצבי תנועה
מערכת ACC עושה שימוש בחיישן המכ"ם AEBS כדי לקבוע את המרחק עד לעצם שמלפנים.

.'(AEBS) במצבי תנועה' בפרק 'מערכת בלימת חירום מתקדמת AEBS ראה הסעיף 'זיהוי

(DDD) DAF זיהוי נמנום של 8.7
אזהרה:

זיהוי הנמנום של DAF (DDD) הוא רק אמצעי עזר כדי לסייע לנהג. DDD איננה
משחררת את הנהג מהאחריות להישאר ער וערני בזמן שהוא אוחז בהגה.

הפונקציה DDD גם אינה משחררת את הנהג מהחובה לציית לתקנות המקומיות
בנושאי נהיגה וזמן מנוחה.
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הפונקציה זיהוי נמנום של DAF (DDD) עוקבת
אחר ערנות הנהג על ידי השוואת האינטראקציות

של הנהג להתנהגות הרגילה שלו. ערנות הנהג
מוצגת בתצוגה הדיגיטלית (DD) על ידי הוספתה

כפריט מועדף. ראה 'הוספת מועדפים בתצוגה
הדיגיטלית' בפרק 'סביבת נהג'.

אם DDD מזהה שהנהג מתחיל להיות מנומנם או
ישנוני, סמל ה-DDD הופך לצהוב. מומלץ להיערך

להפסקה הבאה.
אם DDD מזהה שהנהג מנומנם או ישנוני, מוצגת

אזהרה צהובה. זוהי אזהרה חזותית וגם קולית.
מומלץ לצאת להפסקה בהקדם האפשרי.

i454752

הפונקציה זיהוי נמנום של DAF פועלת

בכל פעם שההצתה מופעלת, מופעל שלב למידה. הדבר מאפשר ל-DDD להגדיר קו בסיס להתנהגות
הרגילה של נהגים. במהלך שלב הלמידה האינטראקציות של הנהג מנוטרות.

דוגמאות לאינטראקציות אלו:

דפוסי היגוי, יעילות הקליטה.–
מיקום בנתיב הנסיעה.–
שימוש בבלמי השירות.–
השתמש במחווני הפנייה.–
וכן הלאה.–

בעת נהיגה במהירויות מעל 60 קמ"ש (37 מ"ש), המערכת משווה את האינטראקציות הנוכחיות
של הנהג להתנהגותו הרגילה. השוואה זו מסכמת את רמת הערנות של הנהג המוצגת בתצוגה

הדיגיטלית. לדוגמה, פעולת היגוי החורגת משמעותית מההיגוי הטיפוסי מפחיתה את רמת הערנות
של הנהגים. לאחר נסיעה של 5 עד 10 ק"מ באופן דומה לנסיעה טיפוסית, רמת הערנות עולה שוב.

הערה:
DDD פעילה במהירויות מעל 60 קמ"ש (37 מ"ש) והנהג אינו יכול לכבות את

הפונקציה.
DDD זוכרת את ההתנהגות הרגילה של עד חמישה נהגים שונים.

מצבים בדרך (כמו עבודות כביש) עלולים לגרום לשינוי משמעותי בדפוס ההיגוי.
הדבר עלול לגרום לירידה ברמת הערנות של הנהג ולהפעיל התראה.

סמל זה מוצג אם הנהג ערני, וערנות הנהג מוצגת בתצוגה הדיגיטלית.
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סמל זה מוצג אם הנהג מנומנם.

(HBA) תקלה בבקרת אורות גבוהים 8.8
בקרת האורות הגבוהים (HBA) מותקנת בהתאם לסוג הרכב ולאפשרויות שנבחרו.

אזהרה:
HBA היא רק כלי עזר שמסייע לנהג. HBA אינה משחררת את הנהג מהאחריות

ומהחובה התמידית לא לסנוור את משתמשי כביש האחרים.

HBA מסייעת לנהג על ידי מעבר זמני מאור גבוה
לאור נמוך כדי למנוע סנוור של נהג ו/או משתמשי
כביש אחרים. HBA משתמשת במצלמות הצופות

קדימה כדי לזהות משתמשים אחרים בכביש. עבור
אל הגדרות הרכב 'אורות גבוהים אוטומטיים' כדי

.HBA להפעיל או לכבות את
כאשר מכבים את HBA, האורות הגבוהים

מתפקדים ואפשר להדליק או לכבות אותם ידנית.
כאשר נבחר HBA, הוא מופעל על-ידי הפעלה

HBA-ידנית של האורות הגבוהים. לאחר מכן ה
מנתק ומדליק אוטומטית את האורות הגבוהים.

ניתן לבטל את HBA כדי להבהב ולהדליק או
לכבות באופן ידני את הפנסים הראשיים. ראה

'מתג שמאלי במוט ההגה' בפרק 'סביבת הנהג'
למידע על הפעלת הפנסים הראשיים.

אם HBA פעיל ומכבים באופן ידני את הפנסים
הראשיים, HBA מנותק עד שמדליקים שוב את

הפנסים הראשיים באופן ידני.

i454753

הערה:
המערכת זוכרת את הגדרת 'אורות גבוהים אוטומטיים' לאחר כיבוי ההצתה.

תנאי שילוב

כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים, הפנסים הראשיים נדלקים:

הפונקציה אורות גבוהים אוטומטיים מופעלת בהגדרות הרכב.–
HBA מופעל על ידי הדלקת האורות הגבוהים.–
מהירות הרכב עולה על 30 קמ"ש (19 מי"ש).–
האורות הנמוכים מופעלים באופן ידני או אוטומטי.–
לא מזוהים שום מקורות אור, לדוגמה משתמשי כביש אחרים, עמודי תאורה וכן הלאה.–
לא מזוהים משתמשי כביש אחרים.–
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.LDWS תנאים לא נאותים או מזג אוויר עלולים להשפיע לרעה על ביצועי מערכת
לדוגמה:

שלג ו/או קרח.–
גשם או ערפל כבד.–
השמשה הקדמית מלוכלכת מאוד, מעורפלת או חסומה בדרך אחרת.–

הערה:
הדבר תקף במיוחד לאזור שמסביב למצלמה ומולה. בהתאם

לתנאי מזג האוויר, הדבר נגרם למשל עקב התעבות אדי מים.
שדה הראייה של המצלמה חסום ולכן עלולה להופיע אזהרה
מוקפצת 'Lane departure system malfunction' (תקלה
במערכת סטייה מנתיב). ניתן לפתור בעיה זו על ידי הפעלת

מאוורר החימום וגם מיזוג האוויר.

מגבי השמשה קדמית שחוקים.–
סימוני נתיב רבים או בלתי ניתנים לזיהוי.–
נסיעה בעקומות צרות.–
הכביש מכוסה חלקית בשלג, חול או חצץ.–
השתקפויות הנגרמות על-ידי מים עומדים.–
השתקפויות הנגרמות על-ידי תיקונים בדרך.–
עקבות גלגלים בכבישים רטובים.–

אם מחוון אזהרה מופיע בתצוגה הדיגיטלית, הפונקציה LDWS מנוטרלת.

הסיבה לכך יכולה להיות:

מצלמה חסומה–
תקלה שזוהתה–
הפונקציה LDWS מנותקת בצג הדיגיטלי–

הערה:
מסך מוקפץ המוצג לזמן קצר בצג הראשי מדווח על הסיבות הללו.

מצלמה אחורית 8.11
אזהרה:

לעולם אל תסמוך באופן בלעדי על המצלמה האחורית בעת נסיעה לאחור.–
הקפד תמיד לצפות באזור מאחוריך בשיטות שונות, כולל בדיקה קבועה

של המראות האחוריות. בשל הקושי לוודא כי האזור שמאחוריך פנוי כל זמן
הנסיעה לאחור, הקפד תמיד לנסוע לאחור באטיות ולעצור מיד במקרה של

חשד לנוכחות עצם כלשהו מאחור.
בעת נסיעה לאחור, סע לאט.–
אין להתקין את הצג בטווח הפריסה של כריות האוויר. הדבר עלול לגרום–

לתקלה בכרית האוויר או לפציעה, במקרה תאונה הגורמת לפתיחת כרית
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האוויר.
אין להשתמש אם נראים סימני עשן או אם נפלט ריח שרוף מהיחידה. הדבר–

עלול לגרום לשריפה. הפסק את השימוש ופנה לסוכן השירות המורשה
המקומי.

אין לפרק, לתקן או לבצע שינויים. הדבר עלול לגרום לתקלה או פציעה ואף–
לביטול האחריות. יש לברר תיקון ובדיקה במקום הרכישה.

פעולה רגילה
הערה:

פונקציות התצוגה אינן זמינות כאשר נבחר ההילוך האחורי.

ברירת מחדל לבחירת מצלמה
אם לא מחובר למשאית גרור עם מצלמה אחורית, המשאית עם המצלמה האחורית היא ברירת

המחדל. אם מחוברת למשאית מצלמת גרור, מצלמת הגרור הופכת להיות מצלמת ברירת המחדל.
תצוגת המצלמה המוגדרת כברירת מחדל

אם ההצתה מופעלת וההילוך האחורי נבחר, בצג מוצגת תצוגת ברירת המחדל של המצלמה. כאשר
ההילוך האחורי אינו נבחר, תצוגת המצלמה אינה מופיעה בצג והמסך כבה.

עקיפת תצוגת המצלמה
אם ההצתה מופעלת ומתג 'עקיפת תצוגת המצלמה' לחוץ, בצג מוצגת תצוגת ברירת המחדל. כל

לחיצה נוספת על המתג מעבירה את תצוגת המצלמה דרך כל המצלמות המותקנות ברכב.

מתג עקיפת תצוגת המצלמה

פונקציות תצוגה
הערה: פונקציות התצוגה המתוארות בסעיף זה זמינות רק כאשר ההילוך האחורי

אינו משולב.

חיישן בקרת בהירות אוטומטית1
2AUX החלפת
החלף כניסות מצלמה / הגדר תפריט3

משנה / חצים
מתג אישור4
החלף תפריט ראשי / מתג החזרה5
i459433הפעלה / המתנה6

MENU

ENT

AV

VOL

BACK

1

5

6

2

4 3

הפעלה / המתנה
לחץ על מתג ההפעלה (6) כדי להציג את תצוגת ברירת המחדל של המצלמה. לחץ שוב כדי להעביר

את הצג למצב המתנה.
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החלף תמונת קלט

לחץ על מתג AUX (2) כדי לעבור למסך הקלט החיצוני (AV). לחץ עליו שוב כדי לחזור למסך–
הקודם.

לחץ על מתגי בחירת תפריטי המשנה (3) במצב המצלמה כדי לעבור בין המסך הראשי למסך–
המשנה המבוקש.

מסך קלט אות כניסה
האות הראשי מקבל עדיפות על אות המשנה.

כאשר מוזן אות יחיד (ראשי או משני), מוצגת תמונת המצלמה המתאימה לאות האמור. כאשר1.
האות נפסק, הצג חוזר למסך הקודם.

כאשר הצג מחובר לגורמי הפעלה משניים, האות כבה וחולפות מספר שניות עד חזרה למסך–
הקודם.

אם יש קלט אות הפעלה במצב המתנה, המסך מופעל ומציג את המצלמה שנבחרה. המסך–
כבה עם כיבוי אות ההפעלה.

כאשר מוצגת תמונת האות הראשית או האות המשני ולוחצים על מתגי בחירת תפריט המשנה2.
(3), התצוגה מתחלפת בין תמונת המצלמה הראשית לבין תמונת מצלמת המשנה.

הגדרות
הערה: אם לא לוחצים על המתגים במשך 5 שניות, ההגדרות נשמרות גם אם לא

הושלמו, ומסך התפריט נעלם באופן אוטומטי.

הגדרות שפה

לחץ על מתג MENU (תפריטים) (5).1.

בחר [General] (כללי) בעזרת מתגי החצים (3) ולחץ על מתג האישור (4).2.

בחר [Language] (שפה) בעזרת מתגי החצים (3) ולחץ על מתג האישור (4).3.

בחר את השפות המתאימות בעזרת המתגים (3) ולחץ על SWITCH (החלף) (4) כדי לשנות את4.
השפה.

הערה: שפת ברירת המחדל של היצרן היא 'אנגלית'.

להגדרות ברירת המחדל של היצרן

לחץ על מתג MENU (תפריטים) (5).1.

בחר [General] (כללי) בעזרת מתגי החצים (3) ולחץ על מתג האישור (4).2.

To] (להגדרות התחלתיות) בעזרת מתגי החצים (3) ולחץ על מתג האישור3. initial settings] בחר
.(4)

בחר [Reset] (איפוס) בעזרת מתגי החצים (3) ולחץ על מתג האישור (4). אספקת החשמל4.
מתנתקת אוטומטית והמערכת חוזרת להגדרות ברירת המחדל של היצרן.
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הערה: כאשר נבחר [Reset] (איפוס), האתחול אינו מתבצע גם אם מסך התפריט
נעלם כאשר לא לוחצים על המתגים במשך 5 שניות.

גוון צבע

לחץ על מתג MENU (תפריטים) (5).1.

Color] (גוון צבע) בעזרת מתגי החצים (3) ולחץ על מתג האישור (4).2. Tone] בחר

בחר [Brightness] (בהירות), [Tone] (גוון), [Vividness] (חיוניות) או [Dimmer] (דימר) בעזרת3.
מתגי החצים (3) ולסיום לחץ על מתג אישור (4).

השתמש במתגי החצים (3) כדי להתאים את הערכים.4.

זיהוי הגבלת מהירות 8.12
זהירות:

זיהוי הגבלת המהירות הוא רק אמצעי עזר שנועד לסייע לנהג. מערכת זיהוי
הגבלת המהירות אינה פוטרת את הנהג מהחובה להיות אחראי בכל עת

למהירות הרכב ולציית לכל התקנות.

מערכת זיהוי הגבלת המהירות מציגה לנהג את
המהירות המותרת הנוכחית בתצוגה הדיגיטלית

(A). מידע זה מגיע מנתוני מפה ביחידת
הקישוריות למשאיות (TCU) והמצלמות הצופות

קדימה על השמשה הקדמית.

i454751

A

הערה:
DAF מספקת לכל כלי הרכב באיחוד האירופי עדכון ללא תשלום של נתוני Trucks

המהירות המשמשים את מערכת זיהוי הגבלת המהירות, פעם בשנה במהלך 7
השנים הראשונות לאחר הייצור. נוסף לכך, ניתן לקבל עדכון שנתי עד 14 שנים

לאחר הייצור. לקבלת מידע נוסף, פנה לספק המקומי.

מלבד פרטי השלט בתצוגה הדיגיטלית, זיהוי הגבלת המהירות מספקת לנהג גם חיוויים קוליים על
מהירות מופרזת והגבלות מהירות. הגדרות הרכב בתצוגה הדיגיטלית מאפשרות להשתיק לצמיתות

את צליל הגבלת המהירות ולהשתיק באופן זמני את צליל המהירות המופרזת.

הערה:
צליל המהירות המופרזת מוגדר מראש לפעול לאחר הפעלת ההצתה.
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בהתאם למהירות הרכב, חיווי המהירות המופרזת מופעל בעת חריגה של 2 או 4 קמ"ש (1.2 או 2.5
מ"ש) מהמהירות המותרת.

צליל המהירות המופרזת מופעלמהירות הרכב
חריגה של 2 קמ"ש (1.2 מ"ש) מהגבלתמתחת ל-50 קמ"ש (31 מ"ש)

המהירות
חריגה של 4 קמ"ש (2.5 מ"ש) מהגבלתמעל 50 קמ"ש (31 מ"ש)

המהירות

סמל זה מוצג אם אין נתוני הגבלת מהירות.

סמל זה מוצג אם אין נתוני מהירות מומלצת.

סמל זה מוצג למשך 10 שניות אם זיהוי הגבלת המהירות מושתק. לאחר זמן
זה, הסמל של זיהוי הגבלת המהירות נעלם.

(TPMS) ניטור לחץ אוויר בצמיגים 8.13
אזהרה:

נסיעה בצמיגים שאינם מנופחים ללחץ תקים עלולה להגדיל את מרחק הבלימה,
לפגוע ביציבות הבלימה, לגרום להתנהגות לא יציבה של הרכב ולטמפרטורת

צמיגים גבוהה. בלאי הצמיגים וצריכת האנרגיה יגדלו אף הם. התעלמות מלחץ
וטמפרטורת צמיגים לא תקינים עלולה להביא למצבים מסוכנים מאד, לא רק

לנהג אלא גם לשאר משתמשי הדרך. כמו כן עלול להיגרם נזק לרכב.

מערכת TPMS אינה משחררת את הנהג מהצורך לבצע בדיקה חזותית של–
הלחץ ומצב הצמיגים באופן קבוע.

הפונקציה TPMS מנטרת את לחץ האוויר והטמפרטורה של הצמיגים בכל הגלגלים המצוידים
בשסתומים תואמים. אם הגלגל הרזרבי מוגדר לכך, גם הוא מנוטר.

ניתן להציג את פרטי הצמיג הרלוונטי בתצוגה הדיגיטלית תוך כדי גלילת התפריט 'לחץ הצמיג'.
אם הגרור (הנתמך) מצויד במערכת TPMS, לחץ האוויר בצמיג אחד או בכל ארבעת הצמיגים של

הגרור מופיעים גם הם בתצוגה הדיגיטלית.
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מסך ניטור לחץ הצמיגים בתצוגה הדיגיטלית
תפריט מערכת ה-TPMS זמין רק כשתיבת ההילוכים במצב סרק ובלם החנייה מופעל.

Vehicle' (מידע על הרכב) בתפריט הראשי של תצוגה הדיגיטלית באמצעות 'בקר1. info' בחר
התפריטים'.

Tyre' (לחץ ניפוח הצמיגים).2. pressure' בחר

יש לבדוק את כל המידע על הצמיגים על ידי גלילת המסכים השונים של המשאית, ולפי התצורה,3.
של הגרור או הגרורים והגלגל הרזרבי.

ערך שגוי מסומן במסגרת בצבע צהוב או אדום.

הערה:
לאחר הפעלת ההצתה, חולפות עד 2 דקות שכל ערכי TPMS שנמדדו מופיעים

בתצוגה הדיגיטלית.
אם לא מופיעים שום ערכים לאחר 2 דקות, המידע מוצג בצורת "-.-".

D005478-3

A

C

D

E

F

G

B

H

1 2 3 4 5 6

הגדרת תפריט TPMS (ההצגה החזותית תלויה בתצורת המשאית)

Aמבט כולל של המשאית
B(הנתמך) מבט כולל של הגרור
C2 בחר: משאית וגרור (למחצה) 1 וגרור
D2-בחר: גרור (נתמך) 1 ו
E2 (נתמך-)בחר: גרור
F3 (נתמך-)בחר: גרור
G4 (נתמך-)בחר: גרור
H:יחידות לחץ

בר [בר]–
–[PSI] פאונד
–[kPa] קילו פסקל

ערך ייחוס לסרן (מהחלק הקדמי לאחורי המשאית)1-4
לחץ בפועל בצמיג הרזרבי5
ערך ייחוס לצמיג הרזרבי6
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i456304

8.9

8.9

A

1

2 3 4

B

1

הגדרת תפריט TPMS (ההצגה החזותית תלויה בתצורת המשאית)

Aמבט כולל של המשאית
B:יחידות לחץ

בר [בר]–
–[PSI] פאונד
–[kPa] קילו פסקל

ערך ייחוס לסרן (מהחלק הקדמי לאחורי המשאית)1-4
לחץ בפועל בצמיג הרזרבי5
ערך ייחוס לצמיג הרזרבי6

אזהרות בתצוגה הדיגיטלית
הפונקציה TPMS מתריעה אוטומטית במקרה של בעיות הקשורות ללחץ או לטמפרטורת הצמיגים.

בעת אירוע, הנהג מקבל דיווח מידי וברור של מקור הבעיה ומיקום הצמיג.
האזהרות הופכות לפעילות אם ההפרש בין הערך הנמדד לערך הייחוס חורג מסף מסוים.

הערה:

שינוי ערכי הייחוס של לחץ הצמיגים יכול להתבצע:–
על-ידי הנהג (אופציונלי).–
–.DAF על-ידי סוכן שירות של

הערך המומלץ להגדרת לחץ הייחוס, ראה פרק 'צמיגים' והסעיף 'טבלת לחצי–
הצמיגים'.

לא ניתן לשנות את ערכי הייחוס של טמפרטורות הצמיגים.–

ניתן להציג אזהרות צהובות או אדומות של מערכת TPMS בתצוגה הדיגיטלית.
מכיוון שהצמיג הרזרבי אינו טומן סיכון בטיחותי, לא מוצגות אזהרות בקשר אליו.

אזהרות לחץ צמיגים.
חיוויי צמיגי הגרור (נתמך) ישנו את צבעם רק אם הגרור מצויד בפונקציית זיהוי סף הלחץ.
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DAF נתונים להזנה על-ידי סוכן

...גובהמידות:
...אורך
...רוחב

משקל העמסה מרבי
מותר:

טונות...

ליטרים...קיבולת מיכל הדלק:
:AdBlue® ליטרים...קיבולת מכל

...מכל הדלקמספרים חשובים:
...מתג הצתה

...דלת

לחץ בצמיגים

בעומס מינימלי עלגודל הצמיגסרן
הסרן

בעומס מקסימלי על
הסרן

1 סרן 
2 סרן 
3 סרן 
4 סרן 
5 סרן 

עיין בסעיף 'נתונים טכניים וזיהוי' בפרק 'נתונים טכניים וזיהוי'.
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