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הקדמה
כללי

מדריך זה כולל סעיפים שמתארים את הנהיגה והטיפול של המשאית.

בסוף המדריך, יש אינדקס אלפביתי כללי המאפשר לאתר במהירות את הנושא המבוקש.

DAF Trucks N.V., Hugo van der Goeslaan 1 5643 TW Eindhoven, The 202446 ©
Netherlands. אין לשכפל ו/או לפרסם שום חלק של מסמך זה על ידי הדפסה, העתקה, וידאו או בכל

.DAF Trucks N.V. דרך אחרת ללא הסכמה מראש ובכתב של

מדריך זה נכתב במקור באנגלית. גרסה מתורגמת עלולה להוביל להבדלים בפרשנות התוכן וכוונת
הטקסט. לכן, במקרה של מחלוקת, טקסט המקור באנגלית הוא המקור האותנטי היחיד שיכריע בעניין

התוכן והכוונה של הטקסט.

לטובת המשך פיתוח המוצר, DAF שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפרטים או מוצרים בכל עת
ללא הודעה מוקדמת.

כיצד למצוא את ספר הנהג
הגרסה המודפסת נמצאת בערכת המידע של המשאית.–
הגרסה הדיגיטלית מופיעה במסך של מערכת המידע והבידור של הרכב, לפי העניין.–
באינטרנט.–

הערה:
גרסת ספר הנהג המתפרסמת באינטרנט היא הגרסה העדכנית ביותר. ייתכנו

הבדלים בינה לבין הגרסה המודפסת.
ספר הנהג המתפרסם באינטרנט הוא הגרסה העדכנית ביותר. ייתכנו הבדלים בינו

לבין הגרסה המודפסת והגרסה הדיגיטלית.
–.http://www.daf.com :בכתובת DAFעבור אל אתר האינטרנט של
בחר את המדינה.–
עבור אל 'שירותים'.–
עבור אל 'שירות לנהג'.–
–.'DAF עבור אל 'מדריכים למשתמש עבור נהגי
גלול כלפי מטה והזן את מספר השלדה כדי לחפש את ספר הנהג.–

מספר השלדה מורכב משמונה התווים האחרונים של מספר הזיהוי של הרכב
.(VIN)

–.PDF-הורד את ה

מספר זיהוי הרכב (VIN) בתצוגה דיגיטלית
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כיצד למצוא את מספר VIN במסך התצוגה הדיגיטלית

D005779

1

1VIN

VIN-משמש לזיהוי הרכב. אפשר למצוא את שבעה התווים האחרונים של מספר ה VIN-מספר ה
בתפריט התצוגה הדיגיטלית תחת 'רכב' �'נתוני טיפול'. לפני שבעה התווים האחרונים תמיד מופיע

.'0G123456' 0' (אפס) כחלק ממספר השלדה. במשאית שבתמונה, מספר השלדה הוא'
לקבלת מידע נוסף, עיין בפרק 'התצוגה הדיגיטלית'.
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מבוא
משאית זו מצוידת בתכונות מתקדמות לטובת ביצועים אופטימליים ושביעות רצון הנהג.

תכונות אלה תוכננו לסייע לך, וכאשר נעשה בהן שימוש נאות, הן תורמות לשיפור של ניצולת הדלק.
כדי להפיק תועלת אופטימלית מכל התכונות החדשות הללו, כדאי להכיר אותן כבר בשלב מוקדם.

לפני תחילת השימוש במשאית, קרא את מדריך העזר המהיר הזה שיסייע לך להפיק את התועלת
המרבית בזמן הקצר ביותר האפשרי.

הערה:
לרשותך מידע נוסף במדריך הנהג או בסרטוני הווידאו ובהנפשות בערוץ ה-

.DAF Trucks NV של YouTube
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רישום נתונים
הערה:

הודעת פרטיות חשובה: רכב זה עשוי להיות מצויד בהתקן משאית מחובר או ברשם
נתונים אחר שיכול לשלוח ולרשום, בין היתר, את מזהה הרכב הייחודי (VIN) של
משאית זו ונתונים טכניים שונים, כולל נתוני מיקום. לקבלת מידע נוסף, יש לעיין

במדריך הנהג.
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לפני הנסיעה 1.1
בדיקות

הקפד לבצע את הבדיקות הבאות לפני תחילת הנסיעה:

דליפות אפשריות במערכות הרכב (אוויר, שמן מנוע, נוזל קירור).–
הידוק הגלגלים ולחץ האוויר בצמיגים.–
מפלס נוזל מתזי השמשה הקדמית (מאחורי הלוח הקדמי).–
מפלס נוזל הקירור (מאחורי הלוח הקדמי).–
מפלס הדלק.–
–.AdBlue® מפלס
תצוגה דיגיטלית להתראות המערכת.–
מפלס שמן המנוע (המדיד ופתח המילוי ממוקמים מאחורי הלוח הקדמי).–

הערה:
מילוי דרך פתח המילוי מאחורי הלוח הקדמי.

הערה:
משוך בחוזקה את הלוח הקדמי כדי לפתוח אותו.

בדיקת התאורה החיצונית
לחץ 2 שניות על מתג בדיקת התאורה החיצונית

(1) במפתח ההצתה או בשלט-רחוק.

D002221

1
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הגדרות ספוילר הגג
כדי להפחית את צריכת הדלק, כוונן את ספוילר

הגג לפי ההוראות.

i455690

1/2  X

X

שלט רחוק בסיסי
מקש 'מופעל/כבוי' ו'עצור'.1
הגדרה אוטומטית של גובה נהיגה2

רגיל.
הרמת השלדה כאשר המקש לחוץ.3
הנמכת השלדה כאשר המקש לחוץ.4

D005150

3

4

1

2

שלט רחוק מורחב
מקש 'מופעל/כבוי' ו'עצור'.1
שלדה עם הגדרות קבועות מראש2
הרמת או הורדה של השלדה כאשר3

המקש לחוץ. גובה.

D005519

3 1

2

לחיצה על כל אחד מהמקשים האחרים מפעילה מחדש את מתלה האוויר. אם לא צוין אחרת, יש
ללחוץ על המקשים לחיצה קצרה אחת בלבד.

11
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הגדרות גובה מתלי האוויר
כוונן את הסרן הקדמי ו/או האחורי של הרכב ו/או את הסרנים של הגרור לגובה הרצוי ושמור את

.(M4 עד M1 :קיימים 4 מצבים מוגדרים מראש) הגובה בזיכרון

הגדרות מראות (גרסת מראה)
כוון את חגורת הבטיחות ואת מושב הנהג לתנוחות הרצויות.

כוונן את המראות שבצד הנהג.

כוונן את כל המראות לראייה אופטימלית:

Aמראה רחבת זווית
Bמראה ראשית
Cמראת צד
Dמראה קדמית

i455691

D

B

C

A

כוונון מכני של עמוד ההגה
ניתן לכוונן את המיקום של עמוד ההגה.

כוונון מוט ההיגוי המתכוונן בזמן נהיגה עלול לגרום לתנועות היגוי לא מכוונות ולפציעה.

הערה:

כוונן רק את מוט ההיגוי רק בזמן שהרכב נייח.–

לכוונון, משוך את הידית אליך ובמקביל הזז את
עמוד ההגה למיקום הרצוי. שחרור הידית נועלת

את עמוד ההגה.

D001993
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כוונון פנאומטי של עמוד ההגה
כאופציה, אפשר להזמין עמוד הגה מתכוונן פנאומטית.

הרם את המתג הדו-מצבי. נעילת עמוד ההגה
משתחררת באופן זמני. כעת ניתן לכוונן את הגובה

והזווית של גלגל ההגה.

D005229

לחץ על המתג הדו-מצבי. כעת עמוד ההגה נעול.

הערה:
נשמע רחש קל בזמן שעמוד ההגה מכוונן. רחש זה הוא תוצאת פעולתו של המתג

הדו-מצב. אם עמוד ההגה לא ננעל באופן אוטומטי, המתג ינעל אותו אוטומטית
לאחר 20 עד 30 שניות.

בקרי נהיגה 1.2
התצוגה הדיגיטלית

i451940

התצוגה הדיגיטלית מודיעה על אזהרות מערכת ו/או הגדרות רכב.

במהלך ההתנעה, מופיע הלוגו של DAF בתצוגה הדיגיטלית ומחווני האזהרה הבאים נדלקים בלוח
המחוונים (בהתאם לתצורה, לא כל פריטי הציוד זמינים).

מערכת AEBS כבויה (צהוב),–
מערכת LDWS כבויה (צהוב),–
MIL (צהוב),–
בלם האטה ירוק),–
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בלם חנייה (אדום),–
ביצועי בלם נמוכים (אדום),–
מערכת ABS של המשאית (צהוב),–
כריות אוויר (צהוב),–
בקרת יציבות לרכב (VSC) (צהוב).–

מתגים בעמוד ההגה
מתג מוט ההיגוי השמאלי

המתג השמאלי בעמוד ההגה מאפשר לבצע את
הפעולות הבאות:

Aצופר
Bאור גבוה
Cמחוון פנייה, ימינה
Dמחוון פנייה, שמאל

D002016

A

B

C

D

מתג ימני בעמוד ההגה

המתג הימני בעמוד ההגה מאפשר לבצע את
הפעולות הבאות:

מצב כבוי
מיקום 1: ניגוב לסירוגין.1
מיקום 2: מהירות ניגוב (נמוכה).2
מצב 3: מהירות ניגוב (גבוהה).3
מצב 4: ניגוב והתזה.4

D002017

1

2

3
4
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מתגי גלגל ההגה
A1/בקרת התפריטים (למעלה/למטה

לחיצה) (אופציה); תפריט בקרת
מהירות

A2פונקציית בקרת השיוט: חידוש מינוס
ACC + ,בקרת שיוט)

A3פונקציית בקרת השיוט: הגדרה פלוס
A4בלם מנוע
A5העלאה של מגביל המהירות המשתנה
A6הפחתה של מגביל המהירות

המשתנה
A7פונקציות המהירות כבויות
B1;(גלילה ו/או לחיצה) בקרת התפריטים

קשורה לתצוגה הראשית
B2רצועה קודמת או דחה
B3בחירת מקור מדיה
B4הרצועה הבאה או קבל
B5(אופציה) בקרת קול
B6הגברת עוצמת הקול
B7השתק
B8הקטנת עוצמת הקול
B9מועדף או הקודם

i456307

A2 A7 A6

A5A4A3

B1A1

B5

B9

B6

B8

B4

B2

B3 B7

הפעלת בלם החנייה
בלם החנייה כולל את הפונקציות הבאות:

Aמנח נהיגה
Bבלם החנייה משולב כעת (העבר את

הידית אחורה מעבר לזיז הנעילה)
Cלחץ על ידית בלם החנייה ומשוך

אותה הלאה למצב C (מצב בדיקה).
בלמי הגרור משוחררים כעת.

לאחר עצירת הרכב באמצעות בלמי השירות,
משוך את ידית בלם החנייה כלפי מטה, נמוך ככל

האפשר.
ודא שהמנוף קופץ בצורה ברורה למצב נעול.

בלם החנייה משולב כעת.

i456230

A

B
C

התחדשות מסנן ה-DPF, מערכת לטיפול בגזי הפליטה
כדי לעמוד בדרישות הפליטה של Euro 6 , המנוע מצויד במערכת טיפול בגזי פליטה

.(Emission AfterTreatment System) )EAS

15

מדריך עזר מהיר

11

15

19

14
13

18

10

12

17

9

16

20

8
7

2

5

3

6

4

1



מערכת EAS מטהרת את גזי הפליטה כדי להפחית את כמות גזי פליטה.

מערכת EAS מתחלקת כך:

–(DPF) מערכת מסנן חלקיקי הדיזל
–(SCR) מערכת הפחתה קטליטית סלקטיבית

DPF מערכת
מערכת DPF משמשת להפחתת חלקיקי הפיח בגזי הפליטה.

גזי הפליטה של המנוע נכנסים למערכת ה-DPF, ומסנן החלקיקים לוכד מהם את חלקיקי הפיח.

מסנן ה-DPF עובר ניקוי אוטומטי (ההתחדשות). התחדשות זו של מסנן ה-DPF מתבצעת בשלוש
רמות:

התחדשות פסיבית–
התחדשות פעילה–
התחדשות מאולצת במצב נייח–

DPF-שלוש רמות של התחדשות מסנן ה
התחדשות פסיבית.1.

אם הטמפרטורה של מערכת הפליטה עולה מעל רמה מסוימת במהלך השימוש ברכב, הפיח
נשרף מעצמו במערכת ה-DPF. זהו תהליך אוטומטי רציף, ולא מוצג שום סימן לכך בצג הראשי.

התחדשות פעילה.2.
כאשר הטמפרטורה במערכת הפליטה נמוכה מדי להתחדשות פאסיבית, המערכת מבצעת

התחדשות פעילה במצב נייד. כדי להעלות את הטמפרטורה של גזי הפליטה, מוזרק למערכת
הפליטה דלק נוסף שהופך לחום במערכת ה-DPF. מערכת ה-EAS מוציאה תהליך זה לפועל

בצורה יזומה, התהליך יכול להתרחש בכל עת. ההתחדשות הפעילה מתחילה ונפסקת אוטומטית,
בהתאם לתנאי הרכב.

התחדשות מאולצת במצב נייח.3.
אם הרכב מופעל באופן כזה שאינו מאפשר התחדשות פעילה או להשלים התחדשות כזו, לא ניתן

יהיה לנקות את מסנן ה-DPF באופן אוטומטי. דוגמאות למצבים כאלה כוללות נסיעה למרחקים
DPF-קצרים בלבד או נסיעה בעומסי מנוע נמוכים. במקרים אלה, רמת הפיח המרבית במסנן ה
עלולה עלות לרמה חריגה, ובמצב זה מוצגות ארבע רמות אזהרה במערכת. רמות האזהרה הן

המלצה לנהג לבצע התחדשות מאולצת במצב נייח.

הערה:
כדי למנוע התחדשות במצב נייח, אפשר לשנות את תנאי הנסיעה, דבר המעלה
את הסיכוי לבצע התחדשות במצב נייד. ראה הסעיף 'תנאי נסיעה להתחדשות

אופטימלית של DPF והפחתת צריכת הדלק'.

זהירות:
במהלך ההתחדשות הראשונה של מסנן ה-DPF, מערכת הטיפול בגזי פליטה

יוצרת כמות מופרזת של עשן. עשן זה נעלם לאחר זמן מה ואינו חוזר בפעולות
ההתחדשות הבאות.

עשן זה אינו נחשב מזיק.
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תנאי נסיעה להתחדשות אופטימלית של DPF והפחתת צריכת הדלק
המערכת משתמשת בדלק נוסף במהלך התחדשות, ולכן התחדשות אופטימלית המביאה להפחתת

צריכת הדלק מושגת במהלך נסיעה בכביש מהיר.
נסיעה בעיר ואיסוף ומסירה אינם אופטימליים לתהליך ההתחדשות: בתנאים אלה יש צורך ביותר

דלק להתחדשות. להשגת תנאי התחדשות אופטימליים ולהפחתת צריכת הדלק, מומלץ לנסוע בכביש
מהיר.

כיצד להפסיק את ההתחדשות
התחדשות מסנן ה-DPF עלולה לגרום לטמפרטורות גז פליטה גבוהות. במקרה של סיכון לשריפה
או למצב מסוכן אחר, ניתן להפסיק התחדשות DPF בתהליך או למנוע אותה באמצעות מתג עיכוב

התחדשות.
מאחר שהתחדשות פעילה עשויה להתרחש בכל עת, אם מתאים, ניתן ללחוץ על מתג עיכוב

התחדשות בכל פעם שנכנסים לאזור סכנה שבו תהליך התחדשות עלול להיות מסוכן.

אזהרה:
בשום אופן אין לאפשר התחדשות אוטומטית בעת נסיעה בתוך מבנה סגור

(למשל, מתחם טיפולים או סדנא). בכל פעם שמתכננים להסיע את הרכב
לאזור סכנה שבו ההתחדשות עלולה להיות מסוכנת, אפשר למנוע את ביצוע

ההתחדשות על ידי לחיצה על מתג עיכוב התחדשות. גזי פליטה חמים שנוצרים
במהלך ההתחדשות עלולים לגרום לפיצוץ, לשריפה או לפגועה בעוברי אורח

ולגרום להם פציעות חמורות.

הערה:
ברגע שמתבטל המצב המסוכן, ניתן ללחוץ שוב על מתג עיכוב התחדשות ולהפעיל

את ההתחדשות המאולצת באמצעות התפריט. חסימת ההתחדשות גורמת לה
להישאר חסומה גם לאחר התנעה מחדש של המנוע. הדבר עלול לגרום להעמסה

מהירה של מסנן חלקיקי הדיזל.
מסך מוקפץ ובו הודעת האזהרה 'Regeneration inhibit' (עיכוב התחדשות) מוצגת

בתצוגה הדיגיטלית.
למיקום של מתג מניעת ההתחדשות, עיין בסעיף 'קונסולה מרכזית' בפרק 'בקרים'.

סמלי אזהרה בתצוגה הדיגיטלית
כדי ליידע את הנהג על התפקוד של מערכת EAS, הסמלים הבאים מוצגים בתצוגה הדיגיטלית:

–,DPF סמל האזהרה של
–(MIL) נורית חיווי תקלה
–.DPF-סמל טיפול ב
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בקרים 1.3
כוונון המראה החשמלית

ניתן לכוונן את המראות החשמליות באמצעות
המתג שבדלת הנהג.

1. בחר את מראת הנהג או את מראת הנהג
השותף על-ידי הזזת הכפתור ימינה או שמאלה.

2. הזז את המתג קדימה, אחורה, שמאלה או
ימינה כדי לכוונן את המראה.

D001997

חלונות חשמליים
המתגים פועלים רק כאשר ההצתה מופעלת
ניתן לפתוח ולסגור את חלונות הנהג והנהג

השותף בעזרת המתגים שבדלת הנהג. המתג
שבדלת הנהג השותף מאפשר לפתוח ולסגור את

החלון של הנהג השותף בלבד.

D001998

מראות ושמשה קדמית מחוממות
מחמם מראה

מתג מחמם המראות משמש להפעלה וכיבוי של
חימום המראות החיצוניות, למעט מראת הצד

והמראה הקדמית.
מחמם המראות כבוי כאשר מתג ההתנעה כבוי, כך
שאין אפשרות להפעיל את מחמם המראות בעזרת

טיימר.

D001999
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חימום השמשה הקדמית

חימום שמשה קדמית הוא אופציונלי.
חימום השמשה הקדמית מופעל כאשר מפעילים את מחמם המראות. כאשר מפעילים את מחמם

המראות, חימום השמשה הקדמית מופעל למשך 12 דקות.

קונסולה מרכזית
מתגים ספציפיים ללקוח1

i456151

1

ASR מתג בקרת הנעה

מתג המגבה האחורי

מתג כיבוי זיהוי הנוכחות בתא הנהג

מתג כיבוי זיהוי הנוכחות במבנה העילי או בחלל הטעינה של הגרור

מתג חימום תא הנהג
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לוח המחוונים

i456456

43

7

5

6

21

8 9 1110

מידע הקשור למהירות1
מידע עזר לנהג2
סרגל עליון ומידע הקשור לנסיעה3
פרטי אזהרות צהובות ואדומות4
סל"ד המנוע ומסייע ביצועי הנהג5
פס תחתון6
מתג תאורה חיצונית7
מתג כוונון גובה הפנסים הקדמיים8
מתג עמעום תאורת המכשירים9

מתג ספציפי ללקוח10
מתג תאורת עבודה או תאורת חלל טעינה11

7. מצבי מתג התאורה החיצונית

מצב קפיצי
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מצב 0: אורות כבויים

מיקום 1: אורות הסימון מופעלים

מיקום 2: הפנסים הקדמיים ופנסי הסימון דולקים.

פנסי הערפל הקדמיים

מתג התאורה חייב להיות במצב 1 או 2.

פנסי הערפל האחוריים
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לוח בקרה

i455703

1

2

3

46 5 

מתגים ספציפיים ללקוח1
כפתור סיבובי לחלוקת אוויר2
כפתור סיבובי לבקרת טמפרטורה3
כפתור סיבובי לבקרת מהירות המאוורר4
מתג מיזוג אוויר5
מערכת מידע ובידור לרכב (IVI) או תא אחסון (לפי הגרסה)6

1. מתגים ספציפיים ללקוח

מתג מהבהבי חירום
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מתג נעילת רוחב הסרנים

מתג מעביר כוח 1

ODR מתג מצלמת

מתג עזר לזינוק בעלייה

ביטול נעילת הדלתות

נעילת הדלתות

מתג השבתת זמזם נסיעה לאחור

DPF ,עצור או מנע התחדשות .(DPF) מתג מסנן חלקיקי דיזל
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המתג הראשי בתא הנהג

מתג האורות ההיקפיים

מתג Stop & Go (עצירה ונסיעה)

מתג מצב נסיעה שקטה

קונסולת בלם החנייה
אם הכפתור הסיבובי של תיבת1

ההילוכים האוטומטית
אם תיבת הילוכים אוטומטית, מתג2

ידני או אוטומטי
אם תיבת הילוכים אוטומטית, מתג3

-/+
ידית בלם החנייה4

2 14

3

i455699-2
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קונסולת תקרה
אם יחידת הטיימר של המחמם הנוסף1
מתגים ספציפיים ללקוח2
טכוגרף3
4USB יציאת

i456193

1 32 4

מסכי התצוגה הדיגיטלית
כדי שתוכל להתחיל בנסיעה כשאתה מוכן היטב, יוצג המידע הבא:

מוצגות אזהרות פעילות בצבעים צהוב ואדום.–
מוצגות התראות פעילות.–

הכנת הנסיעה

D005405

1

2 3

הגדרות בהתאמה אישית (אם רלוונטי)1
אזהרות פעילות2
התרעות פעילות3
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סקירת הנהיגה

D005352

1

432

5

6

מידע הקשור למהירות1
2(AEBS/LDWS/ACC) מידע מסייע לנהג
מידע וזמן הקשורים לנסיעה3
פרטי אזהרות צהובות ואדומות4
סל"ד המנוע ומסייע ביצועי הנהג5
פס תחתון6

בקרי התצוגה הדיגיטלית
כל השליטה מתבצעת באמצעות המתגים הימניים בגלגל ההגה.

B1.(גלילה ו/או לחיצה) בקר התפריט
B2.ביטול
B4.אישור
B9מועדפים / הקודם / סגור

D005471

B4

B1

B2 B9
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אחרי נסיעה 1.4
מילוי מכל דלק

מלא את מכל הדלק (אחד או יותר) בסולר באיכות
המצוינת במפרט.

D002096-2

2

זהירות:
שימוש בדלקים חלופיים עשוי להשפיע על מרווחי הטיפול. פנה לספק השירות

.DAF המקומי של

זהירות:
אסור להשתמש בתוספי דלק.

השימוש בדלקים הללו גורם לתקלות במערכת, לאזהרות של מערכת האבחון של
הרכב (OBD) ולהפחתת הספק המנוע.

הערה:
מכסה מכל הדלק, עם חור המנעול בצד, סגור כיאות כאשר מסובבים אותו מעבר

לעצר עד שנשמעת נקישה.
מכסה מכל הדלק, עם חור המנעול למעלה, סגור כיאות כאשר מסובבים אותו כלפי
מעלה לכיוון העצר. סוג זה של מכסה מכל דלק נשבר אם מסובבים אותו אל מעבר

לעצר.

הערה:
בכלי רכב המצוידים במכל דלק כפול.

תצורת מכל הדלק הכפול כוללת מכל דלק ראשי ומכל דלק משני. מלא תמיד את שני
מכלי הדלק בסדר הבא:

מלא תחילה את מכל הדלק הגדול עד למפלס הדלק המרבי.1.

מלא את מכל הדלק הקטן יותר עד למפלס הדלק המרבי.2.

במקרה הצורך, מלא את מכל הדלק הגדול עד למפלס הדלק המרבי.3.
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AdBlue®-מילוי מכל ה
בעת מילוי מכל ה- ®AdBlue בתנאי סיכוי לכפור,

יש למלא אותו כדי 75% לכל היותר.
AdBlue® בנוזל AdBlue®-יש למלא את מיכל ה

באיכות המצוינת במפרט.

D005777D005777

עזיבת הרכב
בדוק את בלמי הרכב (תצורה משולבת) באמצעות מיקום הבדיקה של ידית בלם החנייה.

סגור את שתי הדלתות ולחץ על הלחצן (1) למשך
יותר מ-2 שניות כדי להפעיל נעילת נוחות.

D002243

1
2

הטיית תא הנהג
אזהרה:

ודא שאין איש בתא.
ודא שאין איש ממש לפני תא הנהג בזמן הטייתו ובזמן שהוא מוטה.

הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.

זהירות:
הגובה והאורך הכולל של הרכב גדלים בעת הטיית תא הנהג. לפני הטיית תא

הנהג, יש לדאוג למרווח פנוי הולם לפניו ומעליו.

הטיית תא הנהג קדימה
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הטיית תא הנהג מתבצעת באופן הידראולי על ידי
משאבת תחל ידנית. משאבה זו נמצאת בצד הנהג

השותף, מאחורי תא הנהג. המשאבה מצוידת
בברז דו מצבי:

מצב ↑ להטיית תא הנהג לפנים.
מצב ↓ להטיית תא הנהג לאחור; זהו גם מצב

הנסיעה.

D002028

הפעל את בלם החניה.–
הצב את ידית ההילוכים במצב 'סרק'.–
סגור את הדלתות.–
סובב את הידית עד הסוף ימינה, כנגד לחץ הקפיץ, עד שתינעל במצב ↑; השתמש במוט המגבה.–
פמפם את המשאבה כדי להטות את התא לפנים. מנגנון נעילת התא משתחרר אוטומטית. כאשר–

התא עובר את נקודת האיזון הטבעית שלו, כוח המשיכה יטה אותו בהדרגה קדימה ללא פעולת
פמפום נוספת.

הערה:
ניתן להפסיק את ההטיה קדימה בכל עת על ידי סיבוב הברז למצב ↓ או הפסקת

הפמפום.

הטיית תא הנהג לאחור

העבר את הידית למצב ↓.–
הטה את התא לאחור על ידי פמפום במשאבה בעזרת מוט המגבה. השלב האחרון בהטיה לאחור–

מושפע ממשקלו של תא הנהג. כאשר התפס משתלב, תא הנהג ננעל אוטומטית.
השאר את הידית במצב ↓.–
העבר את ידית ההילוכים להילוך ראשון כדי לנעול את בקר תיבת ההילוכים.–
העבר את ידית ההילוכים למצב סרק.–

הערה:
ניתן לעצור את ההטיה לאחור בכל עת על ידי סיבוב הברז למצב ↑, או להפסיק

לפמפם.

זהירות:
אם תא הנהג אינו במצב הנסיעה הרגיל (נעול), מופיעה בתצוגה הדיגיטלית

האזהרה 'Cabin lock open' (נעילת תא הנהג פתוחה).
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גרירת הרכב
אזהרה:

כבה את ה-ACC וה-AEBS במהלך גרירה או כשהרכב נגרר.
הפעלת מערכות אלו במהלך פעולות גרירה עלולה לגרום להתנהגות בלתי רצויה

ובלתי צפויה של הרכב.

אזהרה:
אין לגרור את הרכב כאשר הוא עמוס במלואו או עם גרור מחובר.–

גרירת רכב עמוס במלואו או רכב עם גרור מחובר עלולה לגרום להתנהגות בלתי
יציבה של הרכב במצבי נהיגה קריטיים המשפיעים על הרכב הגורר ו/או הנגרר.
הדבר עלול להוביל למצבים מסוכנים מאד. כוחות ומתחים גבוהים בשלדה ובקו

ההינע של כלי הרכב עלולים גם לגרום נזק לכלי הרכב.

אזהרה:
אפשר למקם את הרכב הנגרר בצורה אסימטרית (משמאל או מימין) מאחורי

הרכב הגורר. גרירה בזווית הגדולה מ-20° ביחס לקו מרכז הרכב עלולה לגרום
להתנהגות בלתי יציבה של הרכב הגורר או הנגרר בעת מצבי נסיעה קריטיים.

הדבר עלול להוביל למצבים מסוכנים מאד. כוחות ומתחים גבוהים בשלדה ובקו
ההינע של כלי הרכב עלולים גם לגרום נזק לכלי הרכב.

אסור לגרור בזווית גדולה מ-20° ביחס לציר האורך המרכזי של הרכב.–

אזהרה:
אם המנוע אינו פועל בזמן הגרירה ולא ננקטים אמצעים נוספים, היגוי הכוח
מושבת ואין הספקת אוויר למערכת הבלמים. התוצאה היא היגוי קשה וכוח

לחיצה מוגבר על דוושת הבלם, ובסופו של דבר מצב זה מוביל לשילוב אוטומטי
של בלם החנייה. הדבר עלול להוביל למצבים מסוכנים מאד.

גרירה למרחק קצר: יש לשחרר את בלם החנייה, ראה 'שחרור בלם החנייה',–
ולהתאים את סגנון הנהיגה למערך הגרירה.

גרירה למרחק ארוך: השתמש ברכב חילוץ.–

ניתן להתקין את טבעת הגרירה מאחורי הגריל.
בזמן גרירה יש להשתמש תמיד במוט גרירה.

חריגה מכלל זה מותרת רק במקרי חירום.
במהלך הגרירה, ייתכן שיוצגו הודעות שגיאה

בתצוגה הדיגיטלית בעת הפעלת מתג ההצתה.
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זהירות:
מהירות הנסיעה המרבית המותרת, המשקל והמרחק משתנים ממדינה למדינה.

הערה:
ניתן לחבר לרכב הגורר וו גרירה קטן בקצה האחורי של השלדה. יש להשתמש בוו

הגרירה האמור רק למשימות העתקה קלות.

התקנת טבעת הגרירה
כדי לנקות את אוזני הגרירה, הסר את הסורג
השחור מהגריל התחתון על-ידי הסרת בורגי

ההצמדה בעזרת מפתח ברגים.
יש להקפיד לקבע את מוט הגרירה בעזרת פין

ההצמדה המקורי שלו (חלק מערכת כלי הרכב),
באוזני הגרירה.

סובב את מפתח ההצתה כך שהגלגל ההגה
ישחרר (אלא אם הרכב מורם, ראה בהמשך).

אם אין לחץ מספיק במכלי האוויר, יש לשחרר את
בלם החנייה. עיין במקטע 'שחרור בלם החנייה'.

על מנת למנוע נזק לתיבת ההילוכים, הקפד תמיד
לנתק את גל ההינע מהדיפרנציאל.

D002057-2

הערה:
אם צריך להזיז את הרכב למרחק גדול יותר, חובה להשתמש ברכב חילוץ שמגביה

את הרכב לצורך גרירה מתחת לסרן הקדמי. אין להניע את המנוע עקב הסיכון הקיים
לכשל סיכה במנוע.

זהירות:
אם גל ההנע נשאר מחובר במהלך גרירה, עלול להיגרם נזק חמור לתיבת

ההילוכים.
הקפד לנתק את גל ההינע כאשר הרכב נגרר.–
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(VIN) מספר זיהוי הרכב 
 בתצוגה הדיגיטלית 1
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